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Excavation Works:
Excavation in all types of soil with 50 cm width and not less than 
70 cm depth according to the specifications and the instructions 
of the site engineer.

ᗖة ᗷعرض 50 سم وعمق لا ᘌقل  ᡨᣂجميع أنواع ال  ᢝ
ᡧᣚ أعمال الحفر:الحفر

عن 70 سم حسب مواصفات وتعلᘭمات مهندس الموقع
M.L 400.00
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site preparation and excavation:
providing materials and manpower and suitable machines 
(Grader, Front end loader) for Site Preparation for removing the 
debris and leveling the site to be one level and if needed to 
excavate the ground not more than one ( 1 )meter depth also 
layering 10 cm thickness of crushed stone the work including 
watering and compacting the soil and crush stone layer, the 
work to be done according to the instruction of site engineer.

 الموقع والحفر ᢕᣂتحض
 المواد والقوى العاملة والآلات المناسᘘة (تركس او غᗫᖁدر )  ᢕᣂتوف

ا 
᠍
 الموقع لإزالة الأنقاض وᘻسᗫᖔة الموقع لᘭكون مستوى واحد ᢕᣂلتحض
 واحد وفرش طᘘقة  ᡨᣂد عن مᗫᖂعمق لا يᗷ ذا لزم الأمر لحفر الأرضលو

ᗖة  ᡨᣂودحل ال  ᢝ
ᡨᣛالعمل تتضمن  س ᣄة 10 سم من الحجر المكᜧسماᚽ

وطᘘقة الحجر المكᣄ ,  العمل ᘌجب ان يتم حسب تعلᘭمات مهندس 
الموقع

M2 96.00

Financial Offer : Provision and Installation of water pump system in Al ‐Hol Camp ‐ NES
ق سورᗫا ᡫᣃ م الهول ‐ شمالᘭمخ  ᢝ

ᡧ
ᣚ اەᘭب منظومة مضخة المᘭوترك  ᡧ ᢕᣂتجه :ᣠالعرض الما
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Manhole works:
Implementation of Manhole (100X100) cm internal dimension: 
in the connection point and in the necessary places. The works 
include excavation, Supply tools, machines, laborers, and 
materials. The walls and base shall compose of 20 cm thick 
reinforced concrete (1:2:4), Cement to concrete ratio is 350 
Kg/m3. The concrete is reinforced with two layers of 8mm dia. 
@ 25cm c/c in both directions. with variable depths according 
to the ground level. The price includes painting by 2 Layers of 
flinkote (bitumen waterproofing). The item also includes a Steel 
cover 4 mm thick, with two crossing braces for the cover gate 
as support using 2" 2mm thick angle iron, and the frame made 
by angle iron 2" 2mm thick, fixing with the wall lintel 10 cm 
thick and painting with anti‐rust & oil paint. The work should be 
done according to the details, drawings, specifications, and 
instructions of the site engineer.

اعمال الᗫᖁᜓار:
  ᢝ
ᡧᣚنقطة الاتصال و  ᢝ

ᡧᣚ : (100 × 100) سم  ᢝᣢعد الداخᘘᜓار , الᗫذرᘭتنف
الأماᜧن اللازمة. وᘻشمل الأعمال الحفر وتورᗫد الأدوات والآلات 

والعمالة والمواد. وتكون الجدران والقاعدة من الخرسانة المسلحة 
ᚽسمك 20 سم (1: 2: 4) وعᘭار بᚏتون  350 كغ / م 3. يتم تدعᘭم 
ᗷ . ᡧأعماق  ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ

ᡧᣚ ل 25 سم᛿ قطر 8 ممᗷ  ᡧ ᢕᣌقتᘘطᗷ الخرسانة
 من  ᡧ ᢕᣌقتᘘطᗷ شمل دهانᛒ ة حسب مستوى سطح الأرض. السعر ᢕᣂمتغ

ا عᣢ غطاء فولاذي 
᠍
ᡧ ).  البند ᛒشمل  أᘌض ᢕᣌتومᚏفلنكوت (عزل  الب

 لبواᗷة الغطاء كدعم ᗷاستخدام  ᡧ ᢕᣌمتقاطعت  ᡧ ᢕᣌسمك 4 مم ، مع دعامتᚽ
زاوᗫة حدᘌد ᚽسمك 2اᙏش2 مم ، والإطار مصنᖔع من حدᘌد بزاوᗫة 2 
اᙏش ᚽسمك 2 مم ، مثᘘت مع عتᘘة الجدار ᚽسماᜧة 10 سم  وطᘘقة 

 . ᘌجب أن يتم العمل حسب التفاصᘭل  ᢝ
ᡨᣎᗫقة دهان  زᘘدهان اساس وط

والرسومات والمواصفات وتعلᘭمات مهندس الموقع

No 2.00
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Polyethylene pipe 75 mm works :
Providing and installing polyethylene pipes 75 mm, high‐density 
according to the International Standards (IPE). A sample pipe 
must be approved by Blumont's Engineer.
The pipes and connections must be manufactured of 
polyethylene with high density of PE100 (minimum of 10 BAR 
pressure) dedicated for drinking water, and meet the 
requirements of Standard Syrian drinking water 
Price includes all fittings, elbows, dividers valves, Watergate 
valve, check valves, Anchors, thrust blocks…. etc. According to 
the design drawings. In addition to connecting the pipeline to 
the existing galvanized pipe, the ground tank, and the Pump, 
The price includes testing the pipe under 10BAR pressure for 24 
hours before filling works. the work to be according to the 
specifications and instructions of the site engineer.

 75 مم: ᡧ ᢕᣌلᘭ᙭اي  ᢝᣠب بوᛳاعمال اناب
 75 مم عالᘭة ال᜻ثافة وفق  ᡧ ᢕᣌلᘭ᙭اي  ᢝᣠب بوᛳب انابᘭد وتركᗫتور

 ᣢع Blumont جب أن يوافق مهندسᘌ .(IPE) ةᘭالمواصفات العالم
  ᢝᣠب والوصلات مصنوعة من البوᛳجب أن تكون الأنابᘌ.عينة الأنبوب
 ᗷكثافة عالᘭة من PE100 (ضغط ᗷ 10ار عᣢ الأقل) مخصصة  ᡧ ᢕᣌلᘭ᙭إي

ب السورᗫة القᘭاسᘭة. ᡫᣄاە الᘭات مᘘمتطلᗷ  ᢝ
ᡧᣛب ، وت ᡫᣄاە الᘭلم

كيᘘات ، الأᜧواع ، صمامات الفواصل ، صمام  ᡨᣂشمل جميع الᛒ السعر
 ، كتل( صندوق ) الدفع….  ᢝᣒاە ، صمامات الفحص ، المراᘭة المᗷبوا

 لرسومات التصمᘭم. ᗷالإضافة إᣠ توصᘭل خط الأنابᛳب 
᠍
إلخ طᘘقا

 والمضخة ، ᛒشمل السعر  ᢝ
ᡧᣔبق الموجود والخزان الأرᗫᖂالأنبوب المᗷ

اختᘘار الأنبوب تحت ضغط 10BAR لمدة 24 ساعة قᘘل أعمال 
الملء. أن ᘌكون العمل وفق مواصفات وتعلᘭمات مهندس الموقع ".

M.L 400.00
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CONCRETE BASE:
The dimensions (8*7 m): Casting concrete with 
cement/concrete class 350 kg/m3 for floor, 25 cm thickness 
with all necessary works and laying thick nylon under the 
concrete. the base is reinforced with two layers of rebars 12mm 
dia @150mm c/c both directions. the concrete shall be finished 
and smoothed by using concrete copter (mechhncail finishing 
tool). The concrete shall be cured with optimum moisture 
content method.  All the work should be done according to the 
design drawings and site engineer instructions.

قاعدة بᚏتونᘭة 
الأᗷعاد (8 * 7 م): صب خرسانة مسلحة عᘭار 350 كغ / م 3 للأرضᘭة 
ᚽسماᜧة 25 سم مع ᛿افة الأعمال اللازمة وفرش ناᘌلون سمᘭك تحت 

 من حدᘌد الᙬسليح ᗷقطر 12 مم ᛿ل  ᡧ ᢕᣌقتᘘطᗷ تون. القاعدة مسلحةᚏاالب
ᘌ . ᡧجب تنعᘭم البᚏتون وصقلها ᗷاستخدام مروحة   ᢕᣌالاتجاهᗖ150مم  و
 ᣢقة المثᗫᖁالطᗷ جب معالجة الخرسانةᘌ .(ةᘭكᘭᜓانᘭب المᘭشطᙬأداة ال)
ا لرسومات التصمᘭم 

᠍
لمحتوى الرطᗖᖔة. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال وفق

وتعلᘭمات مهندس الموقع .

6

WATER TANK:
Manufacture square metallic sheet tank, 5 mm at least 
thickness. Dimensions of (2x5.6)m and height 1.8m. the price 
includes the welding support arms inside the tank, The price 
includes a ladder inside the tank and a ladder from the ground 
to the top of the slab the, inlet and inlet water pipes, and outlet 
pipe, ventilation, and washing valves, with all connections for 
the piping work with the water network using Galvanized pipes, 
. The tank inside to be painted with 3 layers of food 
grade/potable water grade type, and 3 layers of oil paints for 
the tank outside. The works to be implemented according to 
the design drawings and instructions of the site engineer.  

خزان المᘭاە
تص يع خزان من صفائح معدنᘭة  ، ᚽسماᜧة لا تقل عن 5 مم و اᗷعاد 

(2x5.6) م وارتفاع 1.8 م. ᛒشمل السعر دعم الخزان من الداخل ᗷاذرع 
 ᣢأع ᣠشمل السعر سلم داخل الخزان وسلم᠍ا من الأرض إᚱة  ، وᘭمعدن
الᘘلاطة ، وأنابᛳب المᘭاە الداخلة والداخلᘭة ، وأنابᛳب الخروج ، والتهᗫᖔة 

، وصمامات الغسᘭل ، مع جميع الوصلات الخاصة ᗷالانᘭᙫب , تعمل 
مع  مع شᘘكة المᘭاە ᗷاستخدام الأنابᛳب المᘘᗫᖂقة. يتم دهان الخزان من 
   ᢝ
ᡨᣍاᗫᖂقات من الدهان الᘘو 3 ط ،  ᢝᣓقات من ايبوكᘘالداخل بثلاث ط
للخزان ᗷالخارج. يتم تنفᘭذ الأعمال حسب الرسومات التصمᘭمᘭة 

وتعلᘭمات مهندس الموقع

M2 56.00
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Cable for generator:
Provision and installation cable 4x25 mm2 Cu/PVC shield and 
PVC filling, with all accessories for connect the generator with 
the changeover Switch.
All the work should be done according to the engineer 
instruction.

᛿اᗷل للمولد:
 PVC وحشو PVC / من النحاس  ᢝ

ᡨᣚ4 مم 2 بواx25 لᗷا᛿ بᘭوترك  ᢕᣂتوف
، مع ᛿افة الملحقات لتوصᘭل المولد ᗷمفتاح التحᗫᖔل.

ا لتعلᘭمات المهندس
᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

M.l 10.00

10

Changeover Switch:
Provision and installation Changeover Switch 3 phase 400A, 
four poles, with three options (1‐0‐2) and suitable metal Panel 
for Changeover Switch  with lock and rain cover and painted 
metal supporter for metal Panel to install it on the wall

مفتاح التحᗫᖔل:
 وتركᘭب مفتاح التحᗫᖔل 3 فاز 400A ، أرᗖعة أقطاب ، بثلاثة  ᢕᣂتوف

خᘭارات (1‐0‐2) ولوحة معدنᘭة مناسᘘة لمفتاح التحᗫᖔل ᗷقفل وغطاء 
للمطر ودعامة معدنᘭة مطلᘭة للوحة معدنᘭة لت᙭بᚏتها عᣢ الحائط

No. 1.00

8

Generator:
Brand: standby power  at least  50 Kva set at 1500 rpm, 50 Hz, 
400/231V, 3 phase,  should be capable to function othe motor 
comfortably ,electrical governor, single bearing alternator and 
equipped with: Automatic Mains Failure, Lead Acid Battery set, 
Muffler with flexible connector, soundproof canopy 80dBa@ 
1meter, jacket water heater.
Digital control panel include:KW‐Real power.,KVAR‐Reactive 
power., KVA‐Apparent power.,Off/Auto/Main 
switch.,Emergency push button.
Meters and gauges:,Ammeter.,Frequency meter.,Coolant 
temperature.,Oil pressure.,Battery voltmeter.,Hour run 
counter.,Low oil pressure.,High water temperature.
Warranty: warranty period is minimum of 1 year or 2000 
running hours from the date of commission whichever comes 
first. The warranty to cover any mechanical breakdowns in the 
engine and/or electrical breakdown in generation part or the 
combination of both parts as one unit.
As a mandatory requirement, the certificate of origin for all 
materials in this item must be attached with the offer. The price 
also includes provision and installation of  FUEL TANK: Supply 
and install 2000 liters square steel fuel tank (1.25x1.25x1.28m), 
thickness should be 4 mm. according to the design drawings. 
The tank is installed on a steel base. The base is manufactured 
by square hollow sections 100x100x3mm according to the 
design drawings. In addition to a containment dike 
manufactured of 4mm steel sheets according to the design 
drawings. The work includes all metal pipes and connections 
with the generator with all required gate valves, fuel filters...etc.

:  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁمولد كه

 عند  ᢕᣂلو فولت امبᘭالاقل 50 ك ᣢة عᘭاطᘭة , استطاعة احتᗫعلامة تجار
تز, 400/231 فولت, ثلاث  ᢕᣂقة, 50 هᘭالدقᗷ عة 1500 دورةᣄال

 , مولد تᘭار متناوب  ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻ل المحرك ,متحᜓم الᘭشغᘻ ᣢفازات, قادرة ع

:  ᢝᣢᘌ ماᗷ احادي, ومجهز
 ، مجموعة ᗷطارᗫات حمض الرصاص ،  ᢝ

᡽ᣍالتلقا  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار الᘭفشل الت

 ,  ᡨᣂ80 عند 1 مdBa اتم صوت مع موصل مرن ، مظلة عازلة للصوت᛿
:  ᢝᣢᘌ ما ᣢة تحتوي عᘭحᜓم رقمᘌ سخان ماء, لوحة

 KW ةᘭقᘭاستطاعة حق
 KVAR ةᗫᖁاستطاعة ظاه

  ᢝᣓᛳرئ /  ᢝᣞᘭقاف/ اوتوماتᘌمفتاح ا
كᛞسة طوارئ

العدادات والمقايᛳس :
  ᢕᣂاس امبᘭمق
مقᘭاس تردد 
حرارة المولد 
ضغط الᗫᖂت 

فولت الᘘطارᗫة 
عداد ساعات الᙬشغᘭل
انخفاض ضغط الᗫᖂت

ارتفاع حرارة الماء 
ة الضمان لا تقل عن سنة واحدة أو 2000 ساعة ᘻشغᘭل  ᡨᣂالضمان: ف

 . الضمان لتغطᘭة أي أعطال مᘭᜓانᘭكᘭة 
ً
ᢻأو  ᢝ

ᡨᣍأᘌ ل أيهماᘭشغᙬــــخ الᗫمن تار
 جزء التولᘭد أو مᗫᖂــــج من ᛿لا الجزأين  ᢝ

ᡧᣚ  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁالمحرك و / أو عطل كه  ᢝ

ᡧᣚ
كوحدة واحدة, شهادة الم شاء ᘌجب ان تقدم مع العرض..خزان 

 مᗖᖁــع  ᡨᣂب خزان وقود صلب 2000 لᘭد وتركᗫالوقود: تور
ا لرسومات التصمᘭم. 

᠍
(1.25x1.25x1.28 م) ᚽسماᜧة 4 مم. وفق

الخزان مركب عᣢ قاعدة فولاذᘌة. القاعدة مصنوعة ᗷمقاطع مجوفة 
ا لرسومات التصمᘭم. ᗷالإضافة إᣠ سد 

᠍
مᗖᖁعة 100 × 100 × 3 مم وفق

احتواء مصنع من صفائح فولاذᘌة 4 مم حسب الرسومات التصمᘭمᘭة. 
 المعدنᘭة ووصلات المولد ᗷᜓافة صمامات  ᢕᣂشمل العمل جميع المواسᛒ

البواᗷة المطلᗖᖔة وفلاتر الوقود ... الخ

NO 1.00
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METALLIC CAGE FOR THE GENERATOR:
Supply and implement a cage for the generator, the height 
should be 3 m (Length 5 M and width 5 M).
the main structure consists of an iron box 50*30*2 mm every 
1.8 m at least for the columns,  and welding a  3 horizontal iron 
box of 30*30*2 m ,  and  BRC mesh 50*50*5 mm, 
with shade (corrugated iron sheets of 0.7 mm) the Area 25 m²,  
should be fixed on the iron tube of 50*30*2 mm, which is 
distributed every 1.5 m on both sides, the roof should be fixed 
by screws, 
the price includes the Gate of 1 m width and 2 Hight the frame 
should be iron box 30*30*2, with all needs, and painting on 3 
layers one anti‐rust, and 2 oil paint, all the work should be done 
according to the site engineer’s instruction and drawings.

 للمولد: ᢝ
ᡧᣍاج معدᘭس

تورᗫد وتنفᘭذ قفص للمولد ᗷارتفاع 3 م (طول 5 م وعرض 5 م).
 من صندوق حدᘌدي 50 * 30 * 2 مم ᛿ل 1.8  ᢝᣓᛳᜓل الرئᘭيتكون اله
م عᣢ الأقل للأعمدة ولحام 3 تᘭᗖᖁعات أفقᘭة 30 * 30 * 2 م وشᘘكة 

منBRC  50 * 50 * 5 مم ،
 ᣢتة عᙫمساحة 25 م 2 مث (ة مموجة 0.7 ممᘌدᘌصفائح حدᗷ) ومظلة
 ،  ᡧ ᢕᣌلا الجانب᛿ ᣢل 1.5 م ع᛿ دي 50 * 30 * 2 مم موزعةᘌأنبوب حد

،  ᢝ
ᡧᣘا ᢔᣂالᗷ ت السقفᘭب᙭جب تᘌ

 و 2 ارتفاع الاطار ᘌجب ان ᘌكون  ᡨᣂعرض 1 مᗷ ةᗷشمل البواᛒ السعر
 3 ᣢاجات ودهان عᘭجميع الاحتᗷ 2 * 30 * 30 دᘌصندوق حد

 وجميع الاعمال ᘌجب ان تتم  ᢝ
ᡨᣎᗫقات واحدة اساس و 2 دهان زᘘط

حسب إᣠ تعلᘭمات ورسومات مهندس الموقع ".

NO. 1.00
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Financial Offer : Provision and Installation of water pump system in Al ‐Hol Camp ‐ NES
ق سورᗫا ᡫᣃ م الهول ‐ شمالᘭمخ  ᢝ

ᡧ
ᣚ اەᘭب منظومة مضخة المᘭوترك  ᡧ ᢕᣂتجه :ᣠالعرض الما
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Cable for pump:
Provision and installation cable 4x16 mm2 Cu/PVC shield and 
PVC filling, with all accessories for connect the Changeover 
Switch with control box and the motor pump with the control 
box.
The cable connect the control box with pump must be inside a 
plastic tube and be underground.
All the work should be done according to the engineer 
instruction.

كيᘘل للمضخة:
 PVC وحشو PVC / من النحاس  ᢝ

ᡨᣚ4 مم 2 واx16 لᘘب كيᘭوترك  ᢕᣂتوف
، مع جميع الملحقات لتوصᘭل مفتاح التحᗫᖔل ᗷصندوق التحᜓم 

ومضخة المحرك ᗷصندوق التحᜓم.
ᘌجب أن ᘌكون الᝣاᗷل الذي يᗖᖁط صندوق التحᜓم ᗷالمضخة داخل 

 وᗫكون تحت الأرض. ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ أنبوب
ا لتعلᘭمات المهندس

᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

M.l 20.00

14

 Lighting:
Provision and installation of four LED lamps with plastic Ceiling 
holder, 220‐240 V, 50 Hz,30 watts, the cable used should be 
(2x1.5)mm, Cu/ PVC shield NYA, and connect these lamps to the 
two operating switches and connect the switches with control 
box.

الإنارة:
‐220 ،  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ مع حامل سقف LED عة مصابيحᗖب أرᘭوترك  ᢕᣂتوف
240 فولت ، 50 هرتز ، 30 واط ، ᘌجب أن ᘌكون الᘘ᜻ل المستخدم 

 من النحاس / PVC NYA ، وتوصᘭل هذە  ᢝ
ᡨᣚمم ، ووا (2x1.5)

 الᙬشغᘭل و توصᘭل المفاتيح ᗷصندوق التحᜓم. ᢝᣐمفتاᗷ المصابيح

No 1.00
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Control Panel:
Provision and installation lron Box of 1,5mm thickness and 
dimensions(60mx80cm) appropriate to contain all the required 
parts and protect from outside factors (rain, sunshine...etc), 
And installed inside the panel properly and sturdy all the 
following:
1‐ Main Circuit Breaker (MCCB),3phase (suitable for motor 
current).
2‐ Miniature Circuit Breaker (MCB),2 phase, 6 Amp (NO.2) for 
control and lighting.
3‐ 3 Digital Ampere meter,3 Current transformer (200/5 A),1 
Digital Volt meter with Manual changer,l Digital HZ meter,3 
Lamps,25 cm copper bar for the Neutral line.
4‐ Contactor for each pump (suitable for motor current).
5‐ Overload protection for each pump (suitable for motor 
current).
6‐ Phase loss protection.
7‐ Water level relay protection with all accessories for 
installation.
8‐ Start pump button.
9‐ Stop pump button.
10‐ Changer switches to select the pump to operate.
11‐ Emergency button.
12‐ Lamps for (Start, Stop, overload pimp1, overload pump2, 
phase loss, water level and two for electric power source).
With all connections between the parts of the panel made, with 
copper cables in plastic tube. with all accessories for installation.
‐ All parts must be of the best quality in the market and all the 
work should be done according to the detail and site engineer 
instructions.

لوحة التحᜓم :
 سماᜧة 1.5 مم وᗖالاᗷعاد ( 60سم × 80  ᢝ

ᡧᣍب صندوق معدᘭوترك  ᢕᣂتوف
سم ) مناسب لاحتواء جميع العناᣅ المطلᗖᖔة وحمايتها من العوامل 
الخارجᘭة ( مطر, اشعة شمس, ..الخ ), و تᚏتم تركيبها داخل اللوحة 

:  ᢝᣢᘌ ل مما᛿ شᜓل صحيح وقويᚽ
(  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار المحرك الᘭمناسب لت )  ᢝ

ᡵᣍثلا ,  ᢝᣓᛳ1‐ قاطع دارة رئ
ᡧ ) للتحᜓم و الانارة. ᢕᣌعدد اثن)  ᢕᣂ6 امب ,  ᢝ

᡽ᣍ2‐ قاطع دارة ثانوي, ثنا
 , ثلاث محولات شدة للتᘭار  ᢕᣂجيتال للامبᘌس دᛳ3‐ ثلاث مقاي

 ), مقᘭاس فولت دᘌجيتال مع مᘘدلة ᘌدوᗫة, مقᘭاس هرتز  ᢕᣂ200/5امب)
.  ᡨᣂلخط الن  ᢝᣒط نحاᗫ ᡫᣃ ات اشارة, 25 سمᘘجيتال, ثلاث لمᘌد

(  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار المحرك الᘭل مضخة ( مناسب لتᝣتور لᜧ4‐ كونتا
(  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ل مضخة ( مناسب للمحرك الᝣة لᗫة حرارᘌ5‐ حما

6‐ حماᘌة فقدان فاز.
7‐ حماᘌة مستوى الماء (حماᘌة دوران عᣢ الجاف ) مع جميع 

كᘭب. ᡨᣂات لل ᡧ ᢕᣂالتجه
8‐ كᛞسة ᘻشغᘭل المضخة .
9‐ كᛞسة اᘌقاف المضخة.

10‐ مفتاح تᘘدᘌل لاختᘭار المصخة للᙬشغᘭل.
11‐ كᛞسة طوارئ.

12‐ لمᘘات اشارة من اجل( ᘻشغᘭل, اᘌقاف, حماᘌة حرارᗫة للمضخة 1, 
 لمصدر  ᡧ ᢕᣌة للمضخة 2, فقدان فاز, مستوى الماء و لمبتᗫة حرارᘌحما

التغذᘌة)
 أجزاء اللوحة مصنوعة ، مع ᛿اᗷلات نحاسᘭة  ᡧ ᢕᣌلات بᘭمع جميع التوص

كᘭب. ᡨᣂافة ملحقات ال᛿ مع .  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ أنبوب  ᢝ
ᡧᣚ

 السوق وأن يتم  ᢝ
ᡧᣚ ةᘭجب أن تكون جميع الأجزاء ذات جودة عالᘌ ‐

تنفᘭذ جميع الأعمال حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.
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Pumps:
Providing and installing  Horizontal Centrifugal Pump set 
European standard, (Q= (20 to 30) m3/h, Head (H)not less than 
90 m, D=4 inch ,minimum efficiency= 80%, 3‐phase induction 
motor 380V, power factor = 0.8, IP=66), sufficient to function 
the pump.
and all accessories and fittings (i.e. check valves, gate valves, 
guages, relife valves...etc.) according to the design drawings. 
The price includes connecting the pump system with the water 
network with all required accessories (i.e. non‐return valve, 
gate valve, eblow with flanges, integrated flange, galvanize 
pipes, suction pressure gauge, discharge pressure gauge, …etc). 
The price also includes connecting Both pumps in one system 
according to the design drawings. where one pump functions as 
100% lag and the other is standby. All the work must be 
approved and supervised by the site engineers.

مضخات:
 ( الغزارة : (من 20  ᢝ ᢔᣍار اورᘭة طرد مركزي معᘭب مضخة افقᘭوترك  ᢕᣂتوف
 , قطر  ᡨᣂالاقل 90 م ᣢة عᘌمكعب / الساعة, قوة رفع عمود  ᡨᣂ30 م ᣠا

  ᢝ
ᡵᣍثلا  ᢝ

ᡧᣕᗫᖁفاءة 80 %, محرك تح᜻من ال  ᡧᣍش, الحد الادᙏط 4 اᗖᖁال
الطور 380 فولت, عامل الاستطاعة 0.8 , الحماᘌة من العوامل الجᗫᖔة 

ات  ᡧ ᢕᣂل المخضة . مع جميع الملحقات والتجهᘭشغᙬل  ᢝ
ᡧᣛكᘌ ( IP=66

(صمامات الاختᘘار, صمامات البواᗷة, المقايᛳس, صمامات التفᗫᖁــــغ 
 لرسومات التصمᘭم. السعر يتضمن توصᘭل المضخة مع 

᠍
..الخ) وفقا

ات ( مثل صمام عدم رجᖔع, صمام بواᗷة,  ᡧ ᢕᣂكة الماء مع جميع التجهᘘش
كᖔع مع فلنجات , مقᘭاس ضغط السحب, مقᘭاس ضغط التفᗫᖁــــغ, 

 
᠍
 نظام واحد وفقا ᢝ

ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌلا المضخت᛿ لᘭيتضمن توص 
᠍
..الخ) السعر اᘌضا

لرسومات التصمᘭم. حᘭث تعمل الاوᣠ ب سᘘة 100% وتكون الثانᘭة 
اف عليها من قᘘل  ᡫᣃجب اعتماد جميع الاᘌ . بوضع الاستعداد

 الموقع. ᡧ ᢕᣌمهندس

No. 2.00
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15.1

Poles(column):
Using rectangular pipe 8x8cm 2 mm thick, 2.3m high from the 
surface of ground and every 2 meter and 0.7 m inside the 
concrete of the bases (rate 250 kg / m 3) and beam, the price 
includes also fixing the poles with concrete bases (50x50)cm 
and 70 cm depth, all the work should be done according to the 
details and site engineer instructions. 

الاعمدة:
  ᗷاستخدام بروفᘭل مستطᘭل  8x8 سم و ᚽسماᜧة 2 مم وارتفاع 2.3 
 داخل خرسانة القواعد  ᡨᣂو 0.7 م  ᡨᣂل 2 م᛿عن سطح الأرض و  ᡨᣂم

ا ت᙭بᘭت الأعمدة 
᠍
(معدل 250 كجم / م 3) والشᚏناج, ᛒشمل السعر أᘌض

ᗷقواعد خرسانᘭة (50x50) سم وعمق 70 سم يتم تنفᘭذ جميع 
الاعمال حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات  مهندس الموقع.

No. 15

15.3

barbed wire:
Installing three line of barbed wire in the top part of the fence. 
All the work should be done according to the details and site 
engineer instructions. 

سلك شائك:
 الجزء العلوي من السᘭاج.  ᢝ

ᡧᣚ ب ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكةᘭترك
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.

ML 25

15.4
Concrete Beam:
casting concrete beam rate 250 kg / m 3 from concrete along 
the fence with width 20 cm and height 30 cm.

شᚏناج بᚏتون
 معدل 250 كغم / م 3 من البᚏتون عᣢ طول  ᢝ

ᡧᣍتوᚏناج بᚏصب ش
السᘭاج ᗷعرض 20 سم وارتفاع 30 سم .

ML 25

15.5
Anti‐Rust Paint:    
painting works one layer of anti‐rust, all the work should be 
done according to the details and site engineer instructions.

الطلاء المضاد للصدأ:
 الطلاء ᘌعمل ᗷطᘘقة واحدة من مقاومة الصدأ ، وᗫجب أن يتم ᛿ل 

العمل حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.

ML 25

15.6
Oil Paint: 
Three‐layer of oil paint, all the work should be done according 
to the details and site engineer instructions.

:  ᢝ
ᡨᣎᗫدهان ز

 جميع الاعمال ᘌجب ان يتم حسب التفاصᘭل  ᢝ
ᡨᣎᗫقات دهان زᘘثلاث ط 

وتعلمᘭات مهندس الموقع.
ML 25

BRC Fence: Supply & Install chain link Fence

Fence

Note:
1. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
2. The Service must delivered to Annex 04 in Al‐Hol Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
3.The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Al‐Hol Camp in North East SYRIA.
4.The company must specify technical staff (One civil engineer, Electrical Engineer, and Mechanical Engineer ) for the project.
5.Any damages to materials during transportation will be under the contractor's responsibility.
6.The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
7.The Company must provide the Catalog for items number 8 and 11 and to be added to bid documents.

Total Cost in (USD)

15.2

BRC Fence:
Using frame between each pipe (column) with course inside the 
frame using angle line 4cmx4cm, and 4mm thick., also welding 
steel BRC mesh (5X5)cm with thickness not less than 3mm and 
high 2 m, and welding metal plate (20 * 20) cm thickness of 5 
mm in center course; the price including Implement  2 gates of 
1 meter and 1 gate of 4 meter width, according to the drawing 
and  should fix a 3 hinges at lease for each part , and fix a latch, 
and with all accessories needs. all the work should be done 
according to the details and site engineer instructions.

BRC اجᘭس
 ᛿ل انبوب (عمود) مع اشارة تقاطع داخل الإطار  ᡧ ᢕᣌاستخدام إطار ب

ᗷاستخدام بروفᘭل زاوᗫة 4 سم × 4 سم ، وسمك 4 مم ، وكذلك لحام 
شᘘكة BRC (5X5) سم ᚽسماᜧة لا تقل عن 3 مم وارتفاع 2 م ، ولحام 
 مركز التقاطع,. السعر  ᢝ

ᡧᣚ ة(20 * 20) سم سمك 5 ممᘭحة معدنᘭصف
 حسب المخططات  ᡨᣂعرض 4 مᗷ  ةᗷو بوا  ᡨᣂطول 1 مᗷ اتᗷشامل 2 بوا
   ، ومع  ᢝᣜᣃ تᘭب᙭ل جزء ، وتᝣالاقل  ل ᣢت 3 مفصلات عᘭب᙭جب تᘌ و

جميع الاᜧسسوارات  . ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب التفاصᘭل 
وتعلᘭمات مهندس الموقع

ML 28

Name of Signatory:…...................................................................................................................................................

Title of Signatory:….....................................................................................................................................................

Name of Bidder:….........................................................................................................................................................

Date of Signing:…..........................................................................................................................................................

ملاحظة: 
كة. ᡫᣃ من  ᡵᣂᜧأ  ᡧ ᢕᣌمكن تجزئة العطاء بᘌ كة واحدة، و ᡫᣃ ان تتعاقد معᗷ ست ملزمةᛳ1. المنظمة ل

وع للمنظمة . ᡫᣄف الم ᡫᣄل مᘘا وحسب الخطة المقدمة من قᗫق سور ᡫᣃ شمال  ᡧᣚ  مخᘭم الهول ᢝ
ᡧᣚ 04 الملحق ᣠم لالخدمات المذكورة اعلاە اᘭسلᙬ3. يتم ال

ق سورᗫا . ᡫᣃ شمال  ᢝ
ᡧᣚ م الهولᘭمخ  ᢝ

ᡧᣚ ذ للمناطق المذكورةᘭم والتنفᘭسلᙬل و الᘭف من نقل و تحمᗫ3. ألاسعار المقدمة جميع المصار
وع. ᡫᣄللم (  ᢝᣞᘭᜓانᘭمهندس م ، ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁواحد، مهندس كه  ᢝ
ᡧᣍمهندس مد)  ᢝ

ᡧᣎد موظفيها الفᘌكة تحد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .4
ار تلحق ᗷالمواد أثناء النقل ستكون تحت مسؤولᘭة المقاول.  ᡧᣅ5. أي أ

ف للمنظمة و ᘌجب ارفاقها مع مسᙬندات العطاء المقدم. ᡫᣄل المهندس المᘘارة الموقع موقعة و معتمدة من قᗫم استمارة زᘌكة تقد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .6
كة تقدᘌم ال᜻تالᖔج للبندين رقم 8 و 11  و ᘌجب ارفاقها مع مسᙬندات العطاء المقدم. ᡫᣄال ᣢجب عᘌ.7

Signature & stamp:
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