
# Description of Goods / Services وصف الᘘضائع / الخدمات Unit Qty
Unit cost 

(USD)

Total cost

(USD)

1

SITE PREPARATION:

providing materials and manpower and suitable 

machines (Grader, Front end loader) for Site 

Preparation for removing the debris and leveling 

the site to be one level, also layering 10 cm 

thickness of crushed stone, the work to be done 

according to the instruction of site engineer.

 الموقع والحفر ᢕᣂتحض

 المواد والقوى العاملة والآلات المناسᘘة (تركس او  ᢕᣂتوف

 الموقع لإزالة الأنقاض وᘻسᗫᖔة الموقع  ᢕᣂدر ) لتحضᗫᖁغ

ا وលذا لزم الأمر لحفر الأرض ᗷعمق 
᠍
لᘭكون مستوى واحد

 واحد وفرش طᘘقة ᚽسماᜧة 10 سم من  ᡨᣂد عن مᗫᖂلا ي

ᗖة وطᘘقة  ᡨᣂودحل ال  ᢝ
ᡨᣛالعمل تتضمن  س ᣄالحجر المك

الحجر المكᣄ ,  العمل ᘌجب ان يتم حسب تعلᘭمات 

مهندس الموقع

m2 18.72

3

Provide and install metallic profile (80*40)mm 

with thickness 2mm. Price includes welding and 

painting( one layer of basic anti rust + three 

layers of oil paint). According to design drawings 

and site engineer instruction.

 وتركᘭب نقطع حدᘌدي بروفᘭل (80 * 40)  ᡧ ᢕᣌيتم تأم

ملم ᚽسمك 2 ملم. السعر ᛒشمل اللحام والطلاء (طᘘقة 

أساسᘭة مقاومة للصدأ + ثلاث طᘘقات من الطلاء 

ا لرسومات التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس 
᠍
 ). وفق ᢝ

ᡨᣎᗫᖂال

الموقع.

m.l 27.5

4

Provide and install metallic profile (40*40)mm 

with thickness 2mm. Price includes welding and 

painting one layer basic anti rust + three layers 

oil paint) according to design drawings and site 

engineer instruction.

 وتركᘭب نقطع حدᘌدي بروفᘭل (40 * 40)  ᡧ ᢕᣌيتم تأم

ملم ᚽسمك 2 ملم. السعر ᛒشمل اللحام والطلاء (طᘘقة 

أساسᘭة مقاومة للصدأ + ثلاث طᘘقات من الطلاء 

ا لرسومات التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس 
᠍
 ). وفق ᢝ

ᡨᣎᗫᖂال

الموقع.

m.l 31.5

5

Provide and install metallic profile (40*40)mm 

with thickness 2mm for roof. Price includes 

welding and painting (one layer basic anti rust + 

three layers of oil paint) according to design 

drawings and site engineer instruction.

 وتركᘭب نقطع حدᘌدي بروفᘭل (40 * 40)  ᡧ ᢕᣌيتم تأم

ملم ᚽسمك 2 ملم. السعر ᛒشمل اللحام والطلاء (طᘘقة 

أساسᘭة مقاومة للصدأ + ثلاث طᘘقات من الطلاء 

ا لرسومات التصمᘭم وتعلᘭمات 
᠍
 ) للسقف. وفق ᢝ

ᡨᣎᗫᖂال

مهندس الموقع.

m.l 24

6

Provide and install metallic profile (40*40)mm 

with thickness 2mm for sides of the ramp. Price 

include fixing, welding and painting(one layer of 

basic anti rust + three layers of oil paint) 

according to design drawing and site engineer 

instruction.

 وتركᘭب نقطع حدᘌدي بروفᘭل 40*40 ) ملم  ᡧ ᢕᣌيتم تأم

ᚽسمك 2 ملم. السعر ᛒشمل اللحام والطلاء (طᘘقة 

أساسᘭة مقاومة للصدأ + ثلاث طᘘقات من الطلاء 

ا لرسومات التصمᘭم وتعلᘭمات 
᠍
 ) للرمᘘة. وفق ᢝ

ᡨᣎᗫᖂال

مهندس الموقع.

m.l 22

CONCRETE BASE:

The dimensions (3.2*2.8 m): Casting concrete 

class 350 kg/m3 for floor 20 cm thickness with all 

necessary works and laying thick nylon under the 

concrete. the base is reinforced with two layer of 

BRC mesh wire 15X15 cm, 8mm dia. the concrete 

shall be finished and smoothed by using concrete 

copter. The concrete shall be cured with 

optimum moisture content method. Price 

includes the Installation of metallic plates of 

125*125*4 mm (X8) on the surface of the 

concrete bases with steel bars embedded in the 

base and welded to the plate. The price includes 

base plates of 100*100*4mm (X8) and welding 

them to the columns. Also the installation of the 

columns and all necessary details needed to 

complete the work. The price includes 

constructing the ramps according to the designs. 

All the work should be done according to the 

design drawings and site engineer instructions.

القاعدة ال᜻ونكᘭᙬᗫᖁة:

الأᗷعاد (3.2 * 2.8 م): صب الخرسانة فئة 350 كجم / 

م 3 للأرضᘭة ᚽسمك 20 سم مع ᛿افة الأعمال اللازمة 

ووضع ناᘌلون سمᘭك تحت الخرسانة. القاعدة مسلحة 

 BRC 15 × 15 سم ، قطر 8  ᢝᣞᘘمن سلك ش  ᡧ ᢕᣌقتᘘطᗷ

مم. يتم إنهاء وᘻسᗫᖔة الخرسانة ᗷاستخدام مروحᘭة 

 ᣢقة المثᗫᖁالطᗷ جب معالجة الخرسانةᘌ .ةᘭخرسان

لمحتوى الرطᗖᖔة. السعر ᛒشمل تركᘭب ألواح معدنᘭة 

ᗷقᘭاس 125 * 125 * 4 مم (X8) عᣢ سطح القواعد 

 القاعدة وملحومة  ᢝ
ᡧᣚ ة مدمجةᘌان فولاذᘘقضᗷ ةᘭالخرسان

ᗷاللᖔح. السعر ᛒشمل صفائح معدنᘭة 100 * 100 * 4 

 الأعمدة. وكذلك تركᘭب الأعمدة  ᢝ
ᡧᣚ ولحامها (X8) مم

و᛿افة التفاصᘭل اللازمة لإتمام العمل. السعر ᛒشمل بناء 

المنحدرات حسب التصمᘭمات. ᘌجب أن تتم جميع 

ا لرسومات التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس 
᠍
الأعمال وفق

الموقع.

m2 112
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7

Provide and install metallic Pipe (Diameter 1 

inch, thickness 2mm) for handrail on the ramp. 

Price includes fixing, welding and  painting (one 

layer of basic anti rust + three layers of oil paint) 

according to design drawing and  site engineer 

instruction.

تورᗫد وتركᘭب ماسورة معدنᘭة (قطر 1 بوصة ، سماᜧة 2 

مم) للدرابᗫᖂن عᣢ المنحدر. السعر ᛒشمل الت᙭بᘭت 

واللحام والطلاء (طᘘقة واحدة من مقاومة الصدأ 

 ) حسب رسم  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الطلاء الᘘة + ثلاث طᘭالأساس

التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس الموقع.

m.l 6

8

Provide and install metallic Pipe ( Diameter 1 

inch, thickness 2mm) for grab bar inside the 

latrine, with fix it and welding and   painting (one 

layer of basic anti rust + three layers of oil paint) 

according to design drawing and  site engineer 

instruction.

 وتركᘭب ماسورة معدنᘭة (قطر 1 بوصة ، 2 مم)  ᡧ ᢕᣌتأم

لقضᛳب إمساك داخل المرحاض ، مع ت᙭بᚏته واللحام 

والطلاء (طᘘقة واحدة من مقاومة الصدأ الأساسᘭة + 

  ᢝᣥᘭحسب الرسم التصم (  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الطلاء الᘘثلاث ط

وتعلᘭمات مهندس الموقع.

m.l 7

9

Provide and install zinc sheet( galvanized), 

thickness 6mm, best quality, according to 

drawing site engineer instruction.

 وتركᘭب لᖔح زنك (مغلون) ᚽسمك 6 مم ᗷأفضل  ᡧ ᢕᣂتجه

جودة حسب تعلᘭمات مهندس موقع الرسم.
m2 22.7

10

Provide and install metallic angle (30*30)mm 

with thickness 2mm, ( L )  used as frame for the 

door  with fix and weld them to the structure 

surrounding the door from the top and from 

both sides in order to fix the door and prevent 

the entry of air from the openings around it 

according to drawing, with painting two layer( 

basic anti rust  + another layer), the work should 

done with all necessary according to drawing site 

engineer instruction.

 (30 * 30) مم ᚽسمك 2  ᢝ
ᡧᣍة معدᗫب زاوᘭوترك  ᡧ ᢕᣌيتم تأم

مم ᛒ (L)ستخدم ᛿إطار للᘘاب مع ت᙭بᚏته ولحمه ᗷالهᘭᜓل 

 لت᙭بᘭت الᘘاب  ᡧ ᢕᣌلا الجانب᛿ ومن ᣢاب من أعᘘالᗷ طᘭالمح

ومنع دخول الهواء من الفتحات المحᘭطة ᗷه حسب 

 (اساسᘭة مقاومة للصدأ +  ᡧ ᢕᣌقتᘘالرسم مع دهان ط

طᘘقة اخرى) ᘌجب ان يتم العمل ᗷᜓل ما ᘌلزم حسب 

تعلᘭمات مهندس موقع الرسم.

m.l 4.9

11

Provide and install a metal door made of zinc 

sheet(  galvanized) with a thickness of 6 mm and 

dimensions (200cm * 90cm) and a metallic angel  

(30mm*30mm), thickness 2mm and length of 9.5 

m, with 2 steel handles, 2 latch, 3 hinge, normal 

lock, and two metallic mesh (external; openings 

1cm*1cm and internal mesh soft; openings 

1mm*1mm), with painting (one layer of basic 

anti rust + three layers of oil paint) according to 

design drawing and  site engineer instruction.

 مصنᖔع من صاج الزنك  ᡧᣍاب معدᗷ بᘭوترك  ᡧ ᢕᣂتجه

(مغلون) ᚽسمك 6 مم ومقاسات (200 سم * 90 سم) 

 (30 مم * 30 مم) سماᜧة 2 مم وطول  ᡧᣍوملاك معد

 من الصلب ، 2 مزلاج ، 3 مفصلات ،  ᡧ ᢕᣌضᘘمقᗷ  ᡨᣂ9.5 م

قفل عادي ، وشᘘكتان معدنᚏتان (خارجᘭة ؛ فتحات 1 

سم * 1 سم وشᘘكة داخلᘭة ناعمة ؛ فتحات 1 مم * 1 

مم) ، مع طلاء (طᘘقة واحدة من مقاومة الصدأ 

 ) حسب رسم  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الطلاء الᘘة + ثلاث طᘭالأساس

التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس الموقع.

each 1

12

TOILET BOWEL AND CONNECTION:

Provide and installation  Eastern toilet bowel 

medium size , Ceramic, good quality with elbow 

with gully trap and all the necessary works in 

addition to connect the bowel to the Manhole by 

using PVC Pipe of 4 inch  , all the works should be 

done according to the details in the drawings and 

the instruction of the site engineer.

حوض المرحاض والتوصᘭل:

 متوسط   الحجم  ᢝ
ᡨᣚ ᡫᣃ ب حوض حمامᘭوترك  ᡧ ᢕᣂتجه

امᘭك نوعᘭة جᘭدة مع كᖔع مع مصᘭدة واد وجميع  ᢕᣂس

الاعمال اللازمة اضافة اᣠ رᗖط الامعاء ᗷالمنهول 

ᗷاستخدام انابᛳب PVC مقاس 4 اᙏش وجميع الاعمال 

 الرسومات وتعلᘭمات  ᢝ
ᡧᣚ لᘭجب ان تتم حسب التفاصᘌ

مهندس الموقع.

each 1

13

WATER TAP 

Supply and install a water tap with hose , and 

should be best quality and  All thee work should 

be done according to the site engineer 

instruction.

ص بور الماء

تورᗫد وتركᘭب حنفᘭة مᘭاە ᗷخرطوم عᣢ أن تكون ذات 

جودة عالᘭة وᗫجب أن يتم العمل ᗷᜓامله حسب 

تعلᘭمات مهندس الموقع.

each 1
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14

WASH BASIN:

Supply and install ceramic washing basin 

Medium size best type with mixer, and all 

necessary connections, including the tap

All the work should be done according to the site 

engineer instruction.

حوض غسᘭل:

امᘭك متوسط   الحجم  ᢕᣂل سᘭب حوض غسᘭد وتركᗫتور

  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ع مع الخلاط وجميع الوصلات اللازمةᖔافضل ن

ذلك الحنفᘭة

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

each 1

15

WATER TANK FOR HANDWASHING:

Supply and install Plastic water tank 1000 L 

capacity best quality 2 layers  with all necessary 

piping works to be connected with the wash 

basin and latrine inside.  using pipe 1/2" and all 

necessary accessories fitting, elbows, taps, 

valves...etc.

خزان مᘭاە لغسل الᘭدين:

  ᡨᣂك سعة 1000 لᘭᙬلاسᗷ اەᘭب خزان مᘭد وتركᗫتور

 اللازمة  ᢕᣂافة أعمال المواس᛿ مع  ᡧ ᢕᣌقتᘘأفضل جودة ط

ليتم توصᘭلها ᗷحوض غسᘭل ودورة مᘭاە ᗷالداخل. 

ورᗫة  ᡧᣆاستخدام ماسورة 1/2 "وجميع الملحقات الᗷ

 والصمامات ... إلخ. ᢕᣂواع والصنابᜧوالأ

each 1

16

METALLIC BASE FOR THE TANK: 

Provide and install a metallic  base 1*1 m 

dimensions, the height 2m. consist of 3 layers the 

columns and main frame should be 80*40*2 mm 

Top layer :main frame should be 80*40*2 mm, 

and  angle line ( 50*50*2)mm should be weld in 

both sides every 20 cm

Middle layer: main frame should be 80*40*2 

mm, and angle line ( 50*50 2)mm should be weld 

as cross down layer: only the main frame should 

be 80*40*2 mm.

all the works should be done according to the 

drawings and site engineers instructions.

قاعدة معدنᘭة للصهᗫᖁــــج:

 وتركᘭب قاعدة معدنᘭة مقاسات 1 * 1 م ارتفاع 2  ᡧ ᢕᣂتجه

م. تتكون من 3 طᘘقات ᘌجب أن تكون الأعمدة والإطار 

 80 * 40 * 2 مم ᢝᣓᛳالرئ

 40 * 80  ᢝᣓᛳكون الإطار الرئᘌ جب أنᘌ :ةᗫᖔقة العلᘘالط

 ᛿لا  ᢝ
ᡧᣚ ة (50 * 50 * 2) ملمᗫ2 مم ، وخط الزاو *

 ᛿ل 20 سم ᡧ ᢕᣌالجانب

 * 80  ᢝᣓᛳكون الإطار الرئᘌ جب أنᘌ :ᣗقة الوسᘘالط

40 * 2 مم ، وᗫجب أن ᘌكون خط الزاوᗫة (50 * 2 50) 

ملم ملحوم᠍ا عᣢ شᜓل صلᘭب

 فقط  ᢝᣓᛳكون الإطار الرئᘌ جب أنᘌ :ةᘭقة السفلᘘالط

80 * 40 * 2 مم.

ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب المخططات 

وتعلᘭمات مهندᣒ الموقع.

each 1

17

Sewerage works :

Supply materials, machines, and laborers, to 

implementing sewage work using high pressure 4 

inch UPVC pipes of Schedule 80 (high thickness) 

of the best types in the local market. And all 

necessary accessories, (fitting, elbow, gully, 

Siphons, pipe division... etc.,) and using glued 

materials best and good quality for the joint,

the price included site preparation, excavation, 

laying fine sand under, around and over the 

pipes @15 cm and backfill. The price includes all 

necessary needs to complete the work.

All the work should be done according to the 

drawing and site engineer instruction.

:  ᢝᣑف الصᣆأعمال ال

  ᢝᣑف الصᣆذ أعمال الᘭد مواد وآلات وعمالة لتنفᗫتور

 4 بوصة  ᢝᣠذات الضغط العا UPVC بᛳاستخدام أنابᗷ

  ᢝ
ᡧᣚ من أفضل الأنواع (ةᘭة عالᜧسما) من جدول 80

 . وجميع الإᜧسسوارات اللازمة (تركᘭب ،  ᢝᣢالسوق المح

 ... إلخ)  ᢕᣂم مواسᘭفونات ، تقسᘭع ، أخدود ، سᖔك

وᗖاستخدام مواد لصق أفضل وجودة للمفصل ،

 الموقع والحفᗫᖁات ووضع الرمال  ᡧ ᢕᣂشمل السعر تجهᛒ

الناعمة تحت الأنابᛳب وحولها وفوقها عᣢ ارتفاع 15 

سم و اعادة ردم ,  ᛒشمل السعر جميع الاحتᘭاجات 

اللازمة لإتمام العمل.

ا لتعلᘭمات الرسم ومهندس 
᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

الموقع.

m.l 5
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# Description of Goods / Services وصف الᘘضائع / الخدمات Unit Qty
Unit cost 

(USD)

Total cost

(USD)

Financial Offer: Construction of PWSN Latrines in Al‐Hol camp ‐ NES
ق سورᗫا ᡫᣃ م الهول ‐ شمالᘭمخ  ᢝ

ᡧ
ᣚ اجات الخاصةᘭض للأشخاص ذوي الاحتᘭبناء مراح :  ᢝᣠالعرض الما

19

MANHOLE COVERING (0.85*0.85)M :

casting concrete slab (1X1)m 10cm thick. 

350kg/m3, to be reinforced with one layer of bar 

Ф10mm @100mm c/c both direction, and should 

includes handles within the cover The work to be 

done according to the drawings and instructions 

of the site engineer.

غطاء الᗫᖁᜓار (0.85 * 0.85) م:

صب ᗷلاطة خرسانᘭة (1 × 1) م 10 سم. 350 كجم / 

 Ф10mm بᛳقة واحدة من القضᘘطᗷ تهاᗫᖔم 3 ، يتم تق

 ، وᗫجب أن  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧᣚ 100mm c / c @

ᘻشتمل عᣢ مقاᗷض داخل الغطاء. ᘌجب أن يتم العمل 

ا لرسومات وتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
وفق

Each 1

20

Person With Disability Chair:

Supply single seat chair for PWSN best Quality, 

metal frame, also the chair should has plastic 

back seat and arms, and to be approved by site 

engineer.

 ذوي الاحتᘭاجات الخاصة, ᢝᣒكر

 ᗷمقعد فردي لأفضل جودة للأشخاص ذوي  ᢝᣒكر  ᢕᣂتوف

  ᢝᣒر᜻كون للᘌ جب أنᘌ ما᛿ ،  ᢝ
ᡧᣍطار معدលالإعاقة ، و

 وأذرع ᗷلاسᘭᙬكᘭة ، وᗫجب أن يوافق علᘭه  ᢝ
ᡧᣛمقعد خل

مهندس الموقع.

Each 1

Title of Signatory:….............................................................................................................................................

Name of Bidder:…...............................................................................................................................................

Signature & stamp:

Date of Signing:…................................................................................................................................................

Note:

1. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

2. The Service must delivered to Al‐Hol Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.

3. The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Al‐Hol Camp in North 

East SYRIA.

4. The company must specify technical staff (Two civil engineers) for the project.

5. Any damages to materials during transportation will be under the contractor's responsibility.

6. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
ملاحظة: 

كة. ᡫᣃ من  ᡵᣂᜧأ  ᡧ ᢕᣌمكن تجزئة العطاء بᘌ كة واحدة، و ᡫᣃ ان تتعاقد معᗷ ست ملزمةᛳ1. المنظمة ل

وع للمنظمة . ᡫᣄف الم ᡫᣄل مᘘا وحسب الخطة المقدمة من قᗫق سور ᡫᣃ شمال  ᡧᣚ م الهولᘭمخ ᣠم لالخدمات المذكورة اعلاە اᘭسلᙬ2. يتم ال

ق سورᗫا . ᡫᣃ شمال  ᢝ
ᡧᣚ م الهولᘭمخ  ᢝ

ᡧᣚ ذ للمناطق المذكورةᘭم والتنفᘭسلᙬل و الᘭف من نقل و تحمᗫ3. ألاسعار المقدمة جميع المصار

وع. ᡫᣄللم ( ᡧ ᢕᣌالمدني  ᡧ ᢕᣌمن المهندس  ᡧ ᢕᣌاثن)  ᢝ
ᡧᣎد موظفيها الفᘌكة تحد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .4

ار تلحق ᗷالمواد أثناء النقل ستكون تحت مسؤولᘭة المقاول.  ᡧᣅ5. أي أ

ف للمنظمة و ᘌجب ارفاقها مع مسᙬندات العطاء المقدم. ᡫᣄل المهندس المᘘارة الموقع موقعة و معتمدة من قᗫم استمارة زᘌكة تقد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .6

Total price for 1X PWSN Latrine in  ( USD )

Total price for 30X PWSN Latrine in ( USD )
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MANHOLES OF (0.6*0.6)M INTERNAL 

DIMENSIONS:

Supply tools, machines, laborers and materials 

and excavations in all type of soil including rocky 

layers, with depth according to the ground level 

and not less than 60 cm, constructing Manholes 

with rienforced concrete, Walls and floor 

thicknesses are 12 cm. Casted by ordinary 

concrete 250kg/m3. All parts are rienfored with 

8mm BRC wire mesh @15x15cm spacing. (the 

price includes connect the manholes with 

extended pipes from the facility compounds,) 

The work to be done according to the drawings 

and the instructions of the site engineer.

رᗫᜓارات ᗷأᗷعاد داخلᘭة (0.6 * 0.6) م:

  ᢝ
ᡧᣚ اتᗫᖁد الأدوات والآلات والعمال والمواد والحفᗫتور

 ذلك الطᘘقات الصخᗫᖁة ᗷعمق  ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ةᗖ ᡨᣂجميع أنواع ال

حسب مستوى الأرض ولا ᘌقل عن 60 سم وᙏលشاء غرف 

التفتᛳش ᗷالخرسانة المسلحة وسماᜧة الجدران 

والأرضᘭات 12 سم. مسبوكة ᗷالخرسانة العادᘌة 250 

 BRC ةᘭ᜻كة سلᘘشᚽ كجم / م 3. جميع الأجزاء مغطاة

مقاس 8 مم ᗷمسافة 15 × 15 سم. (السعر ᛒشمل 

توصᘭل غرف التفتᛳش ᗷأنابᛳب ممتدة من مجمعات 

الم شأة) يتم العمل حسب المخططات وتعلᘭمات 

مهندس الموقع.

Each 1
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