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A.1 BRC Fence for playground (toys area) السياج حديقة  ( منطقة الأالعاب)

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.1.1

Removal of the fence (chain link ) with a high 200 cm:

Removal of the existing fence ( chain link ) and a good wrap, and removal 

of metal poles NO:34 which is height not less than 200 cm, and handed 

over materials to the camp management. Also, the price includes the 

removal of the concrete beam of the fence 20X20cm with a length of 100 

m at least. The site should be cleaned from work rubbles and ready for 

followed up activity. All works should be done according to the site 

engineer's instructions. 

إزالة السᘭاج (راᗷط السلسلة) ᗷارتفاع 200 سم: 

إزالة السور الموجود (راᗷط السلسلة) مع التفافه ᚽشᜓل جᘭد وលزالة أعمدة 

معدنᘭة عدد ᗷ ، 34ارتفاع لا ᘌقل عن 200 سم ، وᘻسلᘭمها إᣠ إدارة المخᘭم ، 

 اسفل السور ᗷأᗷعاد 20 × 20 سم ᗷطول لا ᘌقل عن  ᢝ
ᡧᣍوكذلك الإزالة جائز خرسا

 و ᘌجب ان يتم تنظᘭف الموقع من حطام وᗫتم تنفᘭذ جميع الأعمال  ᡨᣂ100 م

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

ML. 215

A.1.2

Repairing and additional works for the existing poles(columns) around 

the playground: Provision and installation of rectangular metal tube 

8x8cm 2mm thick,50 cm height (at least) to be weld to the top of existing 

poles of the fence each every 3 meters to get a fence with net height 250 

cm and any other accessories to complete work. All work should be done 

according to the site engineer's instructions.

Note: All poles should be covered from the top with metal caps.

أعمال الصᘭانة والإضافات للأعمدة الموجودة حول الحدᘌقة:

 ᣢالأقل 50 سم ع ᣢة 2 مم وارتفاع عᜧ8 سم و سماx8 لᘭب بروفᘭد و تركᗫتور

الأعمدة السᘭاج الموجودة ᛿ل 3 أمتار للحصول عᣢ سᘭاج ᗷارتفاع 250 سم مع 

جميع اᜧسسوارات اللازمة. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس 

الموقع.

ملحوظة: ᘌجب تغطᘭة جميع الأعمدة من الأعᗷ ᣢأغطᘭة معدنᘭة .

NO. 39

A.1.3

BRC Fence height 250 cm: Using frame between each pipe (column) with 

crouse inside the frame and one cross angle‐line in the middle using 

angle line 4cmx4cm, and 4mm thick and plate with dimensions 20X20 

cm, thickness not less than 2 mm in the middle of the frame,  as per 

drawings, also welding steel BRC chain mesh (5X5)cm with thickness, not 

less than 3mm, and installing incline angles 60 cm length on the top of 

the poles by using angles 4cmx4cm, and 4mm thick for all sections per 

drawings, the price includes repairing of the main door by installing two 

slides with lock (heavy duty) all works should be done according to the 

site engineer instructions.

Note: Should be taken measurements of the metal frame of BRC mesh 

from the site.

ارتفاع السᘭاج BRC 250 سم:

 ᛿ل عمود مع حدᘌد متصالب داخل الإطار  ᡧ ᢕᣌب  ᢝ
ᡧᣍاستخدام إطار معدᗷ وذلك

 المنتصف ᗷاستخدام زاوᗫا 4 سم × 4 سم ، وسماᜧة 4 مم  ᢝ
ᡧ
ᣚ ة واحدةᗫوخط زاو

 منتصف  ᢝ
ᡧ
ᣚ ة لا تقل عن 2 ممᜧعاد 20 × 20 سم ، وسماᗷأᗷ ةᘭحة معدنᘭوصف

الاطار حسب المخططات ولحام شᘘكة سلسلة حدᘌد BRC (5X5) سم ᚽسمك 

لا ᘌقل عن 3 مم وتركᘭب زواᘌا 4 سم × 4 سم و سماᜧة 4 مم ᚽشᜓل مائل ᗷطول 

60 سم من أعᣢ الأعمدة .  كرسومات مرفقة ، السعر ᛒشمل إصلاح الᘘاب 

 عدد 2 و اقفال عدد 2 (للخدمة الشاقة) جميع  ᢝᣝاᣃ بᘭق تركᗫᖁعن ط  ᢝᣓᛳالرئ

الأعمال ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 لشᘘكة BRC من الموقع ᢝ
ᡧᣍاسات الإطار المعدᘭجب أخذ قᘌ :ملحوظة

M.L 115

A.1.4

Barbed wire: Installing four lines of galvanized barbed wire best quality in 

the market, to be installed on the top part of the fence. All the work 

should be done according to the details and site engineer instructions.

الأسلاك الشائكة:

 السوق ،  ᢝ
ᡧ
ᣚ عة خطوط من الأسلاك الشائكة المجلفنة أفضل جودةᗖب أرᘭترك 

 الجزء العلوي من السᘭاج. ᘌجب أن يتم الاعمال حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات  ᢝ
ᡧ
ᣚ

مهندس الموقع.

M.L 115

A.1.5

Painting works: Painting the fence with one layer of anti‐rust, and three  

layers of oil paint. The price includes cleaning the existing pole's surface 

from dirt and old oil paint, and all necessary needed for painting, all work 

shall be done according to the supervisor engineer's instructions.  

أعمال الدهان:

 دهان السᘭاج ᗷطᘘقة واحدة من دهان مقاومة الصدأ وثلاث طᘘقات من الدهان 

 . ᛒشمل السعر تنظᘭف سطح الأعمدة الموجودة من الأوساخ والطلاء  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂال

 القدᘌم و᛿ل ما ᘌلزم للدهان ، جميع الأعمال ᘌجب أن يتم حسب تعلᘭمات  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂال

ف. ᡫᣄالمهندس الم

NO. 115

A.2 TOYS AREA & playyard items  منطقة الالعاب &العاب الترفيهية

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.2.1

Removal of damaged Toys: Removal of damaged toys (seesaw games 

No:6, straight slide No:4, sewing game No:4), cleaning the main base 

from the concrete and cutting them to the three parts at least, and 

handing over to the camp Management (Blumont Wearhouse), all works 

should be done according to the site engineer's instructions.

إزالة الألعاب التالفة: 

إزالة الألعاب التالفة ( توازن عدد: 6 ، زحلᘭطة عدد: 4 ،مراجيح عدد: 4) ، 

 ᣢثلاثة الاجزاء ع ᣠعها إᘭة للالعاب من الخرسانة وتقطᘭسᛳف قواعد الرئᘭتنظ

الأقل ، وᘻسلᘭمها إ إدارة المخᘭم (مستودع ᗷلومنت) ᘌجب ان تتم جميع الاعمال 

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع
᠍
وفق

No 14

A.2.2

Excavation works Implementation of excavation earthwork of any kind ( 

soil, rocky ) with thickness not less than 25 cm inside a toys areas to get 

one level the price includes removal rubbles from the site to the location 

determined by the camp administration.

أعمال الحفر:

حفᗫᖁات مهما ᘌكون نوعها  (ترابᘭة ، صخᗫᖁة) ᚽسماᜧة لا تقل عن 25 سم داخل 

مناطق الألعاب للحصول عᣢ مᙬسوى واحد، ᛒشمل السعر إزالة الأنقاض من 

الموقع إᣠ الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم.

M^2 530

A.2.3

Fine Sand: Supply and Spread a layer of fine sand(loam/Furati) clean with 

thickness not less than 25 cm (The sand should be free from Gravel, 

stone, grass, wood,..etc ) first type,  for toys area. The works should be 

done according to the site engineer's instructions.

الرمل الناعم:

 ) نظᘭف ᚽسماᜧة لا تقل عن  ᢝ
ᡨᣍالفرا /  ᢝᣥقة من الرمل الناعم (الطᘘد وفرش طᗫتور

25 سم (ᗷدون حᣕ ، حجر ، عشب ، .. الخ) نᖔع أول من اجل منطقة الألعاب. 

ᘌجب أن تتم الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 530

A.2.4

Repairing walls around toys area: Preparation of the surfaces and 

cleaning from the dirt and filling space with painting pasting and gypsum 

to fill the cracks and spaces damaged and all necessaries requirements so 

that the wall be ready for painting, all works should be done according to 

the site engineer instructions.

ترمᘭم الجدران حول منطقة الألعاب:

 الأسطح وتنظᘭفها من الأوساخ  وملء الفراغات و الشقوق و مناضق  ᡧ ᢕᣂتجه 

 تكون الاسطح جاهزة  ᡨᣎلزم حᘌ ل ما᛿س وᛞمادة معجون دهان والجᗷ رة ᡧᣆالمت

للدهان ، ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب  تعلᘭمات الموقع مهندس
M^2 503

A.2.5

Painting Works around toys area: Smoothing of surfaces with tools, and 

painting walls around the toys area with three coats ( one layer of base 

coat+ two layers of brightly oil paint )anti‐ moisture ( the colors will 

determine by the site engineer). The work should be done according to 

the site engineer's instructions.

أعمال الدهان حول منطقة الألعاب:

 تنعᘭم الأسطح ᗷالأدوات و ورق زجاج ، ودهان الجدران حول منطقة الألعاب 

  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقتان من الدهان الᘘقة واحدة من دهان الاساس + طᘘقات (طᘘبثلاث ط

حدد من قᘘل مهندس الموقع). ᘌجب أن 
ٌ
ᗷالوان زاهᘭة) مضاد للرطᗖᖔة (الألوان ت

تتم الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 503

Sub‐Total Cost of A.1 in (USD)

Playground (toys area) ( منطقة  الألعاب ) حديقة
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العرض المالي : اعادة تأهيل حديقة الالعاب و بناء الملعب للاطفال مخيم الروج - شمال شرق سوريا
Financial Offer: Rehabilitation of the Playground and construction of Play yard for Children in Roj Camp - NES

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.2.6

Colored Interlock concrete Tiles works : 

Fine Sand: Cleaning the Walkway from the rubbles, trees, grass, and 

damaged concrete and transportation to the local determined by the 

camp administration, supplying and laying a layer of fine clean sand (The 

sand should be free from Gravel, stone, grass, wood,..etc )with a 

thickness not less 15 cm and good compaction, shall be moisturized it, 

with all necessary requirements to complete the work. All work should be 

done according to the site engineer's instructions.

 الملون: ᢝ
ᡧᣍلوك الخرسا ᡨᣂلاط الإنᗷ أعمال

 من الأنقاض والأشجار والعشب  ᡫᣓف الممᘭالرمل الناعم: تنظ

رة وترحᘭلها اᣠ مᜓان تحدد من قᘘل ادارة المخᘭم، من ثم  ᡧᣆوالخرسانةالمت

ا (خالᘭة من حᣕ أو عشب أو مواد 
᠍
تورᗫد وفرش طᘘقة من الرمل الناعم نظᘭف

غᘘᗫᖁة..الخ) ᚽسماᜧة لا ᘌقل عن 15 سم ، ᘌجب ترطيᘘه ,ورصها ᚽشᜓل جᘭد 

ᗷالمدحلة، و᛿ل ما ᘌلزم للعمل ، ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس 

الموقع.

M^2 800

A.2.7

Supply and installation colored interlock concrete tiles best quality 

(first type), With all necessary works ( in walkways area) to be fixed on 

the layer of fine sand mentioned in item line 2.6, and filling between the 

space of the interlock tiles, with fine sand and cement mortar with ratio 

400kg/M^3 and compaction with a vibratory plate, the price includes 

casting of the edges of the interlock tiles and around of the green areas 

(Tree) by cement mortar with ratio 400kg/M^3 with smoothing surfaces, 

Tendencies for rain drainage must be taken into account, all works should 

be done according to the site Engineer's instructions.

لوك الملون ᗷأفضل جودة( نخب أول )، ᡨᣂالان  ᢝ
ᡧᣍلاط الخرساᘘب الᘭد وتركᗫتور

 البند  ᢝ
ᡧ
ᣚ قة الرمل الناعم المذكورةᘘط ᣢمنطقة الممرات) ع  ᢝ

ᡧ
ᣚ) لزمᘌ ل ما᛿ مع

 ᙏسᘘة  ᢝ
ᡨᣎالرمل الناعم والملاط الأسمنᗷ لوك ᡨᣂلاط الإنᗷ  ᡧ ᢕᣌ2.6 ، وملء الفراغات ب

ازي ، ᛒشمل السعر صب حواف  ᡧ ᡨᣂح اهᖔلᗷ ضاغطةᗷ 400 كجم / م ^ 3 وضغضها

 ب سᘘة 400 كجم / م ^ 3 مع  ᢝ
ᡨᣎلاط وحول الأشجار بواسطة ملاط أسمنᘘال

 الاعتᘘار  ᡧ ᢕᣌعᗷ اە الامطارᘭف مᗫᣆجب اخذ ميول من اجل تᘌ ، ل الاسطحᘭتصق

 تعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
ᘌجب أن تتم جميع الأعمال وفقا

M^2 800

A.2.8

 Supplying and installing swing game for children, Dim 3.25 m length, 

2.2 widths, 2.2 m high consist of pipe 4 inch at least, 3 mm, and the 

swing consisting of three seats (plastic seats with dimension 40*30cm) 

and hanging on an iron chain not less than 8 mm (each seat require of 6 

m from stainless steel chain)  and should be covered it by a plastic pipe 

with strong swing hangers ( heavy duty), and covering the metal 

structure with a sponge covered with leather for the support legs with 

height up to 1 m, also weld the legs by plate 30X30cm, thickness 3 mm 

and fixed with concrete bases (Boxes) with dim 40X40X40 cm, painting 

the frame ( with anti‐rust paint and two‐layer of oil brightly Colors), all 

the work should be done according to the site engineer instructions. 

تورᗫد وتركᘭب مرجوحة للاطفال أᗷعاد 3.25 م طول وعرض 2.2 وارتفاع 2.2 م

ومصنوعة من أنابᛳب معدنᘭة قطر 4 أᙏش  ᚽسماᜧة عᣢ اقل 3 مم تتكون 

مرجوحة من ثلاثة مقاعد (مقاعد ᗷلاسᘭᙬك ᗷأᗷعاد 40 * 30 سم) ومعلقة 

ᚽسلاسل حدᘌد قطر 8 مم (᛿ل مقعد ᘌحتاج إᣠ 6 أمتار من سلسلة الفولاذ 

 مع علاقات متأرجحة قᗫᖔة  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ أنبوبᗷ جب تغطيتهاᗫالمقاوم للصدأ) و

 بឝسفنجة مٌغطاة ᗷالجلد من أجل  ᢝ
ᡧᣍᜓل المعدᘭة الهᘭ(للخدمة الشاقة) ، وتغط

 ، ᛿ما يتم لحام الأرجل من اسفل مع  ᡨᣂ1 م ᣠصل إᘌ ارتفاعᗷ الأرجل الداعمة

الصفᘭحة معدنᘭة ᗷأᗷعاد 30X30 سم ، و سماᜧة  3 مم وتᘘ᙭ت داخل صناديق 

خرسانᘭة ᗷأᗷعاد 40X40X40 سم ، ᘌجب ان يتم دهان الإطار (ᗷطᘘقة من دهان 

 ᗷألوان زاهᘭة) ، جميع الأعمال ᘌجب أن  ᢝ
ᡨᣎᗫمن دهان ز  ᡧ ᢕᣌقتᘘمقاوم للصدأ وط

 لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
يتم وفقا

No 4

A.2.9

Supply and Install straight slide, Galvanized sheet 1.2 mm, with high 1.8 

m, width 45  cm, consist of metal frame circle iron section 3/4 inch, 

length not less than 4.5 m with, metal supports between straight slide 

and ladder using metal frame circle iron section 3/4 inch, also the price 

includes a ladder with handrails for climbing and the ladder should be 

welding from the bottom and handrails from the sides with a metal 

sheets thickness 8mm, including with land area (50*80)cm consisting of 

pipe 3 inches, with painting three coats ( one coat of anti‐rust paint and 

two‐layer of oil paint,) color painting, also covering the legs by a sponge 

covered with leather, and should be approved from site engineer, and fix 

it on the land by concrete bases (60x60x60)cm, and plates (15x15) 4mm 

with bolts by welding, all the work should be done according to the site 

engineer instruction.    

  ᡨᣂارتفاع 1.8 مᗷ ة 1.2 ممᜧطة مكونة من صاج مجلفن سماᘭب زحلᘭد وتركᗫتور

وعرض 45 سم

 دائري مقطع قطر 3/4 اᙏش ᗷطول لا  ᢝ
ᡧᣍل معدᘭواطار تتكون من مقاطع بروف

 زحلᘭطة وسلم مكون من مقاطع  ᡧ ᢕᣌة بᘭمع دعامات معدن  ᡨᣂقل عن 4.5 مᘌ

 سلم مع درابᗫᖂن للᙬسلق 
᠍
 قطر 3/4 اᙏش، السعر ᛒشمل اᘌضا ᢝ

ᡧᣍل معدᘭبروف

،ᘌجب ان يتم اللحام السلم من الاسفل والدرابᗫᖂن من الجوانب ᗷصفائح معدنᘭة 

احة ᗷاᗷعاد (50 * 80) سم مكونة من أرجل  ᡨᣂشمل سعر اسᛒ ،ة 8 ممᜧذو سما

أنابᛳب قطر 3 أᙏش،مع ثلاث طᘘقات من الدهان (طᘘقة واحدة من الدهان 

 تغطᘭة الأرجل 
᠍
 ) دهان ملون ، واᘌضا ᢝ

ᡨᣎᗫᖂمن الدهان ال  ᡧ ᢕᣌقتᘘمقاوم للصدأ وط

ف،   ᡫᣄل مهندس المᘘتتم الموافقة عليها من ق  ᡨᣎالجلد ، حᗷ سفنجة مُغطاةឝب

᛿ما يتم لحام الأرجل من اسفل مع الصفᘭحة معدنᘭة ᗷأᗷعاد 15X15 سم ، و 

سماᜧة  4 مم وتᘘ᙭ت عᣢ الأرض مع صناديق خرسانᘭة ᗷأᗷعاد 60X60X60 سم 

 و اللحام ، جميع الأعمال ᘌجب ان يتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع. ᢝ
ᡧ

ᣘا ᢔᣂب

No 4

A.2.10

Supply and install steel seesaw game for children: Consisting of 

dimensions (4m length at least, 0.5 m high from floor ) and construct by 

pipe 4 inch at least, 2 mm, handle covered with plastic, two seats on each 

side comfort seats (Plastic), mainframe consisting of pipe 5 inches, 

thickness 4 mm and should be joint by ball‐bearing, covering the pips 4 

inches and mainframe with a sponge covered with leather and fix it on 

the land by concrete base (60x60x60)cm and plates (15x15) 4mm and 

bolt by welding, with all necessary excavation and backfilling, and the 

price including painting all the frame (with anti‐rust paint and two‐layer 

of brightly oil paint ), all the work should be done according to the site 

engineer instructions.

تورᗫد وتركᘭب لعᘘة التوازن فولاذᘌة للأطفال: 

ᗷأᗷعاد (ᗷطول لا ᘌقل عن 4 و ارتفاع 0.5 م من سطح الأرض) ومصنوعة من 

انابᛳب معدنᘭة 4 أᙏش ᚽسماᜧة لا تقل 2 مم ومقᘘض مغلف ᗷالᘘلاسᘭᙬك. 

 ᛿ل جانب مقاعد مᗫᖁحة (ᗷلاسᘭᙬك) ، إطار مركزي يتكون من انابᛳب  ᢝ
ᡧ
ᣚ مقعدين

 لاطار  ᢝᣗات ، وتغᘭلᘭطها بواسطة بᗖجب أن يتم رᗫسمك 4 مم وᚽ ، شᙏ5 أ

 والمركزي بឝسفنجة مغطاة ᗷالجلد وت᙭بᚏتها عᣢ الأرض بواسطة قاعدة  ᢝᣓᛳالرئ

خرسانᘭة (60 × 60 × 60) سم وصفائح معدنᘭة (15 × 15) سم 4 مم  مع 

 طلاء الإطار 
ً
ᢿمع جميع أعمال الحفر والردم اللازمة ، والسعر شام ،  ᢝ

ᡧ
ᣘبرا

 ) ، ᛿ل ᘌجب أن يتم  ᢝᣦزا  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂمن الطلاء ال  ᡧ ᢕᣌقتᘘطلاء مقاوم للصدأ وطᗷ) املᝣالᗷ

العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

No 4

A.2.11

Supplying and installing monkey bars for children, Dim 3.5m length at 

least, 1.8 m high from the floor and made by pipe 4 inch for main 

structure 2mm thick and 3/4 inch at least for sub‐structure 20 Pcs, and fix 

it on the land by concrete bases (60x60x60)cm, and plates (15x15) 

thickness 4mm and bolt by welding, with all necessary work of excavation 

and backfilling, and the price including painting all the frame (with anti‐

rust paint and two‐layer of brightly oil paint), all the work should be done 

according to the site engineer instructions.

تورᗫد وتركᘭب للعᘘة الᙬسلق للاطفال:

 ᗷطول 3.5 م عᣢ الاقل وارتفاع 1.8 م من الارض ومصنᖔع من أنابᛳب قطر 4 

 )  ᢝᣘᜓل الفرᘭالاقل لله ᣢش عᙏب 3/4 أᛳو أناب  ᢝᣓᛳᜓل الرئᘭة 2 مم للهᜧسماᚽ شᙏأ

20 قطعة)، ᛿ما ᘌجب ان يتم اللحام الأرجل من الأسفل ᗷالصفائح معدنᘭة ᗷأᗷعاد 

15X15 سم و سماᜧة 4 مم وت᙭بᚏتها عᣢ الأرض ᗷقواعد خرسانᘭة (60 × 60 × 

 وللحام، مع ᛿ل ما ᘌلزم من أعمال الحفر والردم اللازمة  ᢝ
ᡧ

ᣘا ᢔᣂ60) سم بواسطة ال

 دهان الهᘭᜓل ᗷالᝣامل طᘘقة من دهان مقاوم للصدأو 
᠍
، و الشعر ᛒشمل أᘌضا

 ، ᛿ل الأعمال ᘌجب أن تتم حسب  ᢝ
ᡨᣎᗫة ) دهان زᘭمن داهان اللوان زاه  ᡧ ᢕᣌقتᘘط

تعلᘭمات مهندس الموقع.

No 2

A.2.12

Park seats: Clean the existing park seat from the dirt and remove 

concrete from the legs (Bases), The price includes the extension of the 

legs by 20 cm at least, and welding to the plate 20X20 cm and thickness 

not less than 4mm from the bottom, and fix it on land by concrete box 

30X30X20 cm, with all necessary work of excavation and backfilling, all 

works should be done according to the site engineer instructions.

مقاعد الحدᘌقة:

تنظᘭف مقاعد الحدᘌقة من الأوساخ وលزالة الخرسانة من الأرجل ومد الأرجل 20 

سم  من الأسفل وللحام الأرجل من اسفل ᗷالصفᘭحة معدنᘭة ᗷأᗷعاد 20 × 20 

سم و سماᜧة لا تقل عن 4 مم من الأسفل ، وت᙭بᚏتها عᣢ الأرض 

ᗷقواعدخرسانᘭة 30 × 30 × 20 سم ، مع ᛿افة أعمال الحفر والردم ᘌجب أن يتم 

تنفᘭذ جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.
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العرض المالي : اعادة تأهيل حديقة الالعاب و بناء الملعب للاطفال مخيم الروج - شمال شرق سوريا
Financial Offer: Rehabilitation of the Playground and construction of Play yard for Children in Roj Camp - NES

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.2.13

Supplying materials, tools, manpower, and providing and planting 

taller ( cypress ) trees with a height not less than 150 cm up the land and 

tying a tree to a wooden stick with a length at least 200 cm and diameter 

of 3 cm, the price includes watering the trees during the first week of 

planting, and complete the work with all necessary needs to complete 

the work and all the work should be done according to the site engineer 

instructions.

 وزراعة اشجار (ᣃو) ᢕᣂالمواد والأدوات والقوى العاملة وتوف  ᡧ ᢕᣂتجه

 طول ᗷارتفاع لا ᘌقل عن 150 سم فوق الارض ورᗖط شجرة ᗷعصا خشᘭᙫة ᗷطول 

200 سم عᣢ الاقل وقطر 3 سم السعر ᛒشمل سقاᘌة الأشجار خلال الأسبᖔع 

الأول من الغرس وجميع الأعمال ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع. No 45

A.2.14

Supplying materials tools, manpower, and planting taller (Pine) trees 

with a height not less than 150 cm up the land and tying a tree to a 

wooden stick with a length at least 200 mc diameter 3 cm, the price 

includes watering the trees during the first week of planting, and 

complete the work with all necessary needs for the work and all the work 

should be done according to the site engineer instructions.

 مواد وادوات عاملة وزراعة اشجار (صنᗖᖔر)  ᡧ ᢕᣂتجه

طول ᗷارتفاع لا ᘌقل عن 150 سم فوق الارض ورᗖط شجرة ᗷعصا خشᘭᙫة ᗷطول 

200 سم عᣢ الاقل قطر 3 سم السعر ᛒشمل سقاᘌة الاشجار خلال الأسبᖔع 

الأول من الغرس وលتمام العمل ᗷᜓافة الاحتᘭاجات اللازمة , وجميع الأعمال ᘌجب 

أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

No 45

A.2.15

Supplying materials tools, manpower, and providing planting taller 

(Rose) trees, with a height not less than 100 cm and tying a tree to a 

wooden stick with a length at least 1m and diameter 3 cm, the price 

includes watering the trees during the first week of planting, and 

complete the work with all necessary needs for the work and all the work 

should be done according to the site engineer instructions.

 مواد وادوات عاملة وزراعة اشجار (ورد) : ᡧ ᢕᣂتجه

 ᣢع  ᡨᣂطول 1 مᗷ ةᘭᙫعصا خشᗷ ط شجرةᗖقل عن 100 سم ورᘌ ارتفاع لاᗷ طول

ة الاسبᖔع الاول من الغرس  ᡨᣂة الاشجار فᘌشمل السعر سقاᛒ الاقل وقطر 3 سم

وانجاز العمل ᗷᜓافة الاحتᘭاجات اللازمة للعمل وجميع الاعمال ᘌجب ان تتم 

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

No 14

A.2.16

Repairing Water tank: Repairing of the exit water tank by installing new 

taps 3/4 inch, water float valve 3/4 inch, tank cover,  with a valve on the 

main water source, and connecting with water line by PPR pipe 3/4 inch 

with length 5 M.L with covered by strong Agriculture hose, Also painting 

the metallic base of the water tank by three coats ( one coat of anti‐rust 

and two coats of oil paint ), all works should be done according to the site 

engineer instructions.

إصلاح خزان المᘭاە:

 إصلاح خزان المᘭاە الموجود من خلال تركᘭب حنفᘭات جدᘌدة 3/4 أᙏش ،  

 ،  ᢝᣓᛳخط الرئ ᣢب سكر عᘭش ، غطاء الخزان ، مع تركᙏفواشة 3/4 أ

 مغطاة  ᢝᣠطو 
ᡨᣂطول 5 مᗷ شᙏأ PPR 3/4 اە بواسطة أنبوبᘭخط المᗷ لᘭوالتوص

 ، ᛿ما ᘌجب ان يتم دهان القاعدة المعدنᘭة لخزان المᘭاە  ᡧ ᢕᣌمت  ᢝᣘخرطوم زراᗷ

 ) ، وᗫجب  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂمن الطلاء ال  ᡧ ᢕᣌقتᘘقة واحدة مقاومة للصدأ وطᘘقات (طᘘبثلاث ط

أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع .

No 1

A.2.17

Water tank: Supplying and installing new water tank with capacity 1000 

liters three coats and potable, with all necessaries requirements (taps, 

water float valve, cover, main tap, ..etc).and shall be connected with 

main water line by PPR pipe with length not less than 5 M, as should be 

covered PPR pipe by strong agriculture hose. Also, work consists of 

painting the metallic base of the exit water tank with three coats ( one 

coat of anti‐rust and two coats of oil paint ), all works should be done 

according to the site engineer's instructions. 

خزان مᘭاە: 

ب  ᡫᣄقات وصالحة للᘘثلاث ط  ᡨᣂسعة 1000 لᚽ دᘌاە جدᘭب خزان مᘭد وتركᗫتور

ᗷجميع المستلزمات (حنفᘭات ، صمام عوامة ، غطاء ، حنفᘭة رئᛳسᘭة ، ..الخ) 

 بواسطة انابᛳب ᗷ PPRطول لا ᘌقل عن 5 أمتار ،  ᢝᣓᛳاە رئᘭخط مᗷ لهᘭتم توصᗫو

 . ᛿ما ᛒشمل العمل دهان  ᢝᣒخرطوم الزراعة القاᗷ  بᛳة أنابᘭجب تغطᘌ ما᛿

القاعدة المعدنᘭة لخزان مᘭاە بثلاث طᘘقات (طᘘقة واحدة مقاومة للصدأ 

 ) ، وᗫجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂمن الدهان ال  ᡧ ᢕᣌقتᘘوط

مهندس الموقع.

NO. 1

A.2.18

Water Pump: supplying  and installing water pump with specifications 

as below:

Qmax=45 l/min,   Hmax= 45.5,  HP=0.5 HP, V=220,  rpm =2850 and 

connecting with main electricity network by cable NYY 2.5mm^2 with 

accessories and fixing inside suit metal box adequate for the pump. the 

price included a flexible hose 1/2 inch and best quality with length not 

less than 50 Ml, All work should be done according to the site engineer's 

instructions.

مضخة مᘭاە: تورᗫد وتركᘭب مضخة مᘭاە ᗷالمواصفات التالᘭة:

 Hmax = 45.5 ، HP = 0.5 HP ، V = 220 ، rpm ، قةᘭدق /  ᡨᣂل Qmax = 45

 NYY 2.5mm ^ 2 لᗷا᛿ قᗫᖁة عن طᘭسᛳاء الرئᗖᖁه᜻كة الᘘشᚽ لᘭ2850 والتوص =

 مناسب . السعر شامل  ᢝ
ᡧᣍت المخضة داخل صندوق معدᘭب᙭ل الملحقات وت᛿ مع

 ᘌجب ان يتم  ᢝᣠطو 
ᡨᣂقل عن ٥٠ مᘌطول لاᗷ ش وأفضل جودةᙏخرطوم مرن ١ͭ٢أ

جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

No 1

A.2.19

Trash bins: Supply and installation of trash bins with a Capacity: of 80 

liters 

Colors: Yellow, Blue, green, or red.

Wheels: 2, wheels 

Hinged lid and handle the best quality in the market.

سلال قمامة:

  ᡨᣂسعة 80 لᚽ ب سلات قمامةᘭد وتركᗫتور 

 ، أو أحمر. ᡧᣆالألوان: أصفر ، أزرق ، أخ

العجلات: 2 عجلات

 السوق ᢝ
ᡧ
ᣚ أفضل جودةᗷ ضᘘغطاء مع مق

No 8

A.3 Electricity Work for Playground ( TOYS AREA) أعمال الكهربا في الحديقة ( منطقة الألعاب )

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.3.1

Excavation by using the necessary equipment and manpower. Trench 

dimensions are 70x70x85cm,including the removal of surplus material. 

All the work shall be done according to the design drawings, details and 

the instructions of the site engineer.

الحفᗫᖁات ᗷاستخدام المعدات والقوى العاملة اللازمة. أᗷعاد الحفرة 70 × 70 × 

 ذلك إزالة المواد الزائدة و نقلها اᣠ موقع تحددها أدارة المخᘭم و  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ ، 85 سم

ᗷالت سيق مع مهندس الموقع  . تتم جميع الأعمال حسب الرسومات التصمᘭمᘭة 

والتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 16.00

A.3.2

Provision and installation of a doubly reinforced concrete base.  

reinforcement consist rebars 12mm/15cm, c/c both direction. Concrete 

cement ratio is 350kg/m3. The metal pole base dimensions are 

70x70x85cm. Steel plate dimensions are 40x40x1cm to be fixed by the 

concrete base using four anchors  Ø 24 mm, 100 cm long, and associated 

nuts and washers. All the work shall be done according to the design 

details and the instructions of the site engineer. 

تورᗫد و تنفᘭذ قاعدة خرسانᘭة مسلحة. تتكون  من حدᘌد الᙬسليح 12 مم ᛿ل 

ᙏ . ᡧسᘘة الأسمنت 350 كجم / م 3.  ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ مركز ᣠ15 سم ، من مركز ا

 70x70x85 سم. تᘘلغ أᗷعاد الصفᘭحة الفولاذᘌة  ᢝ
ᡧᣍعاد قاعدة العمود المعدᗷأ

 ᗷقطر 24  ᢝᣒــع مراᗖاستخدام أرᗷ ةᘭالقاعدة الخرسانᗷ تهاᚏب᙭تم تᗫ40 سم وx40x1

مم وطول 100 سم والصوامᘭل ورنᘭدᘌلات . تتم جميع الأعمال حسب تفاصᘭل 

التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 16.00

A.3.3

Provision and installation metal Illumination pole six meters (10x10 cm 

thickness 3 mm, with eight metal angles should be welded to the pole 

per drawings, four of eight angles should be length 3 m, (3x3 cm) 

thickness 3 mm and other four angles should be length 6 m, (3x3 cm) 

thickness 3 mm for solar lighting device with supporter, the metal plate 

40 x 40 Cm thickness 1Cm fastened to the pole by eight triangles welded 

supporter, four of eight should be  12 x 30 Cm, 1 Cm thickness and other 

four triangles should be 9X 30 Cm,1 Cm thickness fittings and accessories, 

With three layers of paint; also covering the bolts by a metal cap. All The 

Work should be done according to the detail and site engineer 

instructions.

 ᗷطول ستة أمتار (10 × 10 سم 3 مم) ، مع  ᢝ
ᡧᣍب عمود إنارة معدᘭوترك  ᢕᣂتوف

 زواᘌا معدنᘭة ᘌجب أن ᘌكون ملحوم᠍ا ᗷالعمود ᛿ما هو موضح ᗷالرسم ،  ᢝ
ᡧᣍثما

 زواᘌا ᗷطول 3 م ، (3 × 3 سم) ᚽسمك 3 مم  ᢝ
ᡧᣍا من ثماᘌــع زواᗖجب أن تكون أرᗫو

وأرᗖــع زواᘌا أخرى ᘌجب أن ᘌكون ᗷطول 6 م ، (3x3 سم) سماᜧة 3 مم لجهاز 

 40 × 40 سم سماᜧة 1 سم  ᢝ
ᡧᣍح المعدᖔة مع داعم ، اللᘭالطاقة الشمسᗷ الإنارة

مثᘘت ᗷالعمود بثمانᘭة مثلثات ملحومة داعمة ، أرᗖعة من ثمانᘭة ᘌجب أن تكون 

12 × 30 سم ، ᘌ 1جب أن تكون سماᜧة1 سم وأرᗖعة مثلثات أخرى 9X30 سم 

،  ᚽسماᜧة 1 سم مع ᛿ل ما ᘌلزم، مع ثلاث طᘘقات من الطلاء ، اᘌضا تغطᘭة 

ا لتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس 
᠍
 ᗷغطاء ᗷلاسᘭᙬك، ᘌجب أن يتم العمل وفق ᢝ

ᡧ
ᣘا ᢔᣂال

الموقع.

NO 16.00

Sub‐Total Cost of A.2 in (USD)
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العرض المالي : اعادة تأهيل حديقة الالعاب و بناء الملعب للاطفال مخيم الروج - شمال شرق سوريا
Financial Offer: Rehabilitation of the Playground and construction of Play yard for Children in Roj Camp - NES

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.3.4

Provision and installation Illumination Device LED full Solar system 

solar lighting devices 30 watts to  60 watts, the device type is (All in 

one OR All in two for Garden), the specification shall be per attached file 

that includes the required technical specifications and design drawings, 

all The Work should be done according to the detail and site engineer 

instruction.

 وتركᘭب جهاز اضاءة ال اي دي ᘌعمل ᗷالطاقة الشمسᘭة ᗷالᝣامل اجهزة  ᡧ ᢕᣂتجه

   ᡧ ᢕᣌع الجهاز (قطعة واحد او قطعᖔ30 وات ن ᣠة 60 وات اᘭالطاقة الشمسᗷ انارة

 يتضمن  ᢝ
ᡨᣎللملف المرفق  ال  

᠍
للحدᘌقة) المواصفات ᘌجب ان تكون وفقا

المواصفات الفنᘭة المطلᗖᖔة ورسومات التصمᘭم وᗫجب ان يتم جميع الاعمال 

حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 16.00

A.4 Rehabilitation Guard Caravan:  أعادة تأهيل كرفان الحراس

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

A.4.1

Remove and Re‐install Caravan: Removing the Caravan(2.2*3)M to a 

suitable place by crane and cleaning the structure surfaces from dirt and 

painting the structure by oil painting, then reinstall the caravan to the 

initial place determined by the site engineer.

‐And the contractor should provide a truck of water to test the leakage

Note: any damages to the caravan during transportation will be under 

the contractor's responsibility.  

إزالة وលعادة تركᘭب ال᜻رفان:

 نقل ال᜻رفان (2.2 * 3) م إᣠ مᜓان مناسب بواسطة الرافعة وتنظᘭف أسطح 

 ᣠرفان إ᜻ب الᘭثم إعادة ترك ،  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂالدهان الᗷ ᜓلᘭᜓل من الأوساخ ودهان الهᘭاله

 الذي ᘌحددە مهندس الموقع ᢝᣠالمᜓان الأو

᛿ما ᘌجب عᣢ المقاول تورᗫد صهارᗫــــج ماء من اجل اختᘘار ᣄᘻب الماء لل᜻رفان .

ار تلحق ᗷال᜻رفان ستكون تحت مسؤولᘭة المقاول ᡧᣅملاحظة: أي أ

NO 1

A.4.2

Window: removal of the damaged plastic window of the caravan with 

dimensions 1X1 m, supply and install new plastic window dimensions 1X1 

m, filling between the window and sandwich panel walls with silicon and 

any necessary requirements to complete work, and also the price 

includes install protection grill consisting of metal tubes 2X3cm, thickness 

2mm each 10 cm, with three layers of paint ( one base anti‐rust and two 

layers oil paint) all works should be done according to the site engineer 

instructions.

الشᘘاك: 

 ، ومن ثم  ᡨᣂعاد 1 × 1 مᗷأᗷ رفان᜻التالف من ال PVC  ᢝᣞᘭᙬلاسᘘاك الᘘإزالة الش

 الشᘘاك  ᡧ ᢕᣌوتعبئة ما ب ،  ᡨᣂعاد 1 × 1 مᗷأᗷ دᘌك جدᘭᙬلاسᗷ اكᘘب شᘭد وتركᗫتور

وجدران الألواح المحشᘭة ᗷالسᘭلᘭكون وجميع المستلزمات ، وتركᘭب  حماᘌة 

مكونة من بروفᘭلات المعدنᘭة 2 × 3 سم سماᜧة 2 مم ᛿ل 10 سم مع  ثلاث 

 ) جميع  ᢝ
ᡨᣎᗫدهان ز  ᡧ ᢕᣌقتᘘقة واحدة مقاومة للصدأ وطᘘقات من داهان (طᘘط

الأعمال ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 1

A.4.3

Door: Removal of the damaged old plastic door of the caravan with 

dimensions 1X2 m, then supply and install new plastic door dimension 

1X2 m, and filling between the window and sandwich panel walls with 

silicon and any necessary requirements to complete work, and  three 

layers of paint ( one base anti‐rust and two layers oil paint) all works 

should be done according to the site engineer instructions 

Note: The price includes installing a lamp light 20 watts above the door 

with an anti‐rain cover (No.3) with requirements for the connection.

الᘘاب: 

 القدᘌم التالف ᗷأᗷعاد 1 × 2 م ، ومن ثم تورᗫد  ᢝᣞᘭᙬلاسᘘرفان ال᜻اب الᗷ إزالة

 الشᘘاك وجدران (  ᡧ ᢕᣌعادە 1 × 2 م ، وملئه بᗷد أᘌجد  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ ابᗷ بᘭترك

الالواح محشᘭة ) ᗷالسᘭلᘭكون وجميع المستلزمات ، وثلاث طᘘقات دهان 

 ) ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب  ᢝ
ᡨᣎᗫز  ᡧ ᢕᣌقتᘘقةواحدة مقاومة للصدأ طᘘط)

تعلᘭمات مهندس الموقع

ملاحظة: السعر ᛒشمل تركᘭب لمᘘات انارة 20 واط فوق الᘘاب مع غطاء عدد 3 

مع توصᘭلات و ᛿ل ما ᘌلزم .

NO 1

A.4.4

Air Conditioner (AC) unit 1 Ton:

removal of the damaged air conditioning split unit 1 ton, and 

Providing high‐quality air conditioning split unit (AC), 12000 BTU,(1 Ton), 

220‐240 V, 50 Hz, including internal unit, external unit, and all necessary 

piping and fittings. As a mandatory, the manufacturer's certificate must 

be provided.

All the work should be done according to the site engineers' instructions.

وحدة التكيᘭف 1 طن:

‐زالة وحدة التكيᘭف التالفة 1 طن

 وحدة تكيᘭف عالᘭة الجودة (مكᘭف هواء) ، 12000 وحدة ، (1 طن) ،  ᢕᣂتوف

 الوحدة الداخلᘭة ، الوحدة الخارجᘭة ، 
ً
ᢿ240‐220 فولت ، 50 هرتز ، شام

ات اللازمة. كقاعدة إلزامᘭة ، ᘌجب تقدᘌم شهادة  ᡧ ᢕᣂب والتجهᛳوجميع الأناب

كة المصنعة. ᡫᣄال

 الموقع ᢝᣒمات مهندᘭجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعلᘌ

NO 1

A.4.5

Installation of air conditioning unit (AC) (mentioned in item 4.4),  

including cables 2X4 mm² for installation, piping, fittings, metal base, 

anchoring, electrical connections with the nearest electrical source, and 

also testing the unit after installation. All the work should be done 

according to the site engineers' instructions.

 البند السابق)  ᢝ
ᡧ
ᣚ ف (مذكورةᘭب وحدة التكيᘭترك

ات والقاعدة  ᡧ ᢕᣂوالتجه  ᢕᣂلات اللازمة 2 × 4 مم 2 ‐ المواسᗷاᝣشاملة جميع ال

 واختᘘارها.  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁة مع أقرب مصدر كهᘭائᗖᖁه᜻لات الᘭت والتوصᘭب᙭ة والتᘭالمعدن

 الموقع. ᢝᣒمات مهندᘭجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعلᘌ
NO 1

B

B.1 BRC Fence for playground (toys area) السياج حديقة  ( منطقة الأالعاب)

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.1.1

Excavation and cutting work for soil (9X 20) M: Implementation of 

excavation earthwork of rocky land with depth not less than 150 cm by 

suitable machines, the price includes removal of rubbles from the site to 

the location determined by the camp administration and the site should 

be slope from the side of rocky land, all works should be done according 

to the site engineer instructions. 

ᗖة (9 × 20) م: ᡨᣂأعمال حفر  لل

 تنفᘭذ أعمال حفر أرض ( تᗖᖁة صخᗫᖁة )ᚽسمك لا ᘌقل عن 150 سم ᗷالالات 

مناسᘘة السعر ᛒشمل إزالة الأنقاض من الموقع إᣠ الموقع الذي تحددە إدارة 

المخᘭم وᗫجب ᘻشᜓل المنحدر من جانب الأرض الصخᗫᖁة ᘌجب أن تتم جميع 

الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 180

Total Cost of Part A (A.1+A.2+A.3+A.4) in (USD)

STADUIM AREA منطقة الملعب 

Sub‐Total Cost of A.3 in (USD)

Sub‐Total Cost of A.4 in (USD)
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العرض المالي : اعادة تأهيل حديقة الالعاب و بناء الملعب للاطفال مخيم الروج - شمال شرق سوريا
Financial Offer: Rehabilitation of the Playground and construction of Play yard for Children in Roj Camp - NES

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.1.2

Site Preparation(18X40)M: 

Providing materials and manpower or suitable machines (Grader, Front 

end loader) for Site Preparation for removing the debris, excavation of 

the site(Any soil or rocky land) not less than 65 cm and according to 

drawings, and leveling the site to be one level, the site should compacting 

and leveling and the site preparation includes all demolish and dismantle 

works required to prepare the site for the project and any other 

necessary works to be done for prepare the site, all the work should be 

done according to the details in the drawings and the site engineers 

instructions.

 الموقع (40 × 18) م: ᡧ ᢕᣂتجه

 المواد والقوى العاملة أو الآلات المناسᘘة (ممهدة الطرق ، تركس) لإعداد  ᢕᣂتوف 

الموقع و ترحᘭل الأنقاض، حفᗫᖁات ارضᘭة مهما ᘌكون توعها  (ترابᘭة او صخᗫᖁة) 

 الموقع  ᡧ ᢕᣂكون مستوى واحد ، اعمال تجهᘭة الموقع لᗫᖔسᘻقل عن 65 سم ، وᘌ لا

 الموقع جميع أعمال  ᡧ ᢕᣂشمل اعمل تجهᛒ ما᛿ ، ة الارض و رصهاᗫᖔسᘻ ضمنᘌ

وع وأي أعمال أخرى لازمة  ᡫᣄة لإعداد الموقع للمᗖᖔك المطلᘭالهدم والتفك

 الموقع ( ترحᘭل الانقاض اᣠ موقع تحددە ادارة المخᘭم و ᗷالت سيق مع  ᡧ ᢕᣂلتجه

  ᢝ
ᡧ
ᣚ لᘭذ جميع الأعمال حسب التفاصᘭجب أن يتم تنفᗫمهندس الموقع) ، و

 الموقع. ᢝᣒمات مهندᘭالرسومات وتعل

M^2 720

B.1.3

Backfilling subbase work: (39.6X17.6)M: Provision and laying a layer of 

the subbase with thickness not less than 30 cm, and should by 

compacting on layers, each layer 10 cm, the price included watering, 

compaction by roller compactor, leveling with a grader and any other 

necessary needs for work, all work should be done according to the 

instruction of the site engineer.

أعمال ردم بᘘقاᘌا: (39.6 × 17.6) م:

 و فرش طᘘقة من ᗷقاᘌا مقالع  ᚽسماᜧة لا ᘌقل عن 30 سم ، ᛿ما ᘌجب ان  ᢕᣂتوف 

 ، الرص  ᢝ
ᡨᣛشمل السᛒ قة 10 سم ، السعرᘘل ط᛿ ، قاتᘘط ᣢيتم رص ع

ᗷالمدحلة ، الᙬسᗫᖔة ᗷالممهدة الطرق وأي احتᘭاجات اللازمة للعمل ، ᘌجب أن 

تتم جميع الأعمال وفقا للارشادات و توجيهات مهندس الموقع

M^2 697

B.1.4

Sub‐base work below concrete tie beam: supply materials and 

backfilling for the zone below the concrete tie‐beam of the playground by 

15 cm with compaction (sub‐base materials). 

Ensure ground stabilization must be performed with good quality earth 

compaction. All according to the instruction of the Site Engineer.

 الراᗷط : ᢝ
ᡧᣍتوᚏأعمال الردم  اسفل جائز الب

  ᢝ
ᡧᣍتوᚏالمنطقة الواقعة أسفل الجائز الب  ᢝ

ᡧ
ᣚ  اᘌقاᗷ قة منᘘد مواد وردم طᗫتور

للملعب ᚽسماᜧة لا تقل عن 15 سم ᘌجب ان يتم الرص بواسطة المدحلة و 

ᗷطᗫᖁقة جᘭدة. ᛿ل ذلك ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع M^2 116

B.1.5

Backfilling Crushed Stone (39.6*17.6) cm,

Provision and laying a layer of the crushed stones with two layers:

 1‐ Crushed gravel size(5/12) mm,20cm thickness for all fields. 

2‐ Crushed gravel (19/5) mm, 15 cm thickness (this layer works as a filter 

for rainwater from yard surface).  The price included watering, 

compacting by roller compactor, leveling by the grader, and any other 

necessary needs for work, all work should be done according to the 

instruction of the site engineer.

أعمال ردم الحجر المكᣄ (39.6*17.6) سم:

: ᡧ ᢕᣌقتᘘالط ᣢع ᣄقة من حجرالمكᘘد وفرش طᗫتور

1‐ حجر مكᗷ ᣄقᘭاس(5/12) مم وسماᜧة 20 سم من اجل ارضᘭة الملعب.

  ᡨᣂقة كفلᘘسمك 15 سم (تعمل هذە الطᚽ اس(19/5) ممᘭقᗷ ᣄ2‐ حجر مك

طᘭب،والرص بواسطة  ᡨᣂشمل السعر الᛒ .(اە الأمطار من سطح الملعبᘭلم

ورᗫة للعمل ،  ᡧᣅ اجات أخرىᘭة بواسطة الممهدة ، وأي احتᗫᖔسᙬالمدحلة ، وال

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
ᘌجب أن يتم تنفᘭذ جميع الأعمال وفق

M^2 697

B.1.6

Sculpt sand:

 Providing and laying a layer of the sculpt fine sand for laying under the 

layer of the artificial grass of the with a thickness of 15 cm by the grader, 

watering, and compaction by roller compactor shall be done, and all 

works should be done according to the site engineer instructions.

رمل نحاتة:

 طᘘقة من الرمل الناعم النحت لوضعها تحت طᘘقة من الحشاᙙش  ᢕᣂتوف

الصناعᘭة ᚽسمك 15 سم بواسطة الممهدة ، وᗫتم سقايتها والضغط بواسطة 

المدحلة ، وᗫجب أن تتم جميع الأعمال حسب مهندس الموقع M^2 697

B.2 Reinforced Concrete Works أعمال البيتون المسلح 

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.2.1

Excavation work of any kind ( soil ‐ Roky ) for bases of poles:  

by using the necessary equipment, tools, and workers with 

dimensions(75X75X90)cm, including removal of surplus material and 

transportation to the location determined by camp administration, all 

The Work should be done according to the detail and site engineer 

instruction.

أعمال الحفر أᘌا ᛿ان نوعها (تᗖᖁة ‐ صخᗫᖁة) لقواعد الأعمدة:

 ᗷأᗷعاد (75 × 75 × 90) سم ،  ᡧ ᢕᣌاستخدام المعدات والأدوات اللازمة والعاملᗷ

 ذلك ترحᘭل المواد الزائدة ونقلها إᣠ الموقع الذي تحددە السلطة المحلᘭة  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ

ا للتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع
᠍
، ᘌجب أن يتم العمل وفق NO. 47

B.2.2

Provision and installation of reinforcement concrete base:

contain a box of steel bars 12mm/15cm, c/c both direction and rate 

cement 350kg/m3 for metal poles base Dim(75X75X90) cm, steel plate 

(40x40) cm 10 mm thickness will be fixed in the concrete Base by four 

anchors Ø 22 mm, length 100 cm and associated nuts and washers and 

the welding of the plate, all the work should be done according to the 

detail and site engineer instruction.

 
تنفᘭذ قاعدة بᚏتونᘭة مسلحة:

  ᛿لا  ᢝ
ᡧ
ᣚ ل 15 سم ، م / م᛿/ ان 12 ممᘘسليح قطᙬد الᘌحد ᣢصندوق تحتوي ع

 وᙏسᘘة الأسمنت 350 كجم / م 3 لقواعد الأعمدة المعدنᘭة قᘭاس  ᡧ ᢕᣌالاتجاه

(75 × 75 × 90 سم) ، صفᘭحة فولاذᘌة ᗷأᗷعاد (40 × 40) سم وسماᜧة 10 مم 

 ᗷقطر 22 مم وطول 100 سم  ᢝᣒــع مراᗖأرᗷ ةᘭالقاعدة الخرسان  ᢝ
ᡧ
ᣚ تهاᚏب᙭يتم ت

مرتᘘطة ᗷصوامᘭل و رندᘌلات، ᘌجب أن يتم جᘭمع الأعمال وفقا للتفاصᘭل و 

توجيهات مهندس الموقع.

NO. 47

B.2.3

Reinforced Concrete Tie Beam for perimeter (Length and dimensions):   

Casting reinforced tie concrete beam along the yard for the fence with 

width 20 cm and height 60 cm using 6Ø12mm for longitudinal direction 

and using Ø10mm @20 cm c/c for stirrups, with cement ratio 

350kg/M^3, and should water curing for the beam and concrete bases to 

be done per a week and three times in a day after casting the concrete, 

all works should be done according to the site engineer instruction.

 المسلح  الراᗷط للسᘭاج: ᢝ
ᡧᣍتوᚏالجائز الب

 المسلح  الراᗷط للسᘭاج الملعب ᗷعرض 20 سم و ارتفاع 60  ᢝ
ᡧᣍتوᚏصب جائز الب

 و استخدام  ᢝᣠلاتجاە الطوᗷ 6Ø12mm  سليحᘻ دᘌان حدᘘاستخدام قطᗷ سم

قطᘘان حدᘌد قطر Ø10mm  للاساور ᛿ل 20 سم  ᙏسᘘة الاسمنت 350 

كغ/م^᛿ . 3ما ᘌجب سقاᘌة الجائز و قواعد الاعمدة  ᗷالماء خلال أسبᖔع ᛿امل 

 لتعلᘭمات مهندس 
᠍
 اليوم ، ᘌجب ان تتم جميع الأعمال وفقا ᢝ

ᡧ
ᣚ ثلاث مرات

الموقع .

M.L 116

Sub‐Total Cost of B.1 in (USD)

Sub‐Total Cost of B.2 in (USD)
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B.3 BRC Fence: Supply & Install chain link Fence  سياج مصنع في شركة البريطانية للتسليح : توريد و تركيب سياج رباط سلسلة 

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.3.1

Fencing works (116 m length, high 5 M ):‐

1‐ Vertical green Steel pipes ( 3" dia. not less 3mm thickness with height 5 

m X 28,  4 inches dia not less than 3mm thickness with height 6 m X 19)   

the vertical poles are installed 100 cm inside the concrete support wall.  

2‐ Horizontal green steel pipes:‐  (4 lines),2"dia., 2mm thickness,10 cm 

higher from the bottom line above the support concrete wall. the work 

includes bracing at corners with steel pipe 3" dia and good welding. 

3‐ Galvanized metal chain link (5*5)cm, thickness not less than 3.5mm. 

The price includes 3‐row wires (4mm dia.), screw, and plate along the 

vertical poles to increase the tension for fixing metal chain links with steel 

columns. 

4‐ Main gate (2.25*2)m:‐  includes a door (2.25m length and 2m height), 

using Steel pipes (2 inches,2mm thickness) the work includes all welding 

and painting and metal mesh as well as the bracing of 1 inch diagonal. All 

works shall be done according to the instruction of the supervisor 

engineer.

 5 م):  ᢝ
ᡧ
ᣚاج (116 م طول وارتفاع الصاᘭأعمال الس

اء ( قطر 3 اᙏش و سماᜧة لا تقل سماᜧة 3 مم  ᡧᣆة خᘌة عمودᘌب فولاذᛳ1‐ الأناب

ᗷارتفاع 5 م عدد 29 ، قطر 4 اᙏش و سماᜧة لا ᘌقل عن 3 مم ᗷارتفاع 6 م عدد 

.  ᢝ
ᡧᣍة 60 سم داخل الجائز الداعم الخرساᘌب أعمدة عمودᘭ19) يتم ترك

اء:  (4 صفوف) ᗷقطر 2 اᙏش وسمك 2 مم  ᡧᣆة الخᘭة الأفقᘌب الفولاذᛳ2‐ الأناب

 الداعم وᚱشمل العمل أᘌضا تقᗫᖔة  ᢝ
ᡧᣍارتفاع 10 سم فوق الجدار الخرساᗷ و تكون

الزواᘌا ᗷأنبوب فولاذᘌة قطر 3 اᙏش ᘌجب ان يتم للحام ᚽشᜓلل جᘭد.

3‐ سᘭاج رᗖط سلسلة مغلفنة (5 * 5) سم ᚽسمك لا ᘌقل عن 3.5 مم. ᛒشمل 

 ، وصفائح عᣢ طول الأعمدة  ᢝ
ᡧ

ᣘراᗖالسعر 3 صفوف من أسلاك (قطر 4 مم) ، و

العامودᘌة لᗫᖂادة الشد لت᙭بᘭت رواᗷط السᘭاج السلسلة المعدنᘭة ᗷأعمدة فولاذᘌة.

 ᘻشمل عᗷ ᣢاب ᗷطول (2.25 م وارتفاع 2  ᢝ
ᡨᣎة (2.25 * 2) م: ‐الᘭسᛳة رئᗷ4‐ بوا

م) ᗷاستخدام أنابᛳب حدᘌد (2 اᙏش و سمك 2 مم) وᚱشمل العمل جميع 

 ودعامات من أنبوب1 اᙏش . تتم جميع  ᢝ
ᡧᣍك المعدᘘاللحامات والطلاء والش

ف ᡫᣄمات المهندس المᘭالأعمال حسب تعل

M.L 116

B.3.2

Supply material and install Goals with dimensions (3.2 width x 2.2 

Hight)m, by steel pipe 3 inches thickness 2mm for front pipes and 2 

inches for rear pipes. The goals must have a stabilizing system that 

prevents them from overturning with oil painting ( one layer of anti‐rust 

and two layers of oil paint ) and covering posts with sponge + tarp, not 

less than 1 cm, and net made of nylon all work should be done according 

to the site engineer instructions.

تورᗫد المواد وتركᘭب الأهداف ᗷأᗷعاد (3.2 عرض × 2.2 إرتفاع) م:

بواسطة انابᛳب فولاذᘌة قطر 3 اᙏش سماᜧة 2 مم للعوارض الأمامᘭة و قطر 2 

اᙏش للانابᛳب الخلفᘭة. ᘌجب أن ᘌكون للأهداف نظام استقرار ᘌمنعها من 

 من الدهان  ᡧ ᢕᣌقتᘘقة واحدة مقاومة للصدأ وطᘘط)  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂالطلاء الᗷ الانقلاب و

 ) ᛿ما ᘌجب ان يتم تغطᘭة الأعمدة ᗷالإسفنج + قماش مشمع ، ᚽسماᜧة لا  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂال

ᘌقل عن 1 سم ، وشᘘكة من الناᘌلون  ᘌجب أن يتم جميع الاعمال حسب 

تعلᘭمات مهندس الموقع.

NO. 2

B.3.3

Painting work: painting works one layer of anti‐rust, and three‐layer of 

oil paint all the work should be done according to the details and site 

engineer instructions.

أعمال الدهان للسᘭاج:

  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الدهان الᘘقة واحدة من مقاومة الصدأ وثلاث طᘘاعمال الدهان ط

ᘌجب ان يتم جميع الاعمال حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع M.L 116

B.4 Architectural  Works اعمال المعمارية 

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.4.1

Provision and laying two layers of permeable insulation wool carpet 

(blanket), not less than 3 mm thickness using special plastic tapes or 

adhesive materials with overlapping (10cm) between the rolls, by using a 

special machine, best type with the certificate of origin. All works shall be 

done and approved by the site engineer.

 من سجادة الصوف العازلة و نفوذ (ᗷطانᘭة) ᚽسماᜧة لا تقل  ᡧ ᢕᣌقتᘘوفرش ط  ᢕᣂتوف

عن 3 مم

  ᡧ ᢕᣌة خاصة أو مواد لاصقة متداخلة (10 سم) بᘭكᘭᙬلاسᗷ ائط ᡫᣃ استخدامᗷ 

الرولات ᗷاستخدام آلة خاصة، أفضل نᖔع مع شهادة الم شأ. جميع الأعمال تتم 

ᗷموافقة مهندس الموقع.

M^2 697

B.4.2

Providing and laying rolls of permeable artificial grass (Caseon type),5 

years warranty,  best quality with providing the certificate of origin, the 

grass hair length 3.5 cm to 5.5 cm and density of (from 24000 to 27000) 

per square meter, each role dimensions (5*25)m,  connect the rolls of the 

grass by using especial plastic tapes with overlapping (10cm) between the 

rolls, by using a special machine. The color of the grass will be based on 

drawings and instructions of the site engineer.

 و نفوذ (نᖔع كᛳسون) ضمان 5 سنوات ᢝᣘو فرش رولات عشب صنا  ᡧ ᢕᣂتجه

 5.5 ᣠطول 3.5 سم اᗷ ات العشب ᢕᣂع
ُ
 افضل جودة مع تقدᘌم شهادة الم شأ ،ش

 مᗖᖁــع أᗷعاد ᛿ل ᗷكرة (5 * 25) م  ᡨᣂل مᝣل (27000 ᣠمن 24000 ا) سم وكثافة

ائط ᗷلاسᘭᙬكᘭة خاصة متداخلة (10 سم)  ᡫᣃ استخدامᗷ ط رولات العشبᗖيتم ر

 الرولات بواسطة آلة خاصة. ᡧ ᢕᣌب M^2 697

B.4.3

Spread sand silicate and (EPDM) waterproof grain, with black granules  

and according to specifications, mixed by using a special spread machine 

to ensure equal spread quantity (25 kg from silicate sand + 8 kg for black 

grains per Square meters for all soccer yard area) with good mixing and 

good leveling.

انᙬشار سᘭلᘭᜓات الرمل والحبوب المقاومة للماء ᗷ ، (EPDM)حبᘘᚏات سوداء

 ᛿مᘭة  ᡫᣄ استخدام آلة خاصة لᗷ جب ان يتم خلطهاᘌ ، ا للمواصفات
᠍
 وفق

  ᡨᣂل مᝣᜓات + 8 كجم للحبوب السوداء لᘭلᘭة (25 كجم من رمل السᗫساوᙬم

مᗖᖁــع لجميع مناطق ساحة كرة القدم ) مع خلط جᘭد وᘻسᗫᖔة جᘭدة.
M^2 697

B.4.4

Provision and installation of nylon or cotton net on the yard and fixed 

with the fence on top by metal galvanized string thickness not less than 

4 mm. All works shall be done approved by the site engineer.

 وتركᘭب شᘘكة من الناᘌلون أو القطن وت᙭بᚏتها ᗷالسᘭاج من فوق بواسطة  ᢕᣂتوف

 مجلفن لا ᘌقل عن 4مم ᘌجب ان يتم الاعمال وفقا لتوجيهات  ᢝ
ᡧᣍل معدᘭت

مهندس الموقع  . M^2 700

B.5 Drainage System  نظام تصريف

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.5.1

Supply and install UPVC PERFORATED  pipes of 4" dia, best type in the 

market, inside trench as specified in the drawing, put gravel or crushed 

stone around the pipe in the trench,  to collect the stormwater from 

football area as well as floor trap to collect the rainwater and discharge it 

to outside through connection to the nearest storm drainage network, 

the depth of the pipes not less than 50 cm and length not less than 20 

M.L.,  the works should be complete as showing in the drawings and as 

per Site engineer Instructions.        

 السوق ، ᢝ
ᡧ
ᣚ عᖔش ،أفضل نᙏقطر 4أᗷ ةᘘمثق UPVC  ᢕᣂب مواسᘭد وتركᗫتور

 الرسم ، وضع الحᣕ أو الحجر المكᣄ حول  ᢝ
ᡧ
ᣚ ما هو محدد᛿ داخل خندق 

 الخندق ، لتجميع مᘭاە الأمطار من منطقة كرة القدم وكذلك مصᘭدة  ᢝ
ᡧ
ᣚ الأنبوب

 تجميع مᘭاە الأمطار وتᗫᣆفها للخارج من خلال التوصᘭل ᗷأقرب  ᡨᣎة حᘭأرض

شᘘكة لتᗫᣆف مᘭاە الأمطار ولا ᘌقل عمق الأنابᛳب عن 50 سم وطولها لا ᘌقل 

عن 20 م عᣢ أن تكتمل الأعمال ᛿ما هو موضح ᗷالرسومات وحسب مهندس 

الموقع تعلᘭمات.

No 4

Sub‐Total Cost of B.3 in (USD)

Sub‐Total Cost of B.4 in (USD)
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العرض المالي : اعادة تأهيل حديقة الالعاب و بناء الملعب للاطفال مخيم الروج - شمال شرق سوريا
Financial Offer: Rehabilitation of the Playground and construction of Play yard for Children in Roj Camp - NES

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.5.2

Rain inlet:

Excavation work Supply machine and hiring technical staff to 

excavations work for any of type  (soil & rocky) to with dimensions not 

less than (40cm for width) and not less than (50cm for depth), to be 

ready to extend the pipes,  with appropriate tendencies towards rain 

manholes and removal debris to the location determined by the camp 

administration. All the work done according to the instructions of the site 

engineer

مداخل المطر:

 من اجل الأعمال الحفر مهما ᛿ان  ᢝ
ᡧᣎادر الف᛿د الالات مناسب وᗫأعمال الحفر تور

نوعها  (ترابᘭة او صخᗫᖁة) ᗷأᗷعاد لا تقل عن (40 سم للعرض) ولا تقل عن (50 

سم للعمق) ، لتكون جاهزا لتمدᘌد الأنابᛳب ، مع اخذ الاتجاهات الميول 

 الاعتᘘار وترحᘭل الاتᗖᖁة اللزمة إᣠ الموقع  ᡧ ᢕᣌعᗷ ة نحو فتحات الأمطارᘘالمناس

الذي تحددە إدارة المخᘭم. جميع الأعمال تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 130

B.5.3

Excavation work Supply machine and hiring technical staff to 

excavations work for any of type  (soil & rocky) to with dimensions not 

less than (60x180)cm and depth not less than 90 cm for trench locations, 

to be ready to construct the manholes, with removal debris to a location 

determined by the camp administration. All the work should be done 

according to the instructions of the site engineer.

 من اجل الأعمال الحفر ᢝ
ᡧᣎادر الفᝣف الᘭة وتوظᘘد آلالات مناسᗫعمال الحفر تور

مهما ᘌكون نوعها (تᗖᖁة وصخᗫᖁة) ᗷأᗷعاد لا تقل عن (60x180) سم وعمق لا 

ᘌقل عن 95 سم لمواقع غرف التفتᛳش ، لᘭكون جاهزا لبناء غرف التفتᛳش ، مع 

إزالة الحطام إᣠ موقع تحددە إدارة المخᘭم. ᘌجب أن يتم جميع الأعمال حسب 

تعلᘭمات مهندس الموقع.
No 10

B.5.4

Pipe Work Supply and installation of high pressure 6" diameter PVC 

pipes ( Best quality) with all necessary accessories and fittings ( elbow 

45, 90 , T, ..etc.) to connect the rain manholes with the main manholes 

(sewage network) by making hole on the main sewage manhole and 

extend the pipe then re‐fixing the hole with appropriate way, the price 

includes laying fine sand under, over, and around pipe not less than 10 

cm, backfilling’s by clean soil, All the work should be done according to 

the site engineer instructions.

أعمال الأنابᛳب, تورᗫد وتركᘭب أنابᛳب ᗷ PVCقطر 6 بوصات (أفضل جودة) 

ات اللازمة (كᖔع T ، 90 ، 45 ، .. إلخ) لᗖᖁط غرف  ᡧ ᢕᣂمع جميع الملحقات والتجه

 ) عن طᗫᖁق  ᢝᣑف الصᣆكة الᘘة (شᘭسᛳش الرئᛳفتحات التفتᗷ ةᗫᖁش المطᛳالتفت

 الرئᛳسᘭة ومد الأنبوب ثم إعادة إصلاح  ᢝᣑف الصᣆفتحة ال  ᢝ
ᡧ
ᣚ عمل ثقب

الحفرة ᗷالطᗫᖁقة المناسᘘة ، السعر ᛒشمل وضع رمل ناعم تحت ، فوق وحول 

ᗖة النظᘭفة ، ᘌجب أن ᘌكون ᛿ل العمل  ᡨᣂالᗷ قل عن 10 سم ، ردمᘌ الأنبوب لا

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M.L 130

B.5.5

Manhole work Implementation rains manholes internal dimensions 

(30*150)cm with depth not less than 80 cm with wall concrete thickness 

15cm and floor concrete thick 15cm rate 300 Kg/m3 with metal angle 

fixing 50*50*5mm with painting with one layer of anti‐rust paint and 

three layers of oil paint. All the works should be done according to the 

site engineer's instructions.

اعمال المناهل تنفᘭذ فوهات امطار اᗷعاد داخلᘭة (30 * 150) سم ᗷعمق لا ᘌقل 

 15 سم وᚏᗖتون ارضᘭات ᚽسمك 15 سم  ᢝ
ᡧᣍسمك جدار خرساᚽ عن 80 سم

ᗷمعدل 300 كجم / م 3مع ت᙭بᘭت الزاوᗫا معدنᘭة 50 * 50 * 5 مم مع دهان 

 . ᘌجب أن  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الدهان الᘘقة واحدة من دهان مقاوم للصدأ وثلاث طᘘطᗷ

تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

NO. 10

B.5.6

Provision and install metal covering for all concrete rains manholes 

consisting of angle metal 40*40*4mm with metal profile wide 3 cm and 

thick 2mm each 2cm with all necessary accessories, hinges, locks..., the 

price includes painting with one layer of anti‐rust paint and three‐layer of 

oil paint, All the works should be done according to the site engineer 

instructions.

 وتركᘭب أغطᘭة معدنᘭةلجميع فوهات المطᗫᖁة، تتكون من زاوᗫا معدنᘭة  ᢕᣂتوف

40 * 40 * 4 مم و قضᘘان معدنᘭة ᗷعرض 3 سم وسمك 2 مم ᛿ل 2 سم مع 

᛿افة الملحقات اللازمة والمفصلات والأقفال ... السعر ᛒشمل الدهان ᗷطᘘقة 

 ، جميع الأعمال  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الدهان الᘘواحدة من دهان مقاوم للصدأ وثلاث ط

ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

NO. 10

B.6 Rehabilitation Electrcity Works  أعمال أعادة تأهيل الكهربا

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.6.1

Poles and Floodlights:

Removal of floodlights poles and cables removal, and transported to 

Blumont warehouse and work must be done as instructed by the site 

engineer.

 ᣠمها إᘭسلᘻ لات ثمᗷاᝣشافات وال᜻اشفة: إزالة أعمدة الᝣالأعمدة والمصابيح ال

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
مستودع ᗷلومنت وᗫجب أن يتم العمل وفق

No 6

B.6.2

19 of fence poles should perform this additional work:

A small door must be opened in the metal pole at a height of 120 cm  

from the ground surface to connect the electrical cable, and this door 

should be closed well for future maintenance work provided that the 

feeding cable is inside the metal pole.

The electrical cable is inserted through the concrete support wall and 

within a suitable plastic tube. The base that holds the projector should be 

installed on top of the metal pole with a length of 50 cm and tilted from 

the vertical by 25 degrees. The top of the pole should be closed to 

prevent rainwater from entering to the electrical cables.

ا من السᘭاج:
᠍
 19 عمود ᢝ

ᡧ
ᣚجب أن يؤدي هذا العمل الإضاᘌ

 للسᘭاج عᣢ ارتفاع 125 سم من سطح  ᢝ
ᡧᣍالعمود المعد  ᢝ

ᡧ
ᣚ  ᢕᣂاب صغᗷ جب فتحᘌ

 لأعمال الصᘭانة 
᠍
 ، وᗫجب إغلاق هذا الᘘاب جᘭدا ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁه᜻ل الᗷاᝣل الᘭالأرض لتوص

.  ᢝ
ᡧᣍة داخل العمود المعدᘌل التغذᗷا᛿ كونᘌ ط أن ᡫᣄᚽ ةᘭلᘘالمستق

 وداخل أنبوب  ᢝ
ᡧᣍمن خلال جدار الدعم الخرسا  ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁه᜻ل الᘘ᜻يتم إدخال ال

 تحمل جهاز العرض أعᣢ العمود  ᢝ
ᡨᣎت القاعدة الᘭب᙭جب تᘌ .مناسب  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ

 ᗷطول 50 سم وលمالته من العمودي ᗷمقدار 25 درجة. ᘌجب إغلاق  ᢝ
ᡧᣍالمعد

الجزء العلوي من العمود لمنع دخول مᘭاە الأمطار إᣠ الᝣاᗷلات ال᜻هᗖᖁائᘭة

No 19

B.6.3

Provision and installation of Lighting device:

LED projector 400 watts, 220 volts AC, 50 Hz, IP65 and 110 lumens / watt, 

average life 50000 hours, Type Day light for night and the projector base 

should be adjustable the direction of projector.

 وتركᘭب جهاز الإنارة: ᢕᣂتوف

دد ، 50 هرتز  ᡨᣂار مᘭوات ، 220 فولت ت LED 400 (  ᢝ
᡽ᣍاشف ضو᛿) جهاز العرض

، IP65 و 110 لومن / وات ، متوسط العمر 50000 ساعة ، نوعᘭة ضوء النهار 

 اتجاە جهاز العرض ᢝ
ᡧ
ᣚ لᘌلة للتعدᗷجب أن تكون قاعدة جهاز العرض قاᗫو ، 

ً
ᢿᘭل

No 19

Sub‐Total Cost of B.5 in (USD)
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العرض المالي : اعادة تأهيل حديقة الالعاب و بناء الملعب للاطفال مخيم الروج - شمال شرق سوريا
Financial Offer: Rehabilitation of the Playground and construction of Play yard for Children in Roj Camp - NES

# Description of the Items  ᣅوصف العنا Unit Quantity
Unit Cost

(USD)

Total Cost

(USD)

B.6.4

Provision and installation Operation panel:

The operation panel contains:

1‐ Metal box measuring (50 x 50 x 35 cm) 2mm thickness at last with a 

rain cover (weatherproof) with a good lock.

2‐ Main breaker (3P, 32 A)

3‐ Contactor 220 volts AC, 50 Hz, 32 amps. (NO.1)

4‐ Circuit breaker (2P, 20 A) (NO.1)

5‐ Push button switch (NO.2)

6‐ LED bulb 220 volts (NO.5)

7‐ Operating lock 10 A (No.1)

Connecting the operation panel to the power supply by cable (4*6mm) 

CU/PVC.

All lighting poles connect to the operation panel by cable (4*6mm)  

CU/PVC and every six poles should be connected to a separate phase.

The electrical cable for each projector is (2*2.5) mm CU/PVC.

All cables between the operating panel and poles are underground inside 

a plastic tube with a depth of not less than 50 cm.

All The Work should be done according to the detail and site engineer 

instruction.

 و تركᘭب اللوحة ᘻشغᘭل : ᢕᣂتوف

:ᣢل عᘭشغᙬتحتوي لوحة ال

 ᗷقᘭاس (50 × 50 × 35 سم) ᚽسماᜧة 2 مم عᣢ الاقل مع  ᢝ
ᡧᣍ1‐ صندوق معد

غطاء مطر (مانع لᣄᙬب الماء) ᗷقفل جᘭد.

(3P، 32 A)  ᢝᣓᛳ2‐ قاطع رئ

 . (عدد 1) ᢕᣂدد 50 هرتز 32 أمب
ᡨᣂار مᘭ3‐ كونتور 220 فولت ت

4‐ قاطع دارة (2P، 20 A) عدد 1

5‐ مفتاح زر الضغط (عدد 2)

6‐ لمᘘة لᘭد 220 فولت (عدد 5)

 عدد 1 ᢕᣂل 10 امبᘭشغᘻ 7‐ قفل

.CU / PVC (4 * 6 مم) لᗷا᛿ قᗫᖁمصدر الطاقة عن طᗷ لᘭشغᙬل لوحة الᘭتوص

 / CU (4 * 6 مم) لᗷا᛿ ل بواسطةᘭشغᙬلوحة الᗷ تتصل جميع أعمدة الإنارة

PVC و᛿ل ثمانᘭة أعمدة متصلة ᗷمرحلة منفصلة.

.CU / PVC ل جهاز عرض (2 * 2.5) ممᝣل  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁه᜻ل الᗷاᝣال

 لوحة الᙬشغᘭل والأعمدة تحت الأرض داخل أنبوب  ᡧ ᢕᣌلات بᗷاᝣجميع ال

 ᗷعمق لا ᘌقل عن 50 سم. ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ

ا للتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
ᘌجب أن يتم تنفᘭذ جميع الأعمال وفق

NO 1

B.6.5

Provision and installation structure for holding the operation panel 

with specification as follow:

 Metallic frame consisting of metal tube 5X5cm thickness 2 mm with 

dimensions (60X50X35)cm and sunshade from the top with dimensions 

(60X40)cm from the plate 2mm, the frame should be supported from the 

bottom with two legs consisting of metal tube 5X5 cm thickness 2 mm 

with high 140 cm from the surface of the land, should be fixed from the 

bottom with length 35 cm inside concrete box 40X40X60 cm, with 

painting three layers ( one coat anti‐rust and two coats of oil paint) all 

works should be done according to the site engineer instructions.  

:  ᢝᣠالنحو التا ᣢل مع المواصفات عᘭشغᙬت لوحة الᘭب᙭ᜓل لتᘭب هᘭوترك  ᢕᣂتوف

 ᗷأᗷعاد 5X5 سم  سماᜧة  2 مم ᗷأᗷعاد  ᢝ
ᡧᣍب معدᛳيتكون من قض  ᢝ

ᡧᣍإطار معد

(60X50X35) سم ومظلة من الأعᗷ ᣢأᗷعاد (60X40) سم من الصفᘭحة 

  ᡧ ᢕᣌمن الأسفل برجل 
᠍
معدنᘭة سماᜧة 2 مم ، ᘌجب أن ᘌكون الإطار مدعوما

 5X5 سم وسماᜧة 2 مم ᗷارتفاع 140 سم من سطح  ᢝ
ᡧᣍمن أنبوب معد  ᡧ ᢕᣌمكون

 40 × 40  ᢝ
ᡧᣍطول 35 سم داخل صندوق خرساᗷ تها من الأسفلᚏب᙭الأرض ، يتم ت

 من  ᡧ ᢕᣌقتᘘقة واحدة مقاومة للصدأ وطᘘقات (طᘘ60 سم ، مع طلاء ثلاث ط ×

 ) ᘌجب أن تكون جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع. ᢝ
ᡨᣎᗫᖂالداهان ال

No 1

B.6.6
Provision and installation electrical Cable (4X6) mm2 CU/PVC ,high 

quality 

تورᗫد و تركᘭب ᛿اᗷلات كهᗖᖁائᘭة (4X6 ) مم Cu/PVC، افضل جودة
M.L 260

B.6.7
Provision and installation electrical Cable (2X2.5) mm2 CU/PVC ,high 

quality 
تورᗫد و تركᘭب ᛿اᗷلات كهᗖᖁائᘭة( 2X2.5 ) مم Cu/PVC، افضل جودة M.L 125

Date of Signing:…...............................................................................

Name of Signatory:….........................................................................

Title of Signatory:…............................................................................

Name of Bidder:…..............................................................................

 Grand Total cost of parts (A+B) in USD

ملاحظة: 

  ᢝᣠالعرض الما  ᢝ
ᡧᣚ املة المذكورةᝣة الᘭمᝣاء ال ᡫᣄᚽ ملزمة  ᢕᣂ1. منظمتنا غ

كة. ᡫᣃ من  ᡵᣂᜧأ  ᡧ ᢕᣌمكن تجزئة العطاء بᘌ كة واحدة، و ᡫᣃ ان تتعاقد معᗷ ست ملزمةᛳ2. منظمتنا ل

وع للمنظمة . ᡫᣄف الم ᡫᣄل مᘘا وحسب الخطة المقدمة من قᗫق سور ᡫᣃ شمال  ᡧᣚ م روجᘭمخ ᣠم لالخدمات المذكورة اعلاە اᘭسلᙬ3. يتم ال

ق سورᗫا . ᡫᣃ شمال  ᢝ
ᡧᣚ م روجᘭمخ  ᢝ

ᡧᣚ ذ للمناطق المذكورةᘭم والتنفᘭسلᙬل و الᘭف من نقل و تحمᗫ4. ألاسعار المقدمة جميع المصار

وع.  ᡫᣄللم (  ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁان ومهندس كهᘭالاقل، مهندسان مدن ᣢع)  ᢝ

ᡧᣎادر الفᝣد الᘌكة تحد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .5

ار تلحق ᗷالمواد أثناء النقل ستكون تحت مسؤولᘭة المقاول. ᡧᣅ6. أي أ

7. تنظᘭف الموقع ᗷعد الانتهاء من جميع الأᙏشطة المنفذة وលزالة الانقاض إᣠ الموقع المحدد من قᘘل السلطة المحلᘭة.

ف للمنظمة و ᘌجب ارفاقها مع مسᙬندات العطاء المقدم. ᡫᣄل المهندس المᘘارة الموقع موقعة و معتمدة من قᗫم استمارة زᘌكة تقد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .8

 (TSOW) للبند رقم A.3.4 مرفق مع الملفات المناقصة ᢝ
ᡧᣎان العمل الفᘭ9. الب

Note:

1. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer

2. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

3. The Service must delivered to Roj Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.

4. The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Roj Camp in North East SYRIA

5. The company must specify technical staff (At least, Two civil engineers and One Electrical Engineer) for the project.

6. Any damages to materials during transportation will be under the contractor's responsibility.

7. Cleaning the site after completing all implemented activities and removing the debris to the identified location by the local authority.

8. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.

9. The TECHNICAL STATEMENT OF WORK (TSOW) of item number A.3.4 is attached with the tender documents.

Signature & stamp:

Total Cost of Part B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) in (USD)

Sub‐Total Cost of B.6 in (USD)
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