
# Item description Estimated Qty Unit
Unit Price 
(US Dollar)

Total price 
(US Dollar)

1

Provide and install upper part of the tent from cylindrical section using pipe 1 inch and not less than 1.8 
mm, by the height of from(85cm to 160cm ), the price including fixing the pipe section together via 
proper methods (via welded metallic rings and tube 2*2 *0.1.8cm by length not less from 1.5 m) and all 
necessary works paint (primary & oily paint), the work to be done according to the instruction of site 
engineer.
تجھیز وتركیب الجزء العلوي من الخیمة من مقطع دائري باستخدام انبوب معدني قطر 1 انش ولا تقل السماكة  عن 1.8 مم بارتفاع من (85 سم  
عن طریق حلقات معدنیة ملحومة و مقطع معدني مربع 2سم * 2سم السعر شاملا تثبیت قسم الانابیب معا بالطرق المناسبة (  *  الي 160 سم) 
 سم بطول لا یقل عن 1.5 م بین الاقواس المعدنیة ) وجمیع أعمال الدھان اللازمة (دھان اساس وزیتي) ویتم العمل حسب تعلیمات مھندس 0.1.8
.الموقع

50 NO

2
Removing damaged  canvas  covers for Big size tents  deported to places determined by the Blumont 
team and work is done according to the instructions of the site engineer.
إزالة الأغطیة القماشیة التالفة للخیام الكبیرة الحجم التي یتم ترحیلھا إلى الأماكن التي یحددھا فریق بلومونت ویتم العمل حسب تعلیمات مھندس  
.الموقع

300 NO

3

providing canvas covers for Big size tents, the weight:600 (+ - 20 gram) gram/m², With all that, is 
necessary,A sample must be submitted to the site engineer for approval before supplying the covers to 
the worksite.
 توفیر أغطیة قماشیة للخیام كبیرة الحجم ، الوزن: 600 (+ - 20 جرام) جرام / م 2 ، مع كل ما یلزم ، یجب تقدیم عینة لمھندس الموقع للموافقة
.علیھا قبل تورید الأغطیة إلى موقع العمل

300 NO

4

installing  canvas  cover and installing it over the metal frame: the canvas  should be fixed with the block 
wall  from the four sites  of the communal kitchens, by fixing rope width 2 cm, and all the work should be 
done according to the site engineer's instructions
یجب تثبیت قماش الكانفاس بجدار البلوك من أربعة مواقع للمطابخ المشتركة ، عن طریق تثبیت تركیب غطاء قماشي وتثبیتھ فوق الإطار المعدني:   
.حبل بعرض 2 سم ، ویجب أن یتم كل العمل حسب تعلیمات مھندس الموقع

300 M2

5
Removing damaged tarpaulin   covers for communal kitchens and deported to places determined by the 
Blumont team and work is done according to the instructions of the site engineer.
إزالة أغطیة المشمع التالفة للمطابخ الجماعیة وترحیلھا إلى الأماكن التي یحددھا فریق بلومونت ویتم العمل وفقًا لتعلیمات مھندس الموقع

300 M2

6

Suppling  tarpaulin cover for the Big size tents, the weight:200 (+ - 10 gram)gram/m², With all that is 
necessary
A sample must be submitted to the site engineer for approval before supplying the covers to the worksite
تجھیز غطاء من المشمع للخیام الكبیرة الوزن 200 (+ - 10 جرام) جرام / م 2 مع كل ما یلزم
یجب تقدیم عینة لمھندس الموقع للموافقة علیھا قبل تورید الأغلفة إلى موقع العمل

300 M2

7

Installing the tarpaulin cover by fixing rope width 2 cm, over the canvas if needed and both layers 
(canvas and tarpaulin) will be  fixed together,  all the work should be done according to the site 
engineer's instructions,
تثبیت غطاء القماش المشمع عن طریق تثبیت حبل بعرض 2 سم ، فوق القماش إذا لزم الأمر وسیتم تثبیت كلتا الطبقتین (قماش وقماش مشمع) معًا  
، ویجب أن یتم كل العمل وفقًا لتعلیمات مھندس الموقع ،

300 M2

8

Providing the external PVC door for room caravans, the dimension of the door are DIM(wight from 80cm 
to 100cm ,keigth 180 cm to 200cm ) with all necessary accessories
( locks, hinges, laches, ….act.). The measurements to be taken according to actual dimensions in the 
field
 لكرفانات الغرف أبعاد الباب (الوزن من 80 سم إلى 100 سم ، ارتفاع  180 سم إلى 200 سم) مع جمیع الملحقات PVC توفیر باب خارجي
اللازمة
.یتم أخذ القیاسات حسب الأبعاد الفعلیة في الموقع .(.act. …، أقفال ، مفصلات ، حلقات)

20 m2

9

the Metal doors :
Supplying and installing the metal doors using an external frame from an angled line 4 cm * 4 cm, 
thickness 4 mm  and internal from an angled line 3cm*3CM thick 3mm, with horizontal beams 3 cm * 3 
cm * 3 mm with a metal sheet covering 2 mm thickness with paint and lock, hinges  and all necessary, 
all the work should be done according to the draw and to the site engineer instructions,
:الأبواب المعدنیة
تورید وتركیب ابواب معدنیھ برواز خارجى من حدید زاویة 4 سم * 4 سم سماكة 4 ملم وداخلي من خط بزاویة 3 سم * 3 سم سماكة  3 ملم مع  
 حدید أفقي 3 سم * 3 سم *  سماكة 3 ملم مع صاج تغطیة للاطار  سماكة 2 مم  مع الدھان بطبقة اساس وطبقتین ویشمل السعر تقدیم  القفل
والمفصلات وكل ما یلزم ، یجب أن یتم جمیع الأعمال حسب تعلیمات مھندس الموقع  ،

30 m2

10

Metalwork for windows:
Provides metal window dimensions:
It uses an external metal frame of dimensions of 4 cm * 4 cm in thickness of 4 mm and an interior of an 
angled line of 3 cm * 3 cm in thickness of 3 mm on two open gates with paint, lock, and hinges, and 
everything needed.
:الأعمال المعدنیة للنوافذ
تقدیم نافذة معدنیة باستخدام  إطار معدني خارجي بأبعاد 4 سم * 4 سم بسمك 4 مم و اطار داخلي باستخدام حدید زاویة 3 سم * 3 سم بسمك 3   
مم بدرفتین متحركتین  مع الدھان والقفل والمفصلات و كل ما ھو مطلوب. یجب اخذ القیاسات وفق الواقع الفعلي

15 m2
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11
Providing and installing a 4 mm thickness glass for windows with silicone installation and all that is 
needed and work is done according to the site engineers instructions.The price includes removing the 
old broken glass , if anyتجھیز وتركیب زجاج النوافذ بسماكة 4 مم مع التركیب  بالسیلیكون وكل ما یلزم والعمل یتم حسب ارشادات 
مھندسي الموقع السعر یشمل ازالة الزجاج المكسور ان وجد

20 m2

12

Implementaion of a metal protection net for the door Dimensions (width from 80 cm to 100 cm, height 
from 180 cm to 200 cm) Consists of two sections, a fixed section, a frame installed on the outer wall, 
consisting of a metal frame 3 cm * 3 cm thick, 1.8 mm thick with hinges and all that is necessary and a 
movable section consisting of Perimeter metal frame 3 cm * 2 cm, thickness 1.8 mm, with internal metal 
bars 2 cm * 3 cm thickness 1.8 mm every 12 cm The price includes all paint works (one layer against 
rust - and two layers of oil paint) and all the needs to complete the work according to instructions Site 
engineer.
یتكون من  قسمین قسم ثابت  اطار   تنفیذ شبكة حمایة معدنیة للباب ابعاد(عرض من  80 سم الى 100 سم ارتفاع من  180 سم الى 200 سم)   
 مثبت على الجدار الخارجي یتكون من  اطار معدني 3سم *3سم سماكة 1.8مم مع المفصلات وكل مایلزم  وقسم متحرك مكون من اطار معدني
 محیطي 3 سم * 2 سم ، سمك 1.8 ملم ، مع قضبان معدنیة داخلیة 2 سم * 3 سم سمك 1.8 مم كل 12 سم یشمل السعر جمیع اعمال الدھانات
وجمیع الاحتیاجات اللازمة لاتمام الاعمال حسب تعلیمات مھندس الموقع .(طبقة واحدة ضد الصدأ - وطلاء زیتي طبقتین) 

20 M2

13

Tent metal roof frame:
Providing metal arches diameter of 1 inch, the thickness of 1.8 mm, with the width of the kitchen (width 
ranging from 4.5 m to 5 m) and the height of the metal arch ranging from 80 cm to 160 cm according to 
the location of the kitchens in each phase
The work is carried out according to the instructions of the site engineer.
Oil-painting works for the arches are carried out on three layers: an anti-rust base layer and two final 
layers
:إطار السقف المعدني للخیمة
 توفیر اقواس معدنیھ قطر 1 انش بسمك 1.8 ملم وعرض المطبخ یتراوح من 4.5 م الى 5 م ویتراوح ارتفاع القوس المعدني من 80 سم الى
سم حسب موقع المطبخ في كل فیز 160
.یتم العمل حسب تعلیمات مھندس الموقع
طبقة أساسیة مقاومة للصدأ وطبقتین نھائیتین یتم تنفیذ أعمال الدھان الزیتي للأقواس على ثلاث طبقات: 

140 Ml

14

Ordinary  concrete works
Provide workers, mechanisms, and materials for the implementation of ordinary concrete with a cement 
ratio of 250 kg/m3, for the required works (beams, floors, sidewalks), and the works are carried out 
according to the site engineer’s instructions.
:أعمال  البیتون العادي غیر المسلح
توفیر العمال والآلیات والمواد لتنفیذ بیتون عادي  عیار  250 كجم / م 3 للأعمال المطلوبة (شیناجات - أرضیات - أرصفة) وتتم الأعمال حسب  
.تعلیمات مھندس الموقع

10 M3

Name of Signatory    :…............................................................ Title of Signatory    :…............................................................

Name of Bidder       :…............................................................ Name of Bidder      :…............................................................

Date of Signing       :…............................................................ Signature & stamp :…............................................................

ملاحظة: 
1. یحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسلیمھا من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلبي مواصفاتنا والجودة المطلوبة وأن یطلب جودة أفضل.

2. منظمتنا لیست ملزمة بشراء الكمیة الكاملة المذكورة في جدول الكمیات.
3. المنظمة لیست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و یمكن تجزئة العطاء بین أكثر من شركة.

4. یتم تقدیم بضاعة/ الخدمة المذكورة اعلاه  في مخیمي الھول و روج وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
5. ألاسعار المقدمة یشمل جمیع المصاریف من نقل و تحمیل و تقدیم الخدمة في مخیمي الھول و روج.

NOTE:
1.  Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and to request 
a better quality.
2.  Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
3.  Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
4.  The Goods/ Service must be delivered to  Al-Hol and Roj Camps as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
5.  The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol and Roj Camps. 

Total Amount (USD) 
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