
Item #  Item Descreption  ᣆمواصفات العن Unit Qty Unit price  Total price 

A.1

A.1.1

THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS:

Provision and implementation of new walls of bricks (20x20x33) cm of best 

quality parallel to the old wall, Using cement mortar for the constructions 

(1:3) to fill the joints between the concrete blocks, Should be using horizontal 

ruler level measurement 2 meters during work.  All work should be done 

according to the site engineer's instructions.

جدران ᚽسمك 20 سم:

 وᗖناء جدران جدᘌدة من الطوب( قرمᘭد) (20x20x33) سم افضل  ᡧ ᢕᣂتجه

 للإᙏشاءات (1: 3)  ᢝ
ᡨᣎم ، استخدام ملاط اسمنᘌة للجدار القدᗫجودة مواز

 الطوب ، ᘌجب استخدام مسطرة افقᘭة قᘭاس مستوى 2  ᡧ ᢕᣌلملء الفواصل ب

 خلال الشغل. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس  ᡨᣂم

الموقع.

M^2 80

A.1.2

CHICKEN WIRE :

Provision and installation of chicken wire netting with a width hole 1/2 inch 

and thickness of 1mm at least and, should be fixed with walls by screws and 

washers each 50 cm. The work should be done according to the site 

engineer's instructions.

شᘘك دجاج:

 وتركᘭب شᘘاك من سلك الدجاج ᗷفتحة عرض 1/2 اᙏش وسماᜧة 1  ᡧ ᢕᣂتجه

 وصمولات ᛿ل 50  ᢝ
ᡧ

ᣘالجدران بواسطة براᗷ تᘘ᙭جب أن تᗫالأقل ، و ᣢمم ع

سم. ᘌجب أن يتم العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 150

A.1.3

INTERNAL PLASTERING: 

Provision and implementation of internal plastering in three coats ( dash, 

underlay, softening ), with cement dosage equivalent to 400kg/M^3 white 

color, with all needed to complete work, should be cleaning the floor from 

the cement, and pouring water a week three‐time in the day at least, all 

work should be done according to the site engineer instructions.

الزرᗫقة الداخلᘭة:

 وتنفᘭذ زرᗫقة داخلᘭة بثلاث طᘘقات (رش مزمار ، طᘘقة الخشنة  ᡧ ᢕᣂتجه

،ناعمة) ، ᗷمونة اسمنᘭᙬة تعادل 400 كجم / م ^ 3 لون ابᘭض ، مع ᛿ل ما 

ᘌلزم لاᝏمال العمل ، ᘌجب ان تنظᘭف الارضᘭات من الاسمنت ، وسقاᘌة 

 اليوم عᣢ الاقل ᛿ل العمل ᘌجب ان يتم حسب  ᢝ
ᡧ
ᣚ ع ثلاث مراتᖔلمدة اسب

تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 150

A.1.4

EXTERNAL PLASTRING TYROLEN WORK :

Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white 

cement, a ratio not less than 400 kg/M^3, dense concentration, with medium 

roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the 

work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be done 

according to site engineer instructions.

ولᘭه الخارجᘭة: ᢕᣂالرشة الت

 الملون ᗷاستخدام الأسمنت الأبᘭض ب سᘘة لا تقل  ᢝᣠو ᢕᣂذ الرش التᘭوتنف  ᢕᣂتوف

 كثᘭف ᗷخشونة متوسطة وت᙭بᘭت المنتج  ᡧ ᢕᣂك
ᡨᣂعن 400 كجم / م ^ 3 ب

 اللون) قᘘل ᗷدء العمل وᗫجب التنظᘭف الارض من الاسمنت  ᢕᣂلتجنب تغ)

ᘌجب ان يتم العمل وفقا لتعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 75

A.1.5

PAINTING of WALLS WORK :

 ‐The surface must be prepared with sandpaper and special tools to be ready 

for painting and laying nylon on the floor for keeping it clean floor from the 

paint.

‐Provision materials and workshops for implementation of three layers at 

least of oil painting acrylic best type and anti‐moisture.

‐ Use painting paste around the doors and windows and fill cracks. should be 

cleaned the floor from any specks of dirt. all work should be approved by the 

site engineer. 

أعمال الدهانات للجدران:

 السطح بورق الصنفرة والأدوات الخاصة لᘭكون جاهزا  ᡧ ᢕᣂجب تجهᘌ ‐  

للطلاء ووضع نᘭلون عᣢ الأرضᘭة للحفاظ عᣢ نظافة الأرضᘭة من الدهان.

 مواد وورش لتنفᘭذ ثلاث طᘘقات عᣢ الأقل من طلاء زᗫت أᗫᖁᜧلᘭك  ᢕᣂتوف ‐

أفضل نᖔع ومضاد للرطᗖᖔة.

‐ استخدام معجون الدهان حول الأبواب والنوافذ وسد الشقوق. ᘌجب 

تنظᘭف الأرضᘭة من أي ᗷقع أوساخ. ᘌجب اعتماد جميع الأعمال من قᘘل 

مهندس الموقع.

M^2 70

A.1.6

PREPARING SURFACES FOR PAINTING ROOF METALLIC STRUCTURE 82 M^2, 

PARTITIONS OF WALLS 24 M^2:

Provision tools, and workshops for removing the old roof ( Sandwich panel) 

and placed to a suitable location, and cleaning the old metallic structure 

from the dirty, old paint with sandpaper the structure consists of :

‐ Perimeter metal tube  (80 * 40 * 2 mm)

‐ For vertical and slanted internal partitions 40 * 20 * 2 mm.

‐ Metal links for beams  40 * 20 * 2 mm

and all necessary to be ready for painting work. and partitions of walls 

number#6 and dimensions 200X200 cm consisting of rectangular pipe 

(3X2cm, thickness 2mm and 2X2cm thickness 2mm) with all needed to be 

ready for painting work,  the All work should be done according to the site 

engineer's instructions.

 للسقف 82 م 2 ، تقسمᘭات  ᢝ
ᡧ
ᣍᜓل المعدᘭح لطلاء الهᖔالسط  ᡧ ᢕᣂتجه

الجدران 24 م^2:

  ᢝ
ᡧ
ᣚ ووضعها (انلᗷ شᘻساندو) مᘌالأدوات وورش العمل لإزالةسقف القد  ᢕᣂتوف

 القدᘌم من الطلاء القدᘌم المᙬسخ  ᢝ
ᡧᣍᜓل المعدᘭف الهᘭالمᜓان المناسب وتنظ

بورق الصنفرة وᗫتكون الهᘭᜓل من:

 محᘭط (80 * 40 * 2 مم) ᢝ
ᡧᣍانبوب معد ‐

‐ للقواطع الداخلᘭة الرأسᘭة والمائلة 40 * 20 * 2 مم.

‐ وصلات ᛿مر معدنᘭه 40 * 20 * 2 مم

و᛿ل ما ᘌلزم لᘭكون جاهزا لأعمال الدهان. تقسᘭمات الجدران عدد 6 وأᗷعادها 

200 × 200 سم وتتكون من ماسورة مستطᘭلة (3 × 2 سم ، سماᜧة 2 مم 

، 2 × 2 سم سماᜧة 2 مم) مع ᛿ل ما ᘌلزم لتكون جاهزة لأعمال الدهان ، 

ᘌجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

L.S 1

A.1.7

PAINTING WORK FOR METALLIC STRUCTURE ROOF 82 M^2, and PARTITION 

WALLS 24 M^2:

Provision materials, tools, and workshop for painting metallic structure 

mentioned(on the previous item line # 1.6) and partition of the walls by 

three layers of the paint anti‐moisture best type, and shall be cleaning the 

site from specks of dirt and laying nylon during painting work, the price 

including paint 16 windows 40X40 cm #12, and two doors with dimension 

200X200 cm and all necessaries work for completing work. All work should 

be done according to the site engineer instruction.

 82 م 2 ، والجدران المقسمة 24 م  ᢝ
ᡧ
ᣍᜓل المعدᘭأعمال الدهان لسقف اله

:2 ^

 سطر البند  ᢝ
ᡧ
ᣚ) المذكور  ᢝ

ᡧᣍᜓل المعدᘭمواد وأدوات وورشة لطلاء اله  ᢕᣂتوف

السابق رقم 1.6) وتقسᘭمات الجدران بثلاث طᘘقات من الطلاء المقاوم 

للرطᗖᖔة ᗷأفضل نᖔع ، وᗫتم تنظᘭف الموقع من ᗷقع الدهان ووضع الناᘌلون 

أثناء أعمال الدهان السعر شامل دهان 16 شᘘاك 40X40 سم عدد 12 

 ᗷأᗷعاد 200X200 سم وجميع مستلزمات العمل لإنجاز الأعمال.  ᡧ ᢕᣌابᗖو

ا لتعلᘭمات هندسة الموقع.
᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

L.S 1
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ق سورᗫا ᡫᣃ م روج ‐ شمالᘭمخ  ᢝ
ᡧ
ᣚ و بناء منطقة مستودع غاز  ᡧ ᢕᣌتحس :  ᢝᣠالعرض الما

NOTES:

1. Upon finishing the works the site shall be cleaned in liaising with the local administration, all debris shall be removed off‐base. Final site 

cleaning shall be approved by the site engineer.

2. All provision items samples shall be provided and approved by site engineer prior implementation of the related item line, any required 

documents such as (certificate of origin, catalogs, datasheet, ...etc) shall be provided according to instruction of engineering team.

3. The system shall be constantly tested during construction to ensure compliance with the design . The testing shall be conducted under 

the supervision of the site engineer.

ملاحظات:

1. عند الانتهاء من الأعمال ، ᘌجب تنظᘭف الموقع ᗷالاتصال مع الإدارة 

 ᣢجب الموافقة عᘌ .جب إزالة جميع الأنقاض خارج القاعدةᗫة ، وᘭالمحل

 للموقع ᢝ
᡽ᣍف النهاᘭالتنظ

بواسطة مهندس الموقع.

ها لمهندس الموقع  ᢕᣂالمطلوب توف ᣅم عينات من العناᘌجب تقدᘌ.2

 موقع العمل.  ᢝ
ᡧ
ᣚ ائها و تركيبها ᡫᣃ لᘘاجرائات المعاينة و الموافقة قᗷ قومᘭل

 المعلومات...  ᡨᣂات, دف᛿لوᘭاتᝣة مثل شهادة الم شأ, الᗖᖔل الملفات المطل᛿

الخ ᘌجب ان يتم تقدᘌمها للمعاينة حسب تعلᘭمات مهندس الموقع و 

ف  ᡫᣄالم  ᢝᣒق الهندᗫᖁالف

ᘌ .3جب اختᘘار النظام ᗷاستمرار أثناء البناء للتأᜧد من مطاᗷقته للتصمᘭم. 

اف مهندس  ᡫᣃار تحت إᘘجب إجراء الاختᘌ . ، وع ᡫᣄعند الانتهاء من الم

الموقع.

Rehabilitation of the Gas store مᘌل مستودع الغاز القدᘭاعادة تأه
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A.1.8

RE‐COVERING CEILING WITH SANDWICH PANEL:

Provision of materials, tools, and manpower for re‐covering of the ceiling 

with an old sandwich panel thickness of 5cm, by screws each 50 cm and 

filling between the sandwich panels with silicon also provide a water tank for 

testing water leak test. All work should be done according to the site 

engineer's instructions. 

Note:  Provide water tank for testing water leak test

إعادة تغطᘭة السقف ᗷالواح محشᘭة :

 المواد والأدوات والقوى العاملة لإعادة تركᘭب السقف ᗷالواح محشᘭة  ᢕᣂتوف

 الألواح  ᡧ ᢕᣌل 50 سم وتعبئة ب᛿  ᢝ
ᡧ

ᣘة 5 سم بواسطة براᜧمة سماᘌالقد

 صهارᗫــــج مᘭاە لاختᘘار  ᢕᣂالمقاول توف ᣢجب عᘌ ما᛿ كونᘭلᘭالسᗷ ةᘭالمحش

ᣄᘻب المᘭاە. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

 صهارᗫــــج مᘭاە لاختᘘار اختᘘار ᣄᘻب المᘭاە ᢕᣂملاحظة: توف

L.S 1

A.1.9

REMOVING  DAMAGED OF CHAIN LINK AROUND THE UPPER PART ALONG 

OF THE WALL‐&Re‐INSTALL perforated metallic sheet thickness 0.5mm :

Provision of tools, materials, and manpower for removing chain link 5X5 cm, 

thickness 2.5 mm along the upper part on the walls with high not less than 

30 cm, and handed over to the Blumont warehouse.

 ‐The price also included providing and installing of perforated metallic sheet 

thickness of 0.5 mm and rectangular pipes 4X3 cm, thickness 2mm each 50 

cm around boundaries, high not less than 30 cm, with three layers of the 

paints and all necessaries of need for the completion of the work. All work 

should be done according to the site engineer's instructions.

 و تركᘭب صاج مزهر (  ᢕᣂجدران وتوف ᣢجزء الاع  ᢝ
ᡧ
ᣚ  ر ᡧᣆك  المتᘘأزالة ش

سᚏنك ) سماᜧة 0.5 مم .

 الأدوات والمواد والأᘌدي العاملة لفك شᘘك 5X5 سم ᚽسمك 2.5 مم  ᢕᣂتوف

ع᛿ ᣢامل طول الجزء العلوي من الجدران ᗷارتفاع لا ᘌقل عن 30 سم 

.Blumont مستودع ᣠمها إᘭسلᘻو

 مزهر ( سᚏنك)  ᚽسمك 0.5  ᢝ
ᡧᣍب صاج معدᘭوترك  ᢕᣂما تضمن السعر توف᛿‐ 

مم وأنابᛳب مستطᘭلة مقاس 4 × 3 سم سماᜧة 2 مم عᣢ محᘭط صاج و ᛿ل 

50 سم ᚽشᜓل عامودي ᗷارتفاع لا ᘌقل عن 30 سم مع ثلاث طᘘقات من 

الدهانات وجميع المستلزمات اللازمة لإنجاز الأعمال . ᘌجب أن يتم ᛿ل 

العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 40

A.1.10

PLASTIC PVC TILE FOR WAREHOUSE:

Provision of materials, tools, and manpower for installation of plastic PVC tile 

thickness not less than 25mm, with specifications as follows:

Best quality PVC 

 recyclables

PVC tiles should be durable and stable.

Larger size for fast coverage ‐

Unaffected by automotive fluid spills

Tight‐fitting interlocking joints.

Easy to clean ‐ sweep and mop

 للمستودعات: ᢝᣒ  ᢝ
ᡧ
ᣚ  ᢝ ᢔᣍ كᘭᙬلاسᗷ لاطᗷ

كᘭب ᗷلاط ᗷلاسᘭᙬك PVC وسماᜧة  ᡨᣂدي العاملة لᘌالمواد والأدوات والأ  ᢕᣂتوف

لا تقل عن 25 مم والمواصفات الآتᘭة:

PVC أفضل جودة

٪100 قاᗷلة لإعادة التدوᗫر 

ا ومستقر᠍ا.
᠍
ᘌجب أن ᘌكون ᗷلاط PVC متᚏن

 لتغطᘭة ᗫᣃعة ‐  ᢔᣂᜧحجم أ

 متأثر ᗷاᙏسᜓاب سوائل السᘭارات ᢕᣂغ

مفاصل مᙬشاᗷكة ضᘭقة

 راحة. ᡵᣂᜧار ومعزولة وأᘘة من الغᘭة وخالᗷئة مرآب جذاᚏخلق بᘌ

سهل التنظᘭف ‐ ك س ومسح.

M^2 75

A.2

A.2.2

Internal lighting:

providing and installing fourteen LED lamps with plastic Ceiling holders,30 

watts The cable used should be (2x2.5)mm² and connect these lamps to the 

control box, all cables are fixed to the wall inside a plastic tube with all 

needed works, materials, and accessories. all the work should be done 

according to the detail and the site engineer's instructions

الإضاءة الداخلᘭة:

 وتركᘭب مصᘘاح لᘭد عدد 14  مع حوامل اسقف ᗷلاسᘭᙬك 30 وات  ᢕᣂتوف

ᘌجب ان ᘌكون الᝣاᗷل المستخدم (2x2.5) مم² وتوصᘭل هذە المصابيح 

 مع  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ الحائط داخل انبوبᗷ تةᙫلات مثᗷاᝣصندوق التحᜓم وجميع الᗷ

᛿افة الاعمال اللازمة والمواد. و الملحقات. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب 

التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 1

A.2.3

Main cable:

Providing and installing cable (2x6)mm² to connect the distribution box to 

the power source, and all the work should be done according to the detail 

and site engineer instructions.

:  ᢝᣓᛳل الرئᗷاᝣال

 وتركᘭب كᘘل (2x6) مم² لتوصᘭل صندوق التوزᗫــــع ᗷمصدر الطاقة ،  ᢕᣂتوف

وᗫجب تركᘭب الᝣاᗷل  ، وᗫجب أن يتم ᛿ل العمل حسب التفاصᘭل وتعلᘭمات 

مهندس الموقع.

M.L 150

A.2.4

External lighting:

Providing and installing solar floodlights according to the following 

specifications:

1‐ Capacity 100 Watts

2‐ Kelvin: 6000 Kelvin

3‐ IP 65

solar panel:

1‐ Capacity: at least 30 watts

2‐ Type: Polycrystalline or monocrystalline

3‐ Battery capacity: at least 170 W/h

4‐ Battery type: Lithium‐Ion

All the work should be done according to the detail and site engineer 

instruction.

إضاءة الخارجᘭة:

 وتركᘭب كشافات شمسᘭة حسب المواصفات التالᘭة: ᢕᣂتوف

1‐ سعة 100 واط

᛿ ‐2لفن: ᛿ 6000لفن

IP 65 ‐3

الألواح الشمسᘭة:

1‐ السعة: 30 وات عᣢ الأقل

2‐ النᖔع: متعدد الᘘلورات أو أحادي الᘘلورᗫة

3‐ سعة الᘘطارᗫة: 170 واط / ساعة عᣢ الأقل

4‐ نᖔع الᘘطارᗫة: لي᙭يوم أيون

ا للتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع
᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

NO 6

TOTAL COST OF (A.1) IN USD $

ELECTRICAL WORK FOR EXISTING GAS STORAGE

TOTAL COST OF (A.2) IN USD $

A.2.1

Control box and operation:

Providing and installing Iron Box of 1,5mm thickness and dimensions 

(50cmx50cm) (appropriate to contain all the required parts and protect from 

outside factors (rain, sunshine…etc.), and installed inside the panel properly 

and sturdy all the following:

The electrical supply should be connected during the day and disconnected at 

night automatically by a photocell, with the possibility of a manual 

connection to the electrical supply at night if necessary. The box contains the 

following:

1‐ Contactor 32 amp (NO.1).

2‐ Contactor 9 amp (NO.1).

3‐ Main Circuit Breaker (MCCB),2p, 32 Amp (No.1).

4‐ Optional switch for automatic and manual operation, 10 Amp (NO.1).

5‐ Push button (Start and Stop) for internal lighting (NO.2).

6‐ LED bulb 220 volts (NO.2)

With all connections between the parts of the panel are made, with copper 

cables in a plastic tube, with all accessories for installation.

The circuit breakers and contactors must be of the best quality in the market, 

fixing the box to the wall with the installation of protection from rain and 

sunlight and connect the box to power source by cable (4x2 mm) all the work 

should be done according to the detail and site engineer instruction.

صندوق التحᜓم والᙬشغᘭل:

 وتركᘭب صندوق حدᘌد ᚽسماᜧة 1،5 ملم عᣢ الاقل وأᗷعاد (50 سم ×  ᢕᣂتتوف

50 سم) (مناسب لاحتواء ᛿افة الأجزاء المطلᗖᖔة وحمايتها من العوامل 

الخارجᘭة (المطر ، أشعة الشمس ...

 تلقائᘭ᠍ا بواسطة خلᘭة 
ً
ᢿᘭأثناء النهار وفصله ل  ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار الᘭل التᘭجب توصᘌ

 إذا لزم الأمر. 
ً
ᢿᘭل  ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁه᜻المصدر الᗷ دويᘭل الᘭة التوصᘭة ، مع إمᜓانᘭضوئ

:  ᢝᣢᘌ ما ᣢحتوي الصندوق عᘌ

  عدد 1. ᢕᣂتور 32 امبᜧ1‐ كونتا

  عدد 1. ᢕᣂتور 9 أمبᜧ2‐ كونتا

 ( عدد1). ᢕᣂ32 أمب ،   ᢝ
᡽ᣍثنا ، (MCCB) ةᘭسᛳ3‐ قاطع الدائرة الرئ

 (عدد 1). ᢕᣂدوي ، 10 أمبᘭوال  ᢝᣠل الآᘭشغᙬاري للᘭ4‐ مفتاح اخت

5‐ ازر ضاغط (ᘻشغᘭل و اᘌقاف) للاضاءة الداخلᘭة ( عدد 2).

6‐ لمᘘة لᘭد 220 فولت ( عدد 2)

 انبوب  ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭلات نحاسᗷا᛿ ح ، معᖔاجزاء الل  ᡧ ᢕᣌلات بᘭمع جميع التوص

كᘭب. ᡨᣂمع جميع الملحقات لل ،  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ

 السوق ، مع  ᢝ
ᡧ
ᣚ جب أن تكون قواطع الدائرة والموصلات من أفضل جودةᘌ

ت᙭بᘭت الصندوق عᣢ الحائط مع تركᘭب الحماᘌة من المطر وأشعة الشمس 

، وᗫوصل الصندوق اᣠ مصدر التغذᘌة ᗷكᘘل ( 4× 2 مم ).ᘌجب أن يتم 

ا لتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
تنفᘭذ جميع الأعمال وفق

L.S 1
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B.1

B.1.1

REMOVAL Of GUARD ROOM (450X400)cm:

Provision of tools and manpower for removal of the guard room consisting of 

canvas and the metallic structure consisting of the pipe 1.5 inches and 

cutting it to the parts, dimensions of room (450X400) cm and high 200 cm, 

the price includes cleaning the site from all elements, and should be handed 

over to the Blumont's warehouse, All work should be done according to the 

site engineer instructions.

أزالة غرفة الحراسة (450 × 400) سم:

 الأدوات والقوى العاملة لفك غرفة الحارس المكونة من قماش   ᢕᣂتوف

 تتكون من ماسورة 1.5 اᙏش وتقطᘭعه للأجزاء ، أᗷعاد  ᢝ
ᡨᣎال  ᢝ

ᡧᣍᜓل المعدᘭواله

الغرفة (450 × 400) سم وارتفاع 200 سم ، السعر ᛒشمل تنظᘭف الموقع 

من جميع العناᣅ ، وᗫجب ᘻسلᘭمها إᣠ مستودع ᘌ ، Blumontجب تنفᘭذ 

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
جميع الأعمال وفق

NO 1

B.1.2

REMOVAL OF OLD REGISTRATION ROOM 200X200 cm:

Provision tools and manpower for the removal of the old Registration room 

consists of canvas and the metallic structure consisting of metallic sheet and 

pipe 1, 1.5 inches, and other elements, should be cut metallic structure to the 

parts, the dimensions of the room 200X200 cm with high 200cm, should be 

cleaning the site from all materials and handed over the Blumont's 

warehouse, All work should be done according to the site engineer 

instructions.

إزالة غرفة الᙬسجᘭل القدᘌمة 200 × 200 سم:

 الأدوات والقوى العاملة لإزالة غرفة الᙬسجᘭل القدᘌمة وتتكون من  ᢕᣂتوف

 المكون من صفائح معدنᘭة وأنبوب 1 ، 1.5 اᙏش ،  ᢝ
ᡧᣍᜓل المعدᘭقماش واله

 للأجزاء ، أᗷعاد الغرفة 200 ×  ᢝ
ᡧᣍᜓل المعدᘭجب قطع الهᘌ ، أخرى ᣅوعنا

200 سم ᗷارتفاع 200 سم ، ᘌجب تنظᘭف الموقع من جميع المواد 

ا لتعلᘭمات مهندس 
᠍
وᘻسلᘭمه مستودع Blumont ، وᗫجب أن يتم العمل وفق

الموقع

NO 1

B.1.3

REMOVAL OF CONCRETE FLOORS:

Provision of tools, and manpower for the removal of floor concrete with 

dimensions (450X400) and(250X200) thickness of 15 cm, should be cleaning 

the location from the debris and transportation to the location determined 

by the camp administration, all work should be done according to the site 

engineer instructions.

إزالة الأرضᘭات الخرسانᘭة:

 الأدوات والقوى العاملة لإزالة الخرسانة الأرضᘭة ᗷأᗷعاد (450 × 400)  ᢕᣂتوف

و ᚽ (200 × 250)سمك 15 سم ، ᘌجب أن يتم تنظᘭف الموقع من الر᛿ام 

والنقل إᣠ الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم ، وᗫجب القᘭام ᗷجميع الأعمال 

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 23

B.1.4

SITE PREPARATION FOR BASE CARAVANS ( GUARED+REGISTRATION):

Provision of materials and manpower for site preparation and cleaning the 

site from rubbles and transportation to the location determined by the camp 

administration,

lay a layer of crushed stones (best type) with a thickness of 15 cm, which 

should be moisturized and have good compaction. All work should be done 

according to the site engineer's instructions.

 الموقع لقواعد ل᜻رفانات (حراسة + ᘻسجᘭل): ᢕᣂتحض

 ᣠفه من الأنقاض والنقل إᘭدي العاملة لإعداد الموقع وتنظᘌالمواد والأ  ᢕᣂتوف

الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم ،

 ᘌجب أن  ᢝ
ᡨᣎسمك 15 سم والᚽ (ع الأفضلᖔالن) ᣕقة من الحᘘيتم وضع ط

تكون ترطيبها ودحلها ᚽشᜓل جᘭد. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات 

مهندس الموقع.

M^2 20

B.1.5

CONCRETE BASE FOR CARAVANS ( GAURD+REGISTRATION):

Provision materials, tools, and manpower for casting concrete base 

rate(350kg/m3) thick 15cm, using reinforcement bars 12 mm each 12 cm in 

both directions and two layers, the price include smoothing face by trowel, 

pouring water three times during the week, all the work should be done 

according to the site engineer instructions.

القاعدة الخرسانᘭة لل᜻رفانات (ᘻسجᘭل + حرس ):

 المواد والأدوات والقوى العاملة لصب الخرسانة ᗷمعدل قاعدة  ᢕᣂتوف

(350 كجم / م 3) ᚽسمك 15 سم ، ᗷاستخدام قضᛳب ᘻسليح 12 مم لᝣل 

 ، السعر ᛒشمل تنعᘭم الوجه  ᡧ ᢕᣌقتᘘط ᣢوع  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ 12 سم

ᗷالمجرفة ، سكب الماء ثلاث مرات خلال الأسبᖔع ، ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل 

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 20

B.1.7

TRANSPORTATION CARAVANS:

Provision of Crane for (loading and unloading) and transportation of the 

caravans to the project site.

نقل كرفانات :

وع . ᡫᣄموقع  الم ᣠرفانات ا᜻ل و نقل الᗖ ᡧ
ᡧ

ᣂل و تᘭرافعة من اجل تحم  ᢕᣂتوف NO 2

CARAVAN GUARD & REGISTRATION WORK:  لᘭسجᙬكرفان الحرس و ال

B.1.6

CARAVANS( GUARD + REGISTRATION):

Providing materials and installing prefab caravan with internal dimensions 

(2X2)m height 2.5m :  

1‐ the base consisted of rectangular iron size (10cm*10cm*2mm) for the 

mainframe and rectangular Iron pipe size (4*8)cm, 2mm thickness each 50cm 

c/c in both directions for railing grid, the slab made by Iron structure frame 

rectangular Iron section (10*5cm, thickness 2mm) and rectangular Iron pipe 

size (5*10)cm,2 mm thickness each 50cm c/c in  for railing grid. 

2‐ All other metal columns consist of angle‐line Iron pipe size (10*10cm 

thickness 2mm).  

3‐ Wall and Roof, using sandwich panel thickness of 5cm. and the sandwich 

panel should be extended from each side of the roof by 30cm and should 

take tendencies for drainage water into consideration. should be installed 

galvanized C channel from behind, and also covered edge of the roof with a 

metallic galvanized C channel. 

4‐ Floor: wooden block thick 18mm for the floor (best quality) and finished 

with glued vinyl floor covering in a thickness not less 2mm for the floor (best 

quality), implementation False ceiling with dimension 60X60 cm, thickness 

6mm with all accessories on corners, steel door (0.9*2)m with accessories ( 

locks, handle) high quality  (1NO)and PVC Alaminume windows (1*1)m (3NO) 

with accessories best quality, should be covered edges around door and 

windows by C channel galvanized, It is covered above the windows and the 

door and an extension of 50 cm by a galvanized sheet of 0.6 mm thickness 

based on a metal profile frame of 3 cm * 3 cm thickness of 2 mm, all works 

should be done according to the site engineer's instruction. 

5‐Implementation of a metal protection mesh(grill) for windows consisting of 

a perimeter metal frame of 3 cm * 3 cm, the thickness of 2 mm, with an 

internal metal tube of 3 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 10 cm,  for 

door consisting of a perimeter metal frame of 4 cm * 3 cm, the thickness of 2 

mm, with internal metal bars of 3 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 10 

cm with the best type of rim lock, the price includes all painting works (one 

layer anti‐ two‐layer oil paint)

6‐should be fixed caravan with concrete base by plats 30X30 cm, thickness 5 

mm and anchors # 4 diameter 20 mm.

Note: one of the caravans just needed two windows instead of the three

القوافل (الحرس + الᙬسجᘭل):

 المواد وتركᘭب ال᜻رفان الجاهز ᗷأᗷعاد داخلᘭة (2 × 2) م ارتفاع 2.5 م: ᢕᣂتوف

1‐ تتكون القاعدة من حدᘌد مستطᘭل مزدوج مقاس (10 سم * 10 سم * 2 

 وأنبوب حدᘌد مستطᘭل مقاس (5 *10) سم ، سماᜧة 2  ᢝᣓᛳمم) للإطار الرئ

 لشᘘكة حدᘌدي ، سقف  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ ل 50 سم من محور لمحورᝣمم ل

مصنᖔع من إطار هᘭᜓل حدᘌدي مستطᘭل مقطع حدᘌد (10 * 5 سم ، سمك 

2 مم) ومستطᘭل مقاس أنبوب حدᘌد (4 * 8) سم ، سماᜧة 2 مم لᝣل 50 

سم من محور لمحمور لشᘘكة حدᘌدي.

2‐ جميع الأعمدة المعدنᘭة الأخرى تتكون من أنبوب حدᘌد مقاس (10 *10 

سم سمك 2 مم).

3‐ الجدار والسقف بឝستخدام الواح الساندوᘻش ᗷانل ᚽسماᜧة 5 سم. 

وᗫجب أن يتم تمدᘌد الألواح العازلة من ᛿ل جانب من جوانب السقف 

ᗷمقدار 30 سم مع مراعاة اتجاهات . ᘌجب تركᘭب قناة C  بوصة ، وكذلك 

تغطᘭة حافة السقف ᗷقناة معدنᘭة مجلفنة.

 ᚽسمك 18 مم للأرضᘭة (أفضل جودة) ومشطب  ᢝ ᢔᣎلوك خشᗷ :ةᘭ4‐ الأرض

ᗷغطاء أرضᘭات vinyl لاصق ᚽسماᜧة لا تقل عن 2 مم للأرضᘭة (أفضل 

جودة) ، تنفᘭذ سقف مستعارة ᗷأᗷعاد 60X60 سم ، سماᜧة 6 مم مع جميع 

  (0.9 * 2) م مع  ᢝ
ᡫᣓح محᖔا وللᘌمكون من زواᗷاᗷ ، اᘌسسوارات زواᜧالإ

الملحقات (أقفال ، مقᘘض) جودة عالᘭة (1NO) ونوافذ المنيوم (1 * 1) م 

(3NO) مع الملحقات ᗷأفضل جودة ، ᘌجب أن تكون مغطاة الحواف حول 

الᘘاب والنوافذ بواسطة C قناة مجلفنة ، مغطاة فوق النوافذ والᘘاب وامتداد 

 3 سم *  ᢝ
ᡧᣍمعد  ᢝ ᢔᣎإطار جان ᣢة عᘭ ة 0.6 مم مبᜧصاج مجلفن سماᗷ 50 سم

3 سم سماᜧة 2 مم ، جميع الأعمال ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس 

الموقع.

 3  ᢝᣗᘭمح  ᢝ
ᡧᣍة للنوافذ مكونة من إطار معدᘭة معدنᘌك حماᘘب شᘭ5‐ ترك

 3 سم 3 سم سماᜧة 2  ᢝᣢداخ  ᢝ
ᡧᣍة 2 ملم مع انبوب معدᜧسم * 3 سم سما

 محᘭط 4 سم * 3 سم ،  ᢝ
ᡧᣍاب مكون من إطار معدᘘل 10 سم ، لل᛿ ملم

سمك 2 مم ، ᗷقضᘘان معدنᘭة داخلᘭة 3 سم 3 سم ، سمك 2 مم ᛿ل 10 

سم مع أفضل نᖔع شفة قفل ، السعر ᛒشمل جميع أعمال الدهان (طᘘقة 

، (  ᢝ
ᡨᣎᗫطلاء ز  ᡧ ᢕᣌقتᘘواحدة ضد ط

 ᗷقاعدة خرسانᘭة ᗷألواح 30X30 سم وسمك 
᠍
ᘌ ‐6جب أن ᘌكون ال᜻رفان ثابتا

5 مم ومثᙫتات # ᗷ 4قطر 20 مم.

 من الثلاثة
ً
ᢻدᗷ  ᡧ ᢕᣌنافذت ᣠرفانات فقط إ᜻ملحوظة: احتاجت إحدى ال

NO 2
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B.2

B.2.1

Supply water cooler (COLD & HOT WATER dispenser): SUPPLY WATER 

COOLER (COLD&HOT WATER DISPENSER):

 a good quality cooler that consists of a filtration system. With the following 

specifications:

‐Rated Voltage:220‐240‐50/60Hz

‐Cooling Current 0.8A

‐Hot Water 85‐95 C 5L/h

‐Cold Water 4‐12 C 2L/h

‐Relative Humidity ≤90%

‐refrigerant R134a/50g

Shall be approved by site engineer

د مᘭاە (موزع مᘭاە  ᢔᣂمᗷ مزود :(اردة وساخنةᗷ اەᘭموزع م) اە الإمدادᘭد م ᢔᣂم

ᗷارد وساخن):

 الجودة يتكون من نظام ترشيح. ᗷالمواصفات التالᘭة: ᢝᣠد عا ᢔᣂم  

‐الجهد المقدر: 220‐240‐50 / 60 هرتز

0.8A د ᢔᣂار المᘭالت‐

 / ساعة ᡨᣂة 5 لᗫᖔاە ساخنة 85‐95 درجة مئᘭم‐

 / ساعة ᡨᣂة 2 لᗫᖔارد 4‐12 درجة مئᗷ ماء ‐

‐ الرطᗖᖔة ال سᘭᙫة ≤٪90

د R134a / 50 جم ᢔᣂم ‐

أن تتم الموافقة عليها من قᘘل مهندس الموقع

NO 2

B.2.2

PROVIDING AND INSTALLING AIR CONDITIONING(AC):

12000 BTU,1 Ton, 220‐240 V, 50 Hz, best quality,  including internal unit, 

external unit, and all necessary cabling, piping, fittings, and metallic base, all 

the work should be done according to the details and site engineer 

instructions.

 وت᙭بᘭت أجهزة تكيᘭف الهواء: ᢕᣂتوف

12000 وحدة حرارᗫة بᗫᖁطانᘭة ، 1 طن ، 220‐240 فولت ، 50 هرتز ، 

 ذلك الوحدة الداخلᘭة ، والوحدة الخارجᘭة ، وجميع  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ ، أفضل جودة

ات ، والقاعدة المعدنᘭة ، ᛿ل الأعمال  ᡧ ᢕᣂب ، والتجهᛳلات اللازمة ، والأنابᗷاᝣال

ᘌجب أن تتم حسب التفاصᘭل ومهندس الموقع تعلᘭمات

NO 2

B.2.3

 INSTALLATION OF AIR CONDITIONING UNIT (AC)(MENTIONED IN THE 

PREVIOUS ITEM):

including all necessary cables 2X2,5 mm², piping, fittings, metal base, 

anchoring, electrical connections, and testing. All the work should be done 

according to the site engineers' instructions.

 البند السابق): ᢝ
ᡧ
ᣚ ف الهواء (مذكورةᘭب وحدة تكيᘭترك

ات  ᡧ ᢕᣂوالتجه ،  ᢕᣂ2 مم 2 ، والمواسX2.5 لات اللازمةᗷاᝣذلك جميع ال  ᢝ
ᡧ
ᣚ ماᗷ

، والقاعدة المعدنᘭة ، والت᙭بᘭت ، والتوصᘭلات ال᜻هᗖᖁائᘭة ، والاختᘘار. ᘌجب 

 الموقع ᢝᣒمات مهندᘭأن يتم جميع الأعمال حسب تعل

NO 2

B.2.4

Table size 130L X 80W X 75 H :TABLE SIZE (130L * 80W *75 H)

A good‐quality wooden MDF thickness of 16 mm and from the edges of the 

flat of the table, should consist of two layers of wood. The quality shall be 

accepted by the site engineer.

Note: should be using stainless‐steel best accessories.

حجم الطاولة 130طول× 80 عرض× 75 ارتفاع

 الجودة سماᜧة  16 مم ومن حواف الطاولة المسطحة   ᢝᣠة عاᘭᙫطاولة خش

 من الخشب. أن يتم قبول الجودة من قᘘل مهندس  ᡧ ᢕᣌقتᘘتتكون من ط

الموقع.

ملاحظة: ᘌجب أن ᘻستخدم أفضل الملحقات المصنوعة من الفولاذ 

المقاوم للصدأ

NO 2

B.2.5

ROTARY CHAIR BEST QUALITY IN THE MARKET:

Base dia.: 70 cm 

Seat: depth 50 cm, width 52 cm 

Backrest height: 70 cm 

Adjustable height: 45 ‐ 55 cm

Material: leather + sponge + plastic parts

 السوق: ᢝ
ᡧ
ᣚ دوار أفضل جودة  ᢝᣒكر

قطر القاعدة: 70 سم

المقعد: عمق ٥٠ سم ، عرض ٥٢ سم

ارتفاع مسند الظهر: 70 سم

ارتفاع قاᗷل للتعدᘌل: 45 ‐ 55 سم

 المادة: جلد + إسفنج + ᗷلاسᘭᙬك

NO 2

B.3

B.3.1

EXCAVATION OF THE EARTHWORK OF POLES BASES:

Provision of materials and manpower for excavation of the earthwork with 

dimensions ( 50X50X60)cm for pole bases, and removal of rubbles from the 

site to the location determined by the camp administration.

حفᗫᖁات الارضᘭة من اجل قواعد الأعمدة:

ابᘭة ᗷأᗷعاد (50 × 50 × 60)  ᡨᣂدي العاملة لحفر الأعمال الᘌالمواد والأ  ᢕᣂتوف

سم لقواعد الأعمدة ، وលزالة الأنقاض من الموقع إᣠ الموقع الذي تحددە 

إدارة المخᘭم.

NO 8

B.3.2

METALLIC SHADING ROOF:

provision and installation metalic  of the shading roof consisting as follows 

specifications:

1‐Poles: rectangular metal tube HSS 100x100x3mm

2‐Upper Part: consisting of the rectangular pipe 100x50x2mm for perimeter 

beam, and rectangular pipe 60x40x2mm @50 cm for purlins in both 

directions C/C.

3‐Covering with sandwich panels with a thickness of 5 cm and covering the 

surrounding of the sandwich of the edge with channel 5X5cm thickness 2 

mm. 

4‐Painting Work: three layers of paint ( one anti‐rust+two oil paint).

All work should be done according to the site engineer's instructions, and 

the shading area will be installed in front of various caravans. 

:  ᢝ
ᡧ
ᣍمظلة السقف المعد

 للسقف المتكون من المواصفات التالᘭة: ᢝ
ᡧᣍة المعدᘭب شمسᘭوترك  ᢕᣂتوف

 مستطᘭل 100X100X3 مم ᢝ
ᡧᣍ1‐اعمدة: أنبوب معد

2‐الجزء العلوي: يتكون من أنبوب مستطᘭل 100x50x2 مم  من اجل اطار 

 ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ ل 50 سم᛿ 60مم للمداداتX40X2 لᘭوأنبوب مستط 

  3‐ تغطيتها ᗷألواح الساندوᘻش سماᜧة 5 سم وتغطᘭة حواف الواح 

المحشᘭة ᗷقناة 5X5 سم سماᜧة 2 مم.

 دهان  ᡧ ᢕᣌقتᘘقات دهان (واحدة ضد الصدأ + طᘘ4‐أعمال الدهان: ثلاث ط

(  ᢝ
ᡨᣎᗫز

ᘌجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع و سᚏتم 

ت᙭بᘭت شمسᘭة  أمام العدᘌد من ال᜻رفانات.
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TOTAL COST OF (B.1) IN USD $

FURNITURE:

TOTAL COST OF (B.2) IN USD $

SHADING ROOF IN Front OF THE CARAVANS#2

TOTAL COST OF (B.3) IN USD $

B.1.8

ELECTRICAL WORKS: 

providing and installing two LED lamps with plastic Ceiling holders,30 watts 

for internal lighting, four lighting devices anti‐rain, and  LED lamp15 watts 

for external lighting. The cable used should be (2x1.5)mm² , and connect 

these lamps to the  operating switches, three outlet sockets, 2P, 16 A , 250V, 

with the plastic mounting box (external), mounting plate, and cover plate, all 

the sockets must be of the Sechuko type., The cable used should be 

(2x2.5)mm², and all cables are fixed to the wall inside a plastic tube. with all 

needed work, materials, and accessories.

One plastic breakers board consisting of [one main breaker(32Amp,2p+one 

breaker(20Amp,1phase) for sockets and for lighting lamps+one 

breaker(16Amp,1phase) for AC device] connecting the main breaker to the 

power source by using cable (2×4) mm², The cable should be installed 

underground within a suitable plastic tube, all the works should be done 

according to the site engineer instructions.

الأعمال ال᜻هᗖᖁائᘭة:

 وتركᘭب لمᘘة لᘭد عدد 2  مع حامل سقف ᗷلاسᘭᙬك 30 وات للانارة  ᢕᣂتوف

الداخلᘭة و 4 اجهزة انارة ضد المطر ولمᘘة لᘭد 15 وات للانارة الخارجᘭة. 

ᘌجب أن ᘌكون الᘘ᜻ل المستخدم (2x1.5) مم² ، وأن توصل هذە المصابيح 

ᗷمفاتيح الᙬشغᘭل ، وثلاثة مقاᚽس مخᖁج ، 2P ، 16 A ، 250V ، مع 

 ) ، ولوحة ت᙭بᘭت ولوحة تغطᘭة ، وجميع  ᢝ ᢔᣐخار)  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ تᘭب᙭صندوق ت

المقاᚽس ᘌجب أن ᘌكون من نᖔع ᘌ ، .Sechukoجب أن ᘌكون الᝣاᗷل 

المستخدم (2x2.5) مم² ، وᗫتم ت᙭بᘭت جميع الᝣاᗷلات ᗷالجدار داخل أنبوب 

 . ᗷجميع الأعمال والمواد والإᜧسسوارات اللازمة. ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ

 ،  ᢕᣂواحد (32 أمب  ᢝᣓᛳة واحدة تتكون من: [قاطع رئᘭكᘭᙬلاسᗷ لوحة قواطع

 ، مرحلة واحدة) للمቯخذ ومصابيح الإضاءة +  ᢕᣂ2 + قاطع واحد (20 أمبp

دد] توصᘭل قاطع  ᡨᣂار المᘭمرحلة واحدة) لجهاز الت ،  ᢕᣂقاطع واحد (16 أمب

 ᗷمصدر الطاقة ᗷاستخدام ᛿اᗷل (2 × 4) ممᘌ ، ²جب تركᘭب الᝣاᗷل  ᢝᣓᛳرئ

 مناسب ، وᗫجب أن تتم جميع الأعمال  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ تحت الأرض داخل أنبوب

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.
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C

C.1

STEEL ROOF PAINTING WORKS: 

Providing materials, tools, and manpower for painting steel structures for the 

roof according to the design drawings. The price includes priming all 

members with anti‐rust and painting two layers of paint prior to installation 

and the site engineer's instruction.

 المواد والأدوات والقوى العاملة لرهن الهᘭᜓل الصلب للسقف  ᢕᣂتوف

 ᛿ل الأعضاء ᗷمضاد  ᡧ ᢕᣂشمل السعر تجهᛒ .ةᘭمᘭحسب الرسومات التصم

كᘭب. وتعلᘭمات مهندس الموقع ᡨᣂل الᘘمن الطلاء ق  ᡧ ᢕᣌقتᘘللصدأ وطلاء ط LS 1

C.2

CONCRETE FLOOR 1280X340cm :

Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with 

reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M^3, thickness not less 

than 20 cm, using reinforcement bar 12 mm @150 mm C/C  in both 

directions, using nylon & shuttering for the edges & smoothing the surfaces, 

taking into account the tendencies of water drainage, should be pouring 

water the concrete floor a week three times at least. All works should be 

done according to the design drawings and the site engineer's instructions.

أرضᘭة خرسانᘭة 1280 × 340 سم:

 الادوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الارضᘭات مع  ᡧ ᢕᣂتجه

الخرسانة المسلحة ب سᘘة اسمنت 350 كجم / م ^ ᚽ 3سمك لا ᘌقل عن 

  ᡧ ᢕᣌالاتجاهᗷ سليح 12 مم @ 150 مم س / جᘻ بᛳاستخدام قضᗷ 20 سم

  ᗷاستخدام الناᘌلون واغلاق الحواف وتنعᘭم الأسطح  ᢝᣢعلوي و سف  ᡧ ᢕᣌقتᘘط

مع مراعاة ميول تᗫᣆف المᘭاە ᘌجب صب الماء عᣢ الأرضᘭة الخرسانᘭة 

ا لرسومات 
᠍
ثلاث مرات عᣢ الأقل أسبوعᘭا. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال وفق

التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 45

D.1

D.1.1

SITE PREPARATION(190X290)cm:

Provision of tools, manpower, and materials for site preparation, by 

removing the slab concrete  180X180cm, the thickness of 15 cm, pipes, and 

cleaning the site from the debris and all work need for cleaning and site 

preparation.

The price also includes laying a layer of the crushed stones with a thickness of 

15 cm, with moisturized and good compaction, all work should be done 

according to the site engineer's instructions 

 الموقع (190 × 290) سم: ᢕᣂتحض

 الأدوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لإعداد الموقع وذلك بឝزالة  ᢕᣂتوف

 وتنظᘭف  ᢕᣂة 15 سم والمواسᜧة 180 × 180 سم سماᘭة خرسانᘭارض

 الموقع. ᡧ ᢕᣂف وتجهᘭافة أعمال التنظ᛿الموقع من الأنقاض و

السعر ᛒشمل اᘌضا وضع طᘘقة من الحجارة المكᣄة ᚽسمك 15 سم مع 

رطᗖᖔة وضغط جᘭد وᗫجب ان يتم ᛿ل الاعمال حسب تعلᘭمات مهندس 

الموقع

M^2 5.5

D.1.2

CONCRETE FLOOR 260X160cm : 

Provision of materials, manpower, and tools for casting floor concrete with a 

cement ratio of 350 kg/M^3, dimensions 260X160cm ‐ 15 cm deep, 

reinforced with rebar 12mm @100 c/c in both directions, the price includes 

supply and installation of ceramic 1 eastern latrines( squatting) and 

implementation of the manholes with internal dimensions (40X40)cm, the 

thickness of the walls 15 cm, with reinforcement cover with dimensions 

70X70cm and thickness 12cm should be connecting with toiles and main 

sewage network with‐ PVC pipe 4", the work includes excavation and refilling 

to the back wall level with best compacting. All work should be done 

according to the site engineer's instructions.

أرضᘭة خرسانᘭة 260 × 160 سم:

 المواد والقوى العاملة والأدوات اللازمة لصب الخرسانة الأرضᘭة  ᢕᣂتوف

ب سᘘة أسمنᘭᙬة 350 كجم / م ^ 3 ، أᗷعاد 260 × 160 سم ‐ ᗷعمق 15 سم 

 ،  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ  سليح 12 مم @ 100 من محور لمحمورᙬد الᘌحد ،

قᘭة (قرفصاء) وتنفᘭذ  ᡫᣃ 1 كᘭام ᢕᣂب حوض سᘭك ᡨᣂد والᗫشمل التورᛒ السعر

فتحات ᗷأᗷعاد داخلᘭة (40 × 40) سم ، سماᜧة الجدران 15 سم ، مع غطاء 

ᘻسليح ᗷأᗷعاد 70 × 70 سم وسماᜧة 12 سم ᘌجب توصᘭلها ᗷالمراحᘭض 

 الرئᛳسᘭة مع U‐ PVC أنبوب ᛒ" 4شمل العمل حفر  ᢝᣑف الصᣆكة الᘘوش

وលعادة الردم وᗫجب أن يتم تنفᘭذ جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس 

الموقع.

M^2 4.2

D.1.3

THE WALLS OF THE 15 CM THICKNESS:

Provision and implementation of walls of concrete blocks (15x20x40) cm for 

the walls with a height of 220 cm;  using cement mortar for the constructions 

(1:3) (400 kg/M^3) to fill the joints between the concrete blocks, and should 

using horizontal ruler level measurement 2 meters during work.  All works 

should be done according to the site engineer's instructions.

جدران ᚽسمك 15 سم:

 وتنفᘭذ جدران من ᗷلوك قᘭاس (15 × 20 × 40 سم) للجدران ᗷارتفاع  ᡧ ᢕᣂتجه

220 سم. استخدام مونة اسمنᘭᙬة  (1: 3) (400 كجم / م ^ 3) لملء 

 ال᜻تل الخرسانᘭة ، وᗫجب قᘭاس مستوى المسطرة الأفقᘭة 2  ᡧ ᢕᣌالفواصل ب

 أثناء العمل. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع ᡨᣂم

M^2 16

D.1.4

ROOF SLAB (280X180)CM:

Construction and implementation of flat slap, by providing reinforced 

concrete with a thickness of 15 cm, the rate of the cement 350 kg/M^2, the 

reinforcement should be one layer of bars Ø12 mm each 10 cm C/C, in both 

directions, two layers, and smoothing of the surface from the above by 

trowel and taking into account the tendencies of water drainage to gutters, 

all work should be done according to the site engineer instruction and 

attached drawings. The price includes constructing a roof parapet wall @40 

cm height using 15cm blocks.

ᗷلاطة سقف (280 × 180) سم:

 الخرسانة المسلحة ᚽسمك 15 سم ،  ᢕᣂلاطة سقف ، وذلك بتوفᗷ ذᘭتنف

ᗷمعدل الأسمنت 350 كجم / م 2 ، وᗫجب أن ᘌكون الᙬسليح طᘘقة واحدة 

  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ ،  ل 10 سم من محور لمحورᝣان قطر 12 مم لᘘمن القض

 . ، وتنعᘭم السطح من الأعᗷ ᣢالمجرفة ومع مراعاة  ᢝᣢعلوي و سف  ᡧ ᢕᣌقتᘘط'

ا لتعلᘭمات 
᠍
ميول تᗫᣆف المᘭاە إᣠ المزارᗫب ، ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

مهندس الموقع والرسومات المرفقة. ᛒشمل السعر إᙏشاء جدار سقف 

ᗷارتفاع 40 سم ᗷاستخدام كتل 15 سم

M^2 6

D.1.5

INTERNAL PLASTERING: 

provision and implementation of internal plastering in three coats ( dash, 

underlay ), with cement dosage equivalent to 400kg/M^3, with all needed to 

complete work, should be cleaning the floor from the cement and curing a 

week three‐time in the day at least, all work should be done according to the 

site engineer instructions.

الزرᗫقة الداخلᘭة :

 وتنفᘭذ زرᗫقة داخلᘭة بثلاث طᘘقات (رش مزمار, خشنة, ناعمة ) ،  ᢕᣂتوف

ᗷجرعة اسمنᘭᙬة تعادل 400 كجم / م ^ 3 ، مع ᛿ل ما ᘌلزم لإᝏمال العمل ، 

ا ثلاث مرات 
᠍
ᘌجب أن يتم تنظᘭف الأرضᘭة من الأسمنت ، وسقايتها أسبوع

ا لتوجيهات مهندس الموقع
᠍
 اليوم عᣢ الأقل ، ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق ᢝ

ᡧ
ᣚ

M^2 36

D.1.6

EXTERNAL PLASTRING TYROLEN WORK :

Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white 

cement, a ratio not less than 400 kg/M^3, dense concentration, with medium 

roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the 

work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be 

according to by site engineer instructions 

ولᘭه : ᢕᣂأالرشة الت

 الملون ᗷاستخدام الأسمنت الأبᘭض ب سᘘة لا تقل  ᢝᣠو ᢕᣂذ الرش التᘭوتنف  ᢕᣂتوف

 كثᘭف ᗷخشونة متوسطة وت᙭بᘭت المنتج  ᡧ ᢕᣂك
ᡨᣂعن 400 كجم / م ^ 3 ب

 اللون) قᘘل ᗷدء العمل وᗫجب التنظᘭف الارض من الاسمنت  ᢕᣂلتجنب تغ)

جميع الاعمال ᘌجب ان تكون حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 16

D.1.7

CERAMIC FLOOR AND WALLS FOR WC:

Supplying and installing ceramic for the floor and walls best quality in the 

market. And filling between them with mortar and cleaning the surface of 

the dirt after finishing work. All work should be done according to the site 

engineer 

ᣃامᘭك  من أجل ارضᘭات و الجدران :

 السوق.  ᢝ
ᡧ
ᣚ أفضل جودةᗷ ات و الجدرانᘭك للأرضᘭام ᢕᣂب السᘭد وتركᗫتور

وملء بᚏنهما ᗷالمونة وتنظᘭف السطح من الاᘻساخ ᗷعد الانتهاء من الاعمال. 

ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب مهندس الموقع

M^2 25

D.1.8

WASHBASIN(SINK) 40cm:

Supplying and installing a Ceramic washbasin medium size 40cm, with a 

stand, shelf, mirror, stainless tap, and all accessories, should be connected 

with PPR pipe and all needed all work should be done according to the site 

engineer interactions  

مغسلة 40 سم:

امᘭك متوسط 40 سم مع ستاند ورف ومرآة  ᢕᣂب حوض سᘭد وتركᗫتور

وص بور استانلس وجميع ملحقاته ᘌجب توصᘭله ᗷأنابᛳب PPR و᛿ل ما ᘌلزم 

ᘌجب القᘭام ᗷه حسب تفاعل مهندس الموقع
Pcs 1

SHADING ROOF FOR A WAITING AREA (SHADE #3):

TOTAL COST OF (C) IN USD $

Construction of latrine unit
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D.1.9

SEWERAGE PIPE 6 Inch U‐ PVC :

Provide materials and connect the latrine with the sewage network using a 

6" pipe with all necessary accessories and the price includes the excavation 

works for the pipe line with dimensions (width: 40‐50 cm, depth: not less 

than 60 cm) and backfilling work including laying fine sand 10 cm around the 

pipe with backfilling soil by layers, All work should be done according to the 

site engineer's instructions.

:U‐ PVC 6 بوصة  ᢝᣑف الصᣆب الᛳأناب

 ᗷاستخدامأنابᛳب  6  ᢝᣑف الصᣆكة الᘘشᚽ ط المرحاضᗖالمواد ور  ᢕᣂتوف

اᙏش مع جميع الملحقات اللازمة وᚱشمل السعر أعمال الحفر لخط الأنابᛳب 

ᗷأᗷعاد (العرض: 40‐50 سم ، العمق: لا ᘌقل عن 60 سم) والردم العمل ᗷما 

ᗖة ᗷطᘘقات ،  ᡨᣂذلك فرش الرمل الناعم 10 سم حول الأنبوب مع ردم ال  ᢝ
ᡧ
ᣚ

ᘌجب القᘭام ᗷجميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M.L 30

D.1.10

WATER TANK:

Supply and install plastic water tank 2000 L capacity, potable, three layers, 

and all necessaries( valve, floating valve, cover and all necessary piping work 

to be connected with the washbasin latrine water taps inside the latrine 

using pipe 1/2" and all necessary accessories fitting elbows taps, etc., inlet, 

outlet, also the price includes connections between the water tank and main 

water line. And also fixed the water tank by cable 1 cm all work should be 

done according to the site engineer's interactions 

خزان المᘭاە:

ب وثلاث  ᡫᣄصالح لل  ᡨᣂسعة 2000 ل  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ اەᘭب خزان مᘭد وتركᗫتور

ورᗫات (صمام ، صمام عائم ، غطاء و᛿ل ما ᘌلزم من  ᡧᣆقات وجميع الᘘط

 مᘭاە المرحاض داخل المرحاض ᗷاستخدام ماسورة  ᢕᣂطها مع صنابᗖᖁل  ᢕᣂمواس

1/2 بوصة وجمᘭعها الملحقات اللازمة ، مدخل ومخᖁج ، ᛿ما ᛒشمل السعر 

 .و رᗖط الخزان ᚽسقف عن  ᢝᣓᛳاە الرئᘭاە وخط المᘭخزان الم  ᡧ ᢕᣌلات بᘭالتوص

ا لتفاعلات 
᠍
طᗫᖁق ᛿اᗷل قطر 1 سم و شناᝏل ᘌجب أن يتم جميع الأعمال وفق

مهندس الموقع

NO 1

D.1.11

WATER PIPE 1/2 inch PPR:

Provide materials, tools, and manpower for connecting taps inside WC to the 

existing water tank, using plastic pipe type PPR, size 1/2 inch, best quality 

with all accessories needed ( T, elbow, adapter,..), shall be placed 

underground with depth not these than 30 cm, and stainless tap with also 

hose 1/2 inch, not less than 1m best quality. All work should be done 

according to the site engineer's instructions. 

انبوب PPR 1/2 اᙏش:

 داخل المرحاض ᗷخزان  ᢕᣂط الصنابᗖᖁالمواد والأدوات والقوى العاملة ل  ᢕᣂتوف

 من نᖔع PPR مقاس 1/2 بوصة  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ استخدام أنبوبᗷ ، اە الموجودᘭالم

وأفضل جودة مع جميع الملحقات اللازمة (T ، كᖔع ، محول ، ..). تحت 

ا 1/2 بوصة ، لا ᘌقل عن 
᠍
الأرض ᗷعمق لا يᗫᖂد عن 30 سم ، مع خرطوم أᘌض

ا لتعلᘭمات مهندس 
᠍
 ᗷأفضل جودة. ᘌجب أن يتم جميع الأعمال وفق ᡨᣂ1 م

الموقع

M.L 30

D.1.12

Metallic DOOR :

Supply and install a Metallic door (2.2X0.9)m, consisting of profile sections Z 

or L and metal sheet thickness 2mm with all accessories ( Handle, Locks, 

Latch) best quality in the market, should be taken measurement from the 

site, all work should be done according to the site engineer instructions 

:  ᢝ
ᡧ
ᣍاب معدᗷ

  L او Z لاتᘭتكون من بروفᗫعاد (2 × 0.9)م ، وᗷا  ᢝ
ᡧᣍاب معدᗷ بᘭد وتركᗫتور

الصفائح المعدنᘭة سمك 2 مم مع جميع الملحقات (المقᘘض ، الأقفال ، 

 السوق ، ᘌجب أخذ القᘭاس من الموقع ، ᘌجب أن  ᢝ
ᡧ
ᣚ أفضل جودةᗷ (المزلاج

يتم إجراء جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

NO 1

D.1.13

Metallic window:

Supply and install  metallic window (40X40)cm consisting of metal profile Z, L 

and reinforcement  glass 4mm and accessories ( handle, lock, latch) of best 

quality

‐Protection grill metal pipes 2X2 cm, thickness 2mm, and should be approved 

by site engineer.

نافذة معدنᘭة:

 , Z ةᘭلات معدنᘭ(40 × 40) سم مكون من بروف  ᢝ
ᡧᣍاك معدᘘب شᘭد وتركᗫتور

L مع زجاج مقوى 4 مم وملحقاتها (مقᘘض ، قفل ، مزلاج) ᗷأفضل جودة

 2X2 سم ᚽسمك 2 مم وموافقة  ᢝ
ᡧᣍب معدᛳة  تتكون من انابᘌصا حماᘌو ا ‐

 الموقع ᢝᣒمهند

NO 1

D.1.14

Electrical works: 

providing and installing 4 lighting devices anti‐rain and  LED lamp 15 watts 

outside WC, and one Lighting device 30 watts inside WC. The cable used 

should be (2x1.5)mm², and connect these lamps to the three operating 

switches,  all cables are fixed to the wall inside the plastic tube(cable try. 

with all needed works, materials, and accessories.

‐One Exhaust fan of the best quality, 220 volts, 50 Hz, 8" size,

‐ the WC must be connected to the main electrical board in Guard Caravan by 

using a cable (2×2,5)mm², The cable should be installed underground within 

a suitable plastic tube, and the price includes installing an exhaust fan and all 

the work should be done according to the site engineer's instructions.

الأعمال ال᜻هᗖᖁائᘭة:

 وتركᘭب 4 أجهزة اضاءة ضد المطر لمᘘة لᘭد 15 وات خارج دورة المᘭاە  ᢕᣂتوف

وجهاز اضاءة 30 وات داخل المرحاض. ᘌجب أن ᘌكون الᝣاᗷل المستخدم 

(2x1.5) مم² ، وأن توصل هذە المصابيح ᗷمفاتيح الᙬشغᘭل الثلاثة ، وجميع 

 (᛿اᗷل محاولة) مع ᛿ل  ᢝᣞᘭᙬلاسᘘالحائط داخل الأنبوب الᗷ تةᙫلات مثᗷاᝣال

الأعمال اللازمة ، المواد والاᜧسسوارات.

‐ مروحة شفط واحدة ᗷأفضل جودة ، 220 فولت ، 50 هرتز ، حجم 8 

بوصة ،

 كرفانة الحرس  ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭسᛳة الرئᘭائᗖᖁه᜻اللوحة الᗷ ل المرحاضᘭجب توصᘌ ‐

ᗷاستخدام ᛿اᗷل (2 × 2،5) مم² ، وᗫجب تركᘭب الᝣاᗷل تحت الأرض داخل 

اء و تنصᛳب مروحة تهᗫᖔة  ᡫᣃ مناسب ، السعر يتضمن  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ أنبوب

وᗫجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 1

D.2

D.2.1

REMOVAL OF METALLIC ROOM ON BEHIND GAS STORE:

Provision of tools, and manpower for removing the metallic room behind 

exiting the gas store, which dimensions not less than 250X950 cm and high 

200 cm, consisting of the canvas and structure metallic consisting of the 

rectangular pipe ( 4X4 thickness 2mm+3X3 cm thickness 2mm, 2X2 cm 

thickness 2mm, and pipe 1.5 inches, all materials) should be cut the structure 

to the parts and handed over the Blumont warehouse, with all needed for 

completing removal work. all work should be done according to the site 

engineer's instructions.

Note: any damage will be under vendor's responsibility.

أزلة الغرفة القدᘌمة خلف مستودع  الغاز :

  ᢝ
ᡨᣎة خلف مخازن الغاز والᘭد العاملة لازالة الغرفة المعدنᘭالادوات وال  ᢕᣂتوف

لا تقل اᗷعادها عن 250X950 سم وارتفاعها 200 سم وتتكون من قماش 

 مكون من ماسورة مستطᘭلة (4X4 سماᜧة 2 مم + 3X3 سم  ᢝ
ᡧᣍᜓل معدᘭوه

سماᜧة 2 مم ، 2 × 2 سم ᚽسمك 2 مم ، والأنابᛳب 1.5 بوصة ، جميع 

المواد) ᘌجب قطع الهᘭᜓل إᣠ الأجزاء وᘻسلᘭمها إᣠ مستودع ᗷلومونت ، مع 

᛿ل ما ᘌلزم لإᝏمال أعمال الإزالة. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات 

مهندس الموقع.

ر ᘌقع تحت مسؤولᘭة المقاول ᡧᣅ ملاحظة: أي

L.S 1

E.1

E.1.1
REMOVAL of existing Metallic roof structure, and handover over the 

materials to Blumont warehouse.

 الموجود ، وᘻسلᘭم المواد إᣠ مستودع  ᢝ
ᡧ
ᣍᜓل السقف المعدᘭإزالة ه

.Bluemont
M^2 15

E.1.2

REMOVAL OF THE HOLLOW CONCRETE BLOCK SIZE 15X20X40 Cm:

Provision of manpower and tools for removal of concrete walls of the room 

of the refilling gas cylinders, hollow block size 15X20X40 cm, and cleaning 

the site from the debris and transportation it from the location determined 

by the camp administration. all work should be done according to the site 

engineer's instructions 

إزالة كتلة الخرسانة المجوفة مقاس 15 × 20 × 40 سم:

 القوى العاملة والأدوات اللازمة لإزالة الجدران الخرسانᘭة لغرفة إعادة  ᢕᣂتوف

تعبئة اسطوانات الغاز ، ᗷلوك مجوف مقاس 15 × 20 × 40 سم ، وتنظᘭف 

الموقع من الر᛿ام ونقله من الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم. ᘌجب أن يتم 

᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^3 3.5

E.1.3

REMOVAL OF FLOOR CONCRETE

Provision of manpower and tools for removal of the floor concrete with 

dimension not less than 5X3 m, thickness 15 cm. and cleaning the site from 

the rubbles and transportation to the location determined by camp 

administration and all needed for completed work. All work should be done 

according to the site engineer's instructions. 

إزالة خرسانة الأرضᘭات

 القوى العاملة والأدوات اللازمة لإزالة أرضᘭات الخرسانة ᗷأᗷعاد لا  ᢕᣂتوف

 ᣠف الموقع من الانقاض والنقل اᘭ5 م و᚛سمك 15 سم. وتنظX3 تقل عن

الموقع الذي تحددە ادارة المخᘭم و᛿ل ما ᘌلزم للعمل المنجز. ᘌجب أن يتم 

᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^3 2.5

GAS REFILLING AREA (SHADE #1) عئة الغازᘘمنطقة ت

TOTAL COST OF (D.1) IN USD $

REMOVAL OF METALLIC ROOM ON BEHIND GAS STORE :

TOTAL COST OF (D.2) IN USD $
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E.1.4

STEEL ROOF WORKS with dimension (5.3*6)m: 

Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for 

the roof according to the design drawings. using a sandwich panel thickness 

of 5cm, the sandwich panel should be extended from each side of the roof 

and should take tendencies for drainage water into consideration. The price 

includes priming all members with anti‐rust and painting two layers of paint 

prior to installation. All details must be according to the design drawings 

(sheets # 9 & 10) and the site engineers.

أعمال السقف الحدᘌد (5.3*6)م:

 المواد والأدوات والقوى العاملة لإᙏشاء هᘭᜓل صلب للسقف حسب  ᢕᣂتوف

الرسومات التصمᘭمᘭة. بឝستخدام الواح الساندوᘻش ᗷانل ᚽسماᜧة 5 سم. 

وᗫجب أن يتم تمدᘌد الألواح العازلة من ᛿ل جانب سم مع مراعاة الميول. 

ᛒشمل السعر دهان الهᘭᜓل الحدᘌد ᗷدهان ᗷطᘘقة من دهان مقاوم للصدو 

ا 
᠍
كᘭب. ᘌجب أن تكون جميع التفاصᘭل وفق ᡨᣂل الᘘق  ᢝ

ᡨᣎᗫمن دهان ز  ᡧ ᢕᣌقتᘘط

لرسومات التصمᘭم (الورقة رقم 9 & 10) وتعلᘭمات مهندس الموقع.

LS 1

E.1.5

THE FOUNDATIONS OF THE WALLS 40X30 cm:

Providing tools, manpower, and materials for the casting of the foundation of 

the walls with reinforcement concrete with a cement ratio of 350kg/M^3, 

width 30 and depth 45 cm, 10 cm underground and 30 cm high from the 

surface, using reinforcement bar 12X rebar Ø12 mm and 10mm rebar for ties 

@15 cm. the price including excavation of the earthwork and all needed for 

completing of the work, All works should be done according to the design 

drawings (sheet 9) and the site engineer's instructions.

أسس الجدران 40 × 30 سم:

 الأدوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب أساسات الجدران  ᢕᣂتوف

ᗷالخرسانة المسلحة ب سᘘة أسمنᘭᙬة 350 كجم / م 3 وعرض 30 وعمق 45 

سم و 10 سم تحت الأرض وارتفاع 30 سم من السطح ᗷاستخدام  حدᘌد 

الᙬسليح قطر 12 مم عدد 12 وحدᘌد الᙬسليح 10 من اجل الاساور @ 15 

ابᘭة و᛿ل ما ᘌلزم لإᝏمال العمل ، ᘌجب أن تتم  ᡨᣂات الᗫᖁشمل حفᛒ سم. السعر

ا لرسومات التصمᘭم (صفحة 9) وتعلᘭمات مهندس 
᠍
جميع الأعمال وفق

الموقع.

M.L 15

E.1.6

REINFORCEMENT CONCRETE FOR COLUMNS:

Provision of manpower and materials for the casting of the columns with 

dimensions 30X30cm, and high not less than 220 cm from the top of the 

floor, using reinforcement bars min. 14 mm X8, each 10 cm for longitudinal, 

and for stripes using Ø10 mm @12 cm, and cement ratio 350kg/M^3. should 

be pouring watering three times on day during the week, and all work should 

be done according to the site engineer's instructions and attached drawings.

الاعمدة الخرسانᘭة المسلحة:

 القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الأعمدة ᗷأᗷعاد 30 × 30 سم ،  ᢕᣂتوف

وᗖارتفاع لا ᘌقل عن 220 سم من أعᣢ الأرضᘭة ، ᗷاستخدام قضᘘان الᙬسليح 

لا ᘌقل  14 مم × عدد ᛿ ، 8ل 10 للطول  ، قضᘘان 10 مم @ 12 سم ، 

 اليوم  ᢝ
ᡧ
ᣚ جب صب الري ثلاث مراتᘌ .3 ^ ة الأسمنت 350 كجم / مᘘسᙏو

خلال الأسبᖔع ، وᗫجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع 

والرسومات المرفقة.

NO 5

E.1.7

SITE PREPARATION 600X440 M

Provision of materials, tools, and manpower for cleaning the site from the 

debris and transportation to the site determined by the camp administration.

And laying a layer of the crushed stones with a thickness not less than 15 cm 

should be moisture and good compacting, All work should be done according 

to the site engineer's instructions

اعداد الموقع 600X440 م

 المواد والأدوات والقوى العاملة لتنظᘭف الموقع من الأنقاض والنقل  ᢕᣂتوف

إᣠ الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم.

و ᘌجب أن ᘌكون وضع طᘘقة من الحجارة المكᣄة ᚽسمك لا ᘌقل عن 15 

سم مع ترطᘭب وضغط جᘭد ، ᘌجب أن يتم عمل جميع الأعمال حسب 

تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 27

E.1.8

The GROUND SLAB (600X440) CM:

Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with 

reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M^3, thickness not less 

than 20 cm, using reinforcement bar 12 mm @150 mm C/C on two layers in 

both directions, using nylon & shuttering for the edges & smoothing the 

surfaces by hand trowel machine, taking into account the tendencies of 

water drainage, should be curing the ground slab a week three times at least. 

All works should be done according to the design drawings (sheet #9) and the 

site engineer's instructions.

ᗷلاطة ارضᘭة (600 × 440) سم:

 الادوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الارضᘭات مع  ᡧ ᢕᣂتجه

الخرسانة المسلحة ب سᘘة اسمنت 350 كجم / م ^ ᚽ 3سمك لا ᘌقل عن 

 ᛿لا 
ᡧ
ᣚ  ᡧ ᢕᣌقتᘘط ᣢسليح 12 مم @ 150 مم عᘻ بᛳاستخدام قضᗷ 20 سم

 ᗷاستخدام الناᘌلون والغالق للحواف وتنعᘭم الأسطح ቯᗷلة مجرفة  ᡧ ᢕᣌالاتجاه

ᘌدوᗫة ، مع مراعاة ميول تᗫᣆف المᘭاە ، ᘌجب معالجة صفعة الأرض ثلاث 

ا لرسومات 
᠍
 الأسبᖔع. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال وفق ᢝ

ᡧ
ᣚ الأقل ᣢمرات ع

التصمᘭم (صفحة رقم 9) وتعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 26.5

E.1.9

THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS:

Provision and implementation of walls of bricks (20x20x40) cm best quality, 

using cement mortar for the constructions (1:3) to fill the joints between the 

concrete blocks, all the work should be done according to the details in the 

Drawings and should use horizontal ruler level measurement 2 meters during 

work.  All works should be done according to the site engineer's instructions.

جدران ᚽسمك 20 سم:

 وتنفᘭذ جدران من طوب ( قرمᘭد ) (20x20x33) سم ᗷأفضل جودة  ᡧ ᢕᣂتجه

 (القرمᘭد )  ᡧ ᢕᣌشاءات (1: 3) لملء الفواصل بᙏللإ  ᢝ
ᡨᣎاستخدام ملاط اسمنᗷ

طوب وجميع الاعمال ᘌجب ان تتم حسب التفاصᘭل الموجودة ᗷالرسومات 

 أثناء العمل. ᘌجب أن  ᡨᣂة 2 مᘭاس مستوى المسطرة الأفقᘭجب استخدام قᗫو

تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 28

E.1.10

EXTERNAL & INTERNAL TYROLEN WORK :

Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white 

cement, a ratio not less than 400 kg/M^3, dense concentration, with medium 

roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the 

work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be 

according to by site engineer instructions.

:  ᢝᣢوالداخ  ᢝ ᢔᣐة الخارᘭول ᢕᣂالرشة الت

 الملون ᗷاستخدام الأسمنت الأبᘭض ب سᘘة لا تقل  ᢝᣠو ᢕᣂذ الرش التᘭوتنف  ᢕᣂتوف

 كثᘭف ᗷخشونة متوسطة وت᙭بᘭت المنتج  ᡧ ᢕᣂك
ᡨᣂعن 400 كجم / م ^ 3 ب

 اللون) قᘘل ᗷدء العمل وᗫجب التنظᘭف الارض من الاسمنت  ᢕᣂلتجنب تغ)

جميع الاعمال ᘌجب ان تكون حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 70

E.2

E.2.1

PROVISION AND INSTALLATION METAL POLES 3 METERS (10X10 cm, 

Thickness 2mm )and the metal plate 30 x 30 Cm thickness 14mm fastened 

and using X4 20mm anchor bolts. all steel parts shall be painted with three 

layers, All The Work should be done according to the drawings details and 

site engineer instructions.

 وتركᘭب أعمدة معدنᘭة 3 أمتار (10x10 سم ، سمك 2 مم)  ᢕᣂتوف

وصفᘭحة معدنᘭة اᗷعاد 30 × 30 سم سماᜧة 15 مم مثᙫتة عᣢ العمود  ، 

 ت᙭بᘭت4X20  مم. ᘌجب طلاء جميع الأجزاء  ᢕᣂاغᗷ الخرسانة ᣢتة عᙫومث

الفولاذᘌة بثلاث طᘘقات ، وᗫتم تنفᘭذ جميع الأعمال حسب تفاصᘭل 

الرسومات وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 10

E.2.2

STEEL ROOF WORKS with dimension (5.5*6.4)m: 

Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for 

the roof according to the design drawings. using a sandwich panel thickness 

of 5cm, the sandwich panel should be extended from each side of the roof 

and should take tendencies for drainage water into consideration. The price 

includes priming all members with anti‐rust and painting two layers of paint 

prior to installation. All details must be according to the design drawings 

(sheets # 13) and the site engineers.

أعمال السقف الحدᘌد (5.5*6.4)م:

 للسقف حسب  ᢝ
ᡧᣍᜓل معدᘭشاء هᙏالمواد والأدوات والقوى العاملة لإ  ᢕᣂتوف

الرسومات التصمᘭمᘭة. بឝستخدام الواح الساندوᘻش ᗷانل ᚽسماᜧة 5 سم. 

وᗫجب أن يتم تمدᘌد الألواح العازلة من ᛿ل جانب سم مع مراعاة لميول . 

ᛒشمل السعر دهان الهᘭᜓل الحدᘌد ᗷدهان ᗷطᘘقة من دهان مقاوم للصدو 

ا 
᠍
كᘭب. ᘌجب أن تكون جميع التفاصᘭل وفق ᡨᣂل الᘘق  ᢝ

ᡨᣎᗫمن دهان ز  ᡧ ᢕᣌقتᘘط

لرسومات التصمᘭم (الصفحة رقم 13) وتعلᘭمات مهندس الموقع.

L.S. 1

E.2.3

SITE PREPARATION UNDER SHADING ROOF( FRONT OF REFILLING OF THE 

SAMLL GAS CYLINDERS):

Provision of materials, tools, and manpower for site preparation for cleaning 

the site of the rubbles and transportation to the site determined by the camp 

administration, and laying a layer of the crushed stones with thickness not 

less than 15 cm with a moisturized and good compaction to getting one level. 

All work should be done according to the site engineer's instructions 

ة): ᢕᣂالموقع تحت مظللة (أمام إعادة تعبئة أسطوانات غاز الصغ  ᢕᣂتحض

 الموقع لتنظᘭف موقع  ᡧ ᢕᣂدي العاملة لتجهᘌالمواد والأدوات والأ  ᢕᣂتوف

الأنقاض والنقل إᣠ الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم ، وفرش طᘘقة من 

حجر مكᚽ ᣄسمك لا ᘌقل عن 15 سم مع رطᗖᖔة جᘭدة وضغط جᘭد. 

للحصول عᣢ مستوى واحد. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات 

مهندس الموقع

M^2 34

TOTAL COST OF (E.1) IN USD $

SHADING ROOF IN FRONT OF THE REFILLING SMALL GAS CYLINDERS (SHADE #2):

ة ᢕᣂالمظلة امام غرفة اعادة تعبئة اسطوانات الغاز الصغ

FINANCIAL OFFER 7 of 14 Tender Reference Code: SYRIA‐TA‐2023‐009



E.2.4

The GROUND SLAB (500X600) CM:

Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with 

reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M^3, thickness not less 

than 20 cm, using reinforcement bar 16 mm @150 mm C/C  in both 

directions for the bottom layer and reinforcement bar 12 @150 mm C/Cfor 

upper in both directions, using nylon & shuttering for the edges & smoothing 

the surfaces by hand trowel machine, taking into account the tendencies of 

water drainage, should be curing the ground slap a week three times at least. 

All works should be done according to the design drawings and the site 

engineer's instructions.

ᗷلاطة ارضᘭة (500 × 600) سم:

 الادوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الارضᘭات مع  ᡧ ᢕᣂتجه

الخرسانة المسلحة ب سᘘة اسمنت 350 كجم / م ^ ᚽ 3سمك لا ᘌقل عن 

  شᘘكة  ᡧ ᢕᣌالاتجاهᗷ ل 150 مم᛿ سليح 16 ممᘻ بᛳاستخدام قضᗷ 20 سم

 كب 15 سم لشᘘكة العلᗫᖔة  ᗷاستخدام  ᡧ ᢕᣌاتجاهᗷ 12 د قطرᘌة و حدᘭسفل

الناᘌلون إغلاق الحواف وتنعᘭم الأسطح بواسطة آلة مجرفة ᘌدوᗫة ، مع 

 الاسبᖔع .  ᢝ
ᡧ
ᣚ جب ان بتم سقيها ثلاث مراتᘌ ، اەᘭف المᗫᣆمراعاة ميول ت

ا لرسومات التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس 
᠍
ᘌجب أن تتم جميع الأعمال وفق

الموقع

M^2 30

F.1

F.1.1

REMOVAL CHAIN LINK FENCE:

Provision tools, manpower, or suitable machine for removal of chain link 

fence consisting of poles pipe not less than 2 inches, with galvanized chin line 

with thickness 3mm and good wrap and all other items, and handed over to 

the Blumont's warehouse, All works should be done according to the site 

engineer instructions. 

إزالة سᘭاج:

 الأدوات أو القوى العاملة أو الآلة المناسᘘة لإزالة سᘭاج الموجود  الذي  ᢕᣂتوف

يتكون من أعمدة أنابᛳب لا تقل عن 2 اᙏش ، شᘘك مجلفن ᚽسمك 3 مم  ، 

وᘻسلᘭمها إᣠ مستودع ᘌ ، Blumontجب أن يتم ᘻسلᘭم جميع الأعمال 

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 35

F.1.2

REMOVAL OF BRC FENCE:

Provision tools, manpower, for Removing the BRC Fence with high 200 cm, 

with poles every 3 meters and, with the frame between each pipe (column) 

with crouse inside the frame using angle‐line 2", 2mm thick., and BRC chain 

mesh (5X5)cm thickness 3mm, the price includes also cleaning of the poles of 

the bottom from concrete bases (40X40)cm and 60 cm depth to be ready for 

re‐installing on new site, with all need for the completion of the work.

All work should be done according to the site engineer's instructions.

:BRC إزالة سور

  ᢝ
ᡨᣎارتفاع 200 سم ،الᗷ BRC اجᘭالادوات، القوى العاملة ، لإزالة س  ᢕᣂتوف

 الاعمدة الذي ᘌحتوي عᣢ زواᘌا  ᡧ ᢕᣌل 3 أمتار ، و اطار ب᛿ تكون من أعمدةᙬن

متصلᘘة  داخل الإطار  وشᘘك BRC  (5X5) سم سماᜧة 3 مم السعر ᛒشمل 

اᘌضا تنظᘭف اسفل اعمدة داخل قاعدة الخرسانᘭة (40X40) سم وعمق 60 

 موقع جدᘌد مع ᛿ل ما ᘌلزم لانجاز العمل  ᢝ
ᡧ
ᣚ بᘭك ᡨᣂسم لتكون جاهزة لاعادة ال

.

ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 77

F.1.3

Removal BEAM :

Provision of materials, tools, or suitable machines for removal of the 

concrete beam link between the poles with dimensions not less than 15X20 

cm, cleaning the site from the rubbles, and transportation to the location 

determined by the Camp Administration. All work should be done according 

to the site Engineer's instructions.

إزالة الجائز :

 الأعمدة  ᡧ ᢕᣌب  ᢝ
ᡧᣍةلازالة جائز الخرساᘘمواد أو أدوات أو ادوات مناس  ᢕᣂتوف

 ᣠف الموقع من الأنقاض ، والنقل إᘭعاد لا تقل عن 15 × 20 سم ، وتنظᗷأᗷ

الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم. جميع الأعمال ᘌجب أن تتم حسب 

تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 112

F.2

F.2.1

EARTHWORK FOR COLUMNS BASES:

Provision of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the 

earthwork of any kind of soil ( Rocky, soil) for poles bases with dimensions 

not less than 40X40 and a depth 60cm, cleaning the site from the rubbles, 

and transportation to the location determined by the camp administration. 

All work should be done according to the site engineer's instructions

حفᗫᖁات ارضᘭة لقواعد  الاعمدة:

 القوى العاملة أو الأدوات أو الات المناسᘘة من اجل حفᗫᖁات ارضᘭة  ᢕᣂتوف

ᗖة   (صخᗫᖁة ، تᗖᖁة) لقواعد أعمدة ᗷأᗷعاد لا تقل عن  ᡨᣂع الᖔكون نᘌ مهما

40X40 وعمق 60 سم ، وتنظᘭف الموقع من الأنقاض ، والنقل إᣠ الموقع. 

 تحددها إدارة المخᘭم. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس  ᢝ
ᡨᣎال

الموقع

NO 101

F.2.2

REINSTALLING BRC FENCE:

Provision of materials, tools, and manpower for REINSTALL the BRC Fence 

with high 200 cm, and poles every 3 meters and, with the frame between 

each pipe (column) with crouse inside the frame using Angeline 2", 2mm 

thick.,  and BRC chain mesh (4X4)cm thickness 4mm (as mention on item line 

# F.1‐2) . All work should be done according to the site engineer's instructions 

:BRC اجᘭت سᘭب᙭إعادة ت

 المواد والأدوات والقوى العاملة لإعادة ت᙭بᘭت السᘭاج ᗷ BRCارتفاع  ᢕᣂتوف

 تتكون من زواᘌا  ᢝ
ᡨᣎالاعمدة  ال  ᡧ ᢕᣌل 3 أمتار ، مع الاطار ب᛿ 200 سم ، وأعمدة

2" سماᜧة 2 مم "، و شᘘك BRC ، (4X4) سم سمك 4 مم (᛿ما هو مذكور 

 سطر البند # ᘌ (F.1‐2جب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس  ᢝ
ᡧ
ᣚ

الموقع

M.L 77

F.2.3

ADDITIONAL WORKS FOR THE OLD POLES (COLUMNS):

Using rectangular pipe 8x8cm 2mm thick,50 cm high for welding from the 

top of existing poles fence and every 3 meters to get a fence with high 250 

cm with all necessaries needed. All work should be done according to the site 

engineer's instructions.

Note: Should be covered all poles from the top by metal caps (accessories).

أعمال إضافᘭة للأعمدة القدᘌمة (الأعمدة):

استخدام بروفᘭلات مستطᘭلة اᗷعاد 8x8 سم 2 مم وارتفاع 50 سم يتم 

للحام من أعᣢ سᘭاج الأعمدة الموجودة و᛿ل 3 أمتار للحصول عᣢ سᘭاج 

ᗷارتفاع 250 سم ᗷجميع المستلزمات المطلᗖᖔة. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل 

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

ملحوظة: ᘌجب تغطᘭة جميع الأعمدة من الأعᗷ ᣢأغطᘭة معدنᘭة 

(إᜧسسوارات)

NO 14

F.2.4

BRC FENCE HEIGHT 250 CM:

Using frame between each pipe (column) with crouse inside the frame and 

one cross angle‐line in the middle using angle line 4cmx4cm, and 4mm thick 

and plate with dimensions 20X20 cm, thickness not less than 2 mm in the 

middle of the frame,  as per drawings., also welding steel BRC chain mesh 

(5X5)cm with thickness, not less than 3mm by using angles 4cmx4cm, and 

4mm thick for all sections as attached drawing,

Note: Should be taken measurements of the metal frame of BRC mesh 

from the site.

اسᘭاج ارتفاع BRC 250 سم:

 تتكون من زواᘌا  4 سم × 4 سم ،و زواᘌا  ᢝ
ᡨᣎ(اعمود) ال   ᡧ ᢕᣌاستخدام إطار ب

4*4 وسمك 4 مم وصاج ᗷأᗷعاد 20 × 20 سم ، وسماᜧة لا تقل  متصالᘘةْ

 BRC كةᘘمنتصف الإطار ، حسب المخططات ، ولحام ش  ᢝ
ᡧ
ᣚ عن 2 مم

 الرسم المرفق ، ᢝ
ᡧ
ᣚ ما᛿ ة لا تقل عن 4 مم , لجميع الأقسامᜧسماᚽ سم (4X4)

 لشᘘكة BRC من الموقع. ᢝ
ᡧ
ᣍاسات الإطار المعدᘭجب أخذ قᘌ :ملاحظة

M.L 42

F.2.5

METALLIC POLES: 

Provision and installation of new metallic poles with dimensions 8X8 cm, 

thickness not less than 2mm, with high not less than 300 cm, 50 cm inside 

the concrete bases with cement ratio 350 kg/M^3 and high net 250 cm from 

the surface of the ground, the price include fixing poles with concrete base 

(50X50X50) cm, all works should be done according to the site engineer 

instructions. 

أعمدة معدنᘭة:

 وتركᘭب اعمدة معدنᘭة جدᘌدة ᗷمقاسات 8X8 سم وسماᜧة لا تقل  ᡧ ᢕᣂتجه

عن 2 مم ᗷارتفاع لا ᘌقل عن 300 سم و 50 سم داخل القواعد الخرسانᘭة 

 ارتفاع 250 سم من سطح  ᢝ
ᡧ
ᣚة 350 كجم / م ^ 3 وصاᘭᙬة اسمنᘘب س

الارضᘭات السعر ᛒشمل ت᙭بᘭت اعمدة خرسانᘭة ᗷقاعدة خرسانᘭة (50 * 50 

* 50) سم وجميع الاعمال ᘌجب ان تتم حسب ارشادات مهندس الموقع.

No. 80

TOTAL COST OF (E.2) IN USD $

FENCE REMOVAL:

TOTAL COST OF (F.1) IN USD $

Repairing old fence and installing a new fence
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F.2.6

BRC FENCE:

Using frame between each pipe (column) with the course inside the frame 

using angle line 5cmx5cm, and 5mm thick., also welding steel BRC mesh( 

4X4)cm with thickness, not less than4mm and high 250 cm, and welding 

metal plate (20 * 20) cm thickness of 3 mm in the center course, all the work 

should be done according to the details as attached drawings and site 

engineer instructions.

:BRC اجᘭس

 تتكون من زاوᗫا 5*5 سم و سماᜧة 5 مم  ᢝ
ᡨᣎل (عمود) ال᛿  ᡧ ᢕᣌاستخدام إطار ب

 وسط  الاطار مع خط زاوᗫا افقᘭة داخل الإطار  ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘘا متصالᗫضا زاوᘌو ا

ᗷاستخدام خط زاوᗫة 5 سم × 5 سم ، وسمك 4 مم ، وكذلك لحام شᘘكة 

BRC (4X4) سم ᚽسمك لا ᘌقل عن 4 مم وارتفاع 250 سم ، ولحام لᖔح 

 الوسط ᗷالطبع ᘌجب ان يتم ᛿ل  ᢝ
ᡧ
ᣚ سمك 3 ملمᚽ ( 20 * 20) سم  ᢝ

ᡧᣍمعد

الاعمال حسب التفاصᘭل مخططات المرفقة وتعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 160

F.2.7

Gates: 

Supply and installation of gate 300 cm wide, 250 cm high, main body tube 2 

inches, thickness 2 mm, and section inside tube 1‐inch thickness 2 mm, every 

10 cm vertical and 30 cm horizontally, with best wheels not less than 

No#5.and channel as the base for the move of the wheels. and all necessaries 

need. the price includes opening a sub‐gate with dimensions 1X2m. with 

handle, things, best rim lock, and also padlock. all work should be done 

according to the site engineer's instructions.  

البواᗷات:

تورᗫد وتركᘭب بواᗷة ᗷعرض 300 سم وارتفاع 250 سم واطار يتكون من 

انابᛳب  2 اᙏش  وسمك 2 مم وتقسمᘭات الداخلᘭة يتكون من انبوب 1 

 مع أفضل عجلات لا  ᢝ
ᡨᣛو 30 سم أف  ᢝᣒل 10 سم رأ᛿ ة 2 ممᜧبوصة سما

تقل عن  # 5.مع مجᗫᖁات  لᙬسهᘭل الحركة . وجميع المستلزمات. السعر 

ᛒشمل فتح بواᗷة فرعᘭة ᗷأᗷعاد 1 × 2 م. مع مقᘘض ، قفل افضل نᖔع ᘌجب 

أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

No. 1

F.2.8

BEAM:

Provision of materials, tools, and manpower for implementation of the 

concrete beam with dimensions 20X20 cm, cement ratio 350 kg/M^3, should 

be curing three times on day during the week. all work should be done 

according to the site engineer's instructions. 

:  ᢝ
ᡧ
ᣍالجائز الخرسا

 المواد والأدوات والقوى العاملة لتنفᘭذ العارضة الخرسانᘭة ᗷأᗷعاد 20  ᢕᣂتوف

× 20 سم وᙏسᘘة الأسمنت 350 كجم / م ^ ᘌ ، 3جب أن يتم سقاᘌة ثلاث 

 اليوم خلال الأسبᖔع عᣢ أن يتم تنفᘭذ جميع الأعمال حسب  ᢝ
ᡧ
ᣚ مرات

تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 312

F.2.9

PAINTING WORK:

Provision of materials, tools, and manpower for painting fence three layers of 

oil paint, should be cleaning old poles from dirt and old paint, for repainting 

old fence and new fence with all needed for work. All work should be done 

according to the site engineer's instructions. 

أعمال الدهان السور :

 المواد والأدوات والقوى العاملة لطلاء السᘭاج بثلاث طᘘقات من  ᢕᣂتوف

 ، ᘌجب أن يتم تنظᘭف الأعمدة القدᘌمة من الأوساخ والطلاء  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂالدهان ال

القدᘌم ، لإعادة طلاء السᘭاج القدᘌم والسᘭاج الجدᘌد ᗷᜓل ما ᘌلزم للعمل. 

ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M.L 320

G

G.1

EARTHWORK FOR OPENING ROAD:

Provision of materials, manpower, or suitable machine(front loader, grader, 

road roller, water truck..) for excavations of the ground any kind of soil (soil, 

rocky)with depth not less than 75 cm as average and width not less than 800 

cm, should be cleaning the location from the rubbles and transportation to 

the location determined by the camp administration. the price includes 

watering with good compaction to be ready for the preparation of the road. 

all work should be done according to the site engineer's instructions.

حفᗫᖁات ارضᘭة لفتح  طᗫᖁق :

 ، ممهد ،  ᢝᣤة (لودر أماᘘات المناسᘭدي العاملة أو الᘌالمواد أو الأ  ᢕᣂتوف

ᗖة (تᗖᖁة ، صخᗫᖁة)  ᡨᣂع من الᖔاە ..) لحفر الأرض أي نᘭمدحلة ، شاحنة م

 من 800 سم ،  ᡵᣂᜧقل عن أᘌ متوسط وعرض لا᛿ قل عن 75 سمᘌ عمق لاᗷ

ᘌجب تنظᘭف الموقع من الأنقاض والنقل إᣠ الموقع الذي تحددە إدارة 

 الطᗫᖁق.  ᡧ ᢕᣂد لتكون جاهزا لتجهᘭالضغط الجᗷ شمل الريᛒ م. السعرᘭالمخ

ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M.L 150

G.2

ROAD PAVING LAYERS:

Supplying materials, manpower, and suitable machine (Grader, front loader, 

road roller, water truck) for implementation of the road with a width of 800 

cm, the paving as follows:

1‐First layers: layers of sub‐base (first type, especially for roads) with 

thickness 35 cm as average underground after compaction, should be laying 

on layers each layer 15 cm thickness, should be well moistened and 

compacted.

2‐ the second: a layer of the crushed stones with a thickness of 25 cm as 

average , should be well moistened and compacted. All work should be done 

according to the site engineer's instructions.

طᘘقات رصف الطᗫᖁق:

 ‐ مدحلة ‐  ᢝᣤة (ممهدة ‐ لودر أماᘘات مناسᘭد مواد وقوى عاملة وألᗫتور

:  ᢝᣠالنحو التا ᣢعرض 800 سم ، والرصف عᗷ قᗫᖁذ الطᘭاە) لتنفᘭشاحنة م

1‐ الطᘘقات الأوᣠ: طᘘقات من الطᘘقة ᗷقاᘌا (النᖔع الأول خاصة للطرق) 

ᚽسمك معدل 35 سم تحت الأرض ᗷعد الدك ، توضع عᣢ طᘘقات ᛿ل طᘘقة 

ا.
᠍
ᚽسمك 15 سم ، ᘌجب ترطيبها وضغطها جᘭد

2‐ الطᘘقة الثانᘭة: طᘘقة من حجر مكᚽ ᣄسماᜧة معدل 25  سم ، ᘌجب 

 . ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس 
᠍
ترطيبها وضغطها جᘭدا

الموقع.

M.L 150

H

H.1

H.1.1

EARTHWORK:

Provision of materials and manpower, tools for cleaning the site from (of 

thorns and grass) and excavation, the ground of any kind of soil ( rocky‐ soil) 

with a thickness not less than 30 cm on average, and removal of soil to the 

site determined by the camp administration,  the site should be cleaned from 

rubbles and watering with good compaction to get one level. all works 

should be done according to the site engineer instructions 

حفᗫᖁات ارضᘭة:

 المواد والأᘌدي العاملة وأدوات تنظᘭف الموقع من (العشب)  ᢕᣂتوف

ᗖة  (صخᗫᖁة ‐ تᗖᖁة) ᚽسماᜧة لا تقل عن  ᡨᣂع الᖔكون نᘌ ة مهماᘭات ارضᗫᖁوحف

 تحددها إدارة المخᘭم ، ᘌجب  ᢝ
ᡨᣎة للموقع الᗖ ᡨᣂزالة الលالمتوسط و  ᢝ

ᡧ
ᣚ 30 سم

 ᣢد للحصول عᘭشᜓل جᚽ بᘭف الموقع من الأنقاض مع انقاض و ترطᘭتنظ

مستوى واحد. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 925

H.1.2

SITE PREPARATION FOR CONSTRUCTING NEW GAS STORE:

Provision materials and manpower, or suitable machine (Grader, front of 

loader), for site preparation as follow:1‐layering a layer sub‐base best type, 

with thickness not less than 15 cm, should be watering and good compaction, 

all work should be done according to the site engineer instructions.

2‐laying a layer of the crushed stones with thickness not less than 15 cm, 

should be watering and good compaction, to getting one level and all work 

should be done according to the site engineer's instructions.

 الموقع لإᙏشاء مخزن غاز جدᘌد: ᢕᣂتحض

 المواد والقوى العاملة ، أو آلة مناسᘘة (ممهدة ، أمام اللودر) ، لإعداد  ᢕᣂتوف

 :  ᢝᣠالنحو التا ᣢالموقع ع

1‐ وضع طᘘقات من أفضل نᖔع طᘘقة ᗷقاᘌا ، ᚽسمك لا ᘌقل عن 15 سم ، 

ا ، وجميع الأعمال ᘌجب أن يتم ذلك 
᠍
ا جᘭد

᠍
ᘌجب أن ᘌكون سقᘭ᠍ا وضغط

حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

  ᢝ
ᡨᣛكون سᘌ قل عن 20 سمᘌ سمك لاᚽ ᣄقة من الحجر المكᘘ2‐رصف ط

 مستوى واحد وᗫتم العمل ᗷᜓامله حسب تعلᘭمات مهندس  ᡨᣎد حᘭودمك ج

الموقع.

M^2 300

H.1.3

FOUNDATION OF WALLS And columns:

Provision and installation of manpower, tools, or suitable machine for 

excavation of the earthwork any kind of soil ( Rocky, soil) for the foundation 

of walls with dimension 60X50 cm, and remove debris to the site determined 

by  camp administration all work should be done according to the site 

engineer.

حفᗫᖁات من اجل اساسات الجدران و الاعمدة  :

 الأᘌدي العاملة أو الأدوات أو الᘭات المناسᘘة من اجل حفᗫᖁات ارضᘭة  ᢕᣂتوف

 ᣠزالة الحطام إលعاد 60 × 50 سم ، وᗷأᗷ س جدرانᛳلتأس (ةᗖᖁصخري ، ت)

الموقع الذي تحددە إدارة المخᘭم ᘌجب القᘭام ᗷجميع الأعمال. حسب 

مهندس الموقع

M.L 108

TOTAL COST OF (F.2) IN USD $

TOTAL COST OF (H.1) IN USD $

OPINING ROAD:

TOTAL COST OF (G) IN USD $

Construction New Gas cylinders Storage 

SITE PREPARATION & EARTHWORK WORKS
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H.2

H.2.1

REINFORCEMENT CONCRETE FOR FOUNDATION:

Provision of manpower and materials for casting the beam with dimensions 

60X40 cm,  using reinforcement bars 12 Ø14mm(min) for short direction, and 

using bar 10 mm for Ties each 120 mm, and cement with a ratio 400 

kg/M^3.should be watering three times at least one day during the week, 

and all work should be done according to the site engineer's instructions and 

attached drawings per (sheet #3).

اساسات خرسانᘭة مسلحة:

 ᗷأᗷعاد 60 × 40  ᢝ
ᡧᣍتوᚏالقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الجائز الب  ᢕᣂتوف

 ،  ᢝ
ᡧᣍقل 14 مم عدد 12 طولاᘌسليح قطر لاᙬان الᘘاستخدام قضᗷ ، سم

واستخدام قضᛳب 10 مم للاساور ᛿ل 120 مم ، والأسمنت ب سᘘة 400 

 ثلاثة مرات عᣢ الأقل يوم واحد خلال  ᢝ
ᡨᣛكون سᘌ جب أنᘌ ، 3 ^ كجم / م

الأسبᖔع وجميع الأعمال ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع. 

والرسومات المرفقة (صفحة رقم 3)

M.L 108

H.2.2

REINFORCEMENT CONCRETE FOR COLUMNS:

Provision of manpower and materials to cast columns according to the design 

drawings, at a height of no less than 300 cm from the top of the floor, the 

columns are reinforced according to the design drawings with 10XØ16 mm 

for the short direction and Ø10 mm each 100 mm stirrups. and cement ratio 

350kg/M^3. should be watered three times on day during the week, and all 

work should be done according to the site engineer's instructions and 

attached drawings (sheet #4). 

الأعمدة الخرسانᘭة المسلحة:

ا لرسومات التصمᘭم 
᠍
 القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الأعمدة وفق ᢕᣂتوف

، عᣢ ارتفاع لا ᘌقل عن 300 سم من أعᣢ الأرضᘭة ، وᗫتم تدعᘭم الأعمدة 

 وقطر 10  ᢕᣂقطر16 مم عدد 10   للاتجاە القصᗷ مᘭا لرسومات التصم
᠍
وفق

مم للاساور ᛿ل 100 مم . وᙏسᘘة الأسمنت 400 كجم / م ^ ᘌ .3جب 

 اليوم خلال الأسبᖔع ، وᗫجب أن يتم ᛿ل العمل حسب  ᢝ
ᡧ
ᣚ ترطيبها ثلاث مرات

تعلᘭمات مهندس الموقع والرسومات المرفقة (الصفحة رقم 4).

NO 32

H.2.3

REINFORCEMENT CONCRETE FOR THE BASE OF GAS CYLINDERS STORE:

Provision of materials and manpower for the casting base of the gas cylinders 

store, with dimensions 10X22 m, with thickness 25 cm, using reinforcement 

bars in two layers 16Ø mm each 15 cm in both directions, the slab is doubly 

reinforced (lower ) 12mm each 15  cm for upper in both directions, and 

cement ratio 400 kg/M^3, should be smoothing surfaces by trowling 

machine. Nylon shall be laid before concrete placement. chamfer for the 

edges and all work should be approved by the site engineer. The price 

includes constructing a ramp according to the design drawings.

الخرسانة المسلحة من اجل ارضᘭة مستودع الغاز :

 المواد والقوى العاملةمن اجل الصب ارضᘭة لمخزن اسطوانات الغاز  ᢕᣂتوف

 16 مم  ᡧ ᢕᣌقتᘘطᗷ سليحᘻ انᘘاستخدام قضᗷ 10 م و᚛سمك 25 سمx22 عادᗷأᗷ

 (  ᢝᣢشᜓل مضاعف (سفᚽ لاطةᘘة الᗫᖔتم تقᗫو  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ ل 15 سم᛿

12 طᘘقة العلᘭا . ، وᙏسᘘة الأسمنت400  كجم / م ^ ᘌ ، 3جب أن يتم 

تنعᘭم الأسطح بواسطة آلة التجفᘭف. ᘌجب وضع الناᘌلون قᘘل صب 

الخرسانة. ᘌجب أن تتم الموافقة عᣢ شطب الحواف وجميع الأعمال من 

ا لرسومات التصمᘭم.
᠍
قᘘل مهندس الموقع. ᛒشمل السعر إᙏشاء منحدر وفق

M^2 230.0

H.2.4

THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS:

Provision and implementation of walls of bricks (20x20x33) cm best quality 

for the between columns, beams and above beams, using cement mortar for 

the constructions (1:3) to fill the joints between the bricks, all the work 

should be done according to the details in the Drawings, and should using 

horizontal ruler level measurement 2 meters during work.  All works should 

be done according to the site engineer's instructions.

جدران ᚽسمك 20 سم:

 وتنفᘭذ جدران من الطوب ( قرمᘭد) (20 × 20 × 33) سم ᗷأفضل  ᡧ ᢕᣂتجه

 الأعمدة و الجوائز وما فوقها ᗷاستخدام مونة أسمنᘭᙬة للإᙏشاءات  ᡧ ᢕᣌجودة  ب

 الطوب عᣢ أن يتم تنفᘭذ جميع الأعمال حسب  ᡧ ᢕᣌ(1: 3) لملء الفواصل ب

 2  ᢝ
ᡨᣛاس مستوى المسطرة الأفᘭجب استخدام قᗫالرسومات ، و  ᢝ

ᡧ
ᣚ لᘭالتفاص

 أثناء العمل. ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع. ᡨᣂم

M^2 300

H.2.5

REINFORCEMENT BEAM BETWEEN THE COLUMNS 30X40 cm:

Provision materials and manpower for the casting of the beam between the 

columns gas cylinder store, using reinforcement bars 12mm X8 for short 

direction, and ties of 10 mm @ 15 cm, the beams should be watered three 

times on day during the first week of casting. all work should be done 

according to the site engineer's instructions and the attached drawings 

(sheet #5).

:30X40 cm الاعمدة  ᡧ ᢕᣌط  بᗷالرا  ᢝ
ᡧ
ᣍتوᚏجائز الب

 ، ᣢالاعمدة من الاع  ᡧ ᢕᣌط بᗷمواد و ادوات من اجل صب جائز الرا  ᢕᣂتوف

 ، حدᘌد ᘻسليح  ᢝ
ᡧᣍد طولاᘌسليح قطر  12 مم عدد 8 حدᙬان الᘘاستخدام قضᗷ

 اليوم خلال الأسبᖔع  ᢝ
ᡧ
ᣚ ة ثلاث مراتᘌجب سقاᘌ ، ل 15 سم᛿ قطر 10 مم

الأول من الصب . ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع 

والرسومات المرفقة (الصفحة رقم 5).

M.L 106

H.2.6

CHICKEN WIRE :

Provision and installation of chicken wire netting with width hole 1/2 inch 

and thickness 1mm at least and, should be fixed with walls by screws and 

washers each 40 cm. The work should be done according to the site 

engineer's instructions.

شᘘك دجاج:

 ᣢة 1 مم عᜧش وسماᙏفتحة عرض 1/2اᗷ ك الدجاجᘘب شᘭوترك  ᡧ ᢕᣂتجه

 وصمولات ᛿ل 40 سم. ᘌجب أن يتم  ᢝ
ᡧ

ᣘالجدران بواسطة براᗷ تᘘ᙭الأقل ، وت

العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 300

H.2.7

INTERNAL PLASTERING: 

provision and implementation of internal plastering in three coats ( dash, 

underlay, softening ), with cement dosage equivalent to 400kg/M^3 white 

color, with all needed to complete work, should by be cleaning the floor from 

the cement, and curing a week three‐time in the day at least, all work should 

be done according to the site engineer instructions.

:  ᢝᣢقة الداخᗫالزر

 بثلاث طᘘقات (رش مزمار, خشنة,  ᢝᣢذ أعمال الجص الداخᘭوتنف  ᢕᣂتوف

ناعمة) ، ᗷجرعة اسمنᘭᙬة تعادل 400 كجم / م ^ 3 لون أبᘭض ، مع ᛿ل ما 

ᘌلزم لإتمام العمل ، ᘌجب انᚏتم تنظᘭف الأرضᘭة من الأسمنت ، سقاᘌة ثلاث 

 اليوم عᣢ الأقل ، ᘌجب أن يتم العمل ᛿له حسب تعلᘭمات مهندس  ᢝ
ᡧ
ᣚ مرات

الموقع

M^2 600

H.2.8

EXTERNAL PLASTRING TYROLEN WORK :

Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white 

cement, a ratio not less than 400 kg/M^3, dense concentration, with medium 

roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the 

work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be 

according to by site engineer instructions.

ولᘭه : ᢕᣂالرشة الت

 الملون ᗷاستخدام الأسمنت الأبᘭض ب سᘘة لا تقل  ᢝᣠو ᢕᣂذ الرش التᘭوتنف  ᢕᣂتوف

 كثᘭف ᗷخشونة متوسطة وت᙭بᘭت المنتج  ᡧ ᢕᣂك
ᡨᣂعن 400 كجم / م ^ 3 ب

 اللون) قᘘل ᗷدء العمل وᗫجب التنظᘭف الارض من الاسمنت  ᢕᣂلتجنب تغ)

جميع الاعمال ᘌجب ان تكون حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M^2 325

H.2.9

 PAINTING WORK WALLS :

 ‐The surface must be prepared with sandpaper to be ready for painting and 

laying a nylon on the floor for keeping it from the paint.

‐Provision materials and workshops for implementation of three layers of oil 

painting acrylic best type and anti‐moisture at least.

‐ Use painting paste around the doors and windows and fill cracks. should be 

cleaned the floor from any specks of dirt. all work should be approved by the 

site engineer. 

طلاء جدران العمل:

 السطح بورق الصنفرة لᘭكون جاهزا للدهان ووضع نᘭلون  ᡧ ᢕᣂجب تجهᘌ ‐  

عᣢ الارض لحمايته من الدهان.

 ᗷالأᗫᖁᜧلᘭك ᗷأفضل  ᢝ
ᡨᣎᗫᖂقات من الطلاء الᘘذ ثلاث طᘭمواد وورش لتنف  ᢕᣂتوف ‐

نᖔع ومقاومة للرطᗖᖔة عᣢ الأقل.

‐ استخدام معجون الدهان حول الأبواب والنوافذ وسد الشقوق. ᘌجب 

تنظᘭف الأرضᘭة من أي ᗷقع أوساخ. ᘌجب اعتماد جميع الأعمال من قᘘل 

مهندس الموقع

M^2 325

H.2.10

PLASTIC PVC TILE FOR WAREHOUSE:

Provision of materials, tools, and manpower for installation of plastic PVC tile 

with dim 50X50 cm, thickness not less than 25mm, with specifications as 

follows:

Best quality PVC 

100% recyclable with a projected life span of 20 years

PVC tiles should be durable and stable.

Larger size for fast coverage ‐

Unaffected by automotive fluid spills

Tight‐fitting interlocking joints.

Easy to clean ‐ sweep and mop.

 للمستودعات: ᢝᣒ  ᢝ
ᡧ
ᣚ  ᢝ ᢔᣍ كᘭᙬلاسᗷ لاطᗷ

كᘭب ᗷلاط ᗷلاسᘭᙬك PVC وسماᜧة  ᡨᣂدي العاملة لᘌالمواد والأدوات والأ  ᢕᣂتوف

لا تقل عن 25 مم والمواصفات الآتᘭة:

PVC أفضل جودة

٪100 قاᗷلة لإعادة التدوᗫر 

ا ومستقر᠍ا.
᠍
ᘌجب أن ᘌكون ᗷلاط PVC متᚏن

 لتغطᘭة ᗫᣃعة ‐  ᢔᣂᜧحجم أ

 متأثر ᗷاᙏسᜓاب سوائل السᘭارات ᢕᣂغ

مفاصل مᙬشاᗷكة ضᘭقة

 راحة. ᡵᣂᜧار ومعزولة وأᘘة من الغᘭة وخالᗷئة مرآب جذاᚏخلق بᘌ

سهل التنظᘭف ‐ ك س ومسح.

M^2 200

REINFORCEMENT CONCRETE WORKS

TOTAL COST OF (H.2) IN USD $
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H.3

H.3.1

Metal roof works:

Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for 

the roof according to the design drawings (Sheet #6). The price includes 

priming all members with anti‐rust and painting two layers of paint prior to 

installation. The components are as follows:

1‐ Prime structure: 100x50x2mm

2‐ Truss structure: 40x40x2mm

3‐ X‐Bracing: 30x30x2mm

4‐ Purlin: 80x40x2mm

5‐ Base plate: 300x200x10mm X34

6‐ Anchor blots: Φ20 Bolts X204

:  ᢝ
ᡧ
ᣍأعمال السقف المعد

 المواد والأدوات والقوى العاملة لإᙏشاء هᘭᜓل صلب للسقف حسب  ᢕᣂتوف

 ᛿ل الأعضاء  ᡧ ᢕᣂشمل السعر تجهᛒ .(6 صفحة رقم) ةᘭمᘭالرسومات التصم

:  ᢝᣠالتا᛿ ب. المكوناتᘭك ᡨᣂل الᘘمن الطلاء ق  ᡧ ᢕᣌقتᘘمضاد للصدأ وطلاء طᗷ

100x50x2mm :  ᢝᣒᜓل الأساᘭ1‐ اله

40x40x2mm :ᜓل الجمالونᘭ2‐ ه

30x30x2mm : ات من جوانبᗫᖔمق‐X ‐3

80x40x2mm :4‐ المدادة

300x200x10mm X34 :5‐ لوحة القاعدة

X204  ᢝ
ᡧ

ᣘبرا Φ20 :المرساة  ᢝ
ᡧ

ᣘ6‐ برا

LS 1

H.3.2

ROOF OF SANDWICH PANELS:

supply and install roof sandwich panels to cover the upper part of the steel 

structure. the panels are 50 mm thick, and should be fixed by waterproof 

screws on the metallic frame @40 cm c/c,. the ridge cap composes of a 

metallic plate 1 mm thick and 40 cm wide at least and 23m m long, to cover 

the space where the sandwich panel connects at the middle on the top, the 

joints should be filled with foam to avoid leakage, and contractor should 

provide a truck of water to test the leakage, all the work should be done 

according to the drawings and instruction of the site engineers.

ألواح سقف السندوᙬᗫش:

تورᗫد وتركᘭب ألواح السقف لتغطᘭة الجزء العلوي من الهᘭᜓل الفولاذي. يᘘلغ 

 مقاومة للماء عᣢ الإطار  ᢕᣂمسامᗷ تهاᚏب᙭جب تᗫسمك الألواح 50 مم ، و

 ᛿ل 40 سم ،.ᗷاضافة اᣠ غطاء  تتكون من صفᘭحة معدنᘭة ᚽسماᜧة  ᢝ
ᡧᣍالمعد

  ᢝ
ᡨᣎة المساحة الᘭا ، لتغط ᠍ ᡨᣂالأقل وطول 23 م ᣢ1 مم وعرض 40 سم ع

 الأعᘌ ، ᣢجب ملء المفاصل  ᢝ
ᡧ
ᣚ المنتصف  ᢝ

ᡧ
ᣚ شᙬᗫتتصل فيها لوحة الساندو

 صهارᗫــــج مᘭاە لاختᘘار  ᢕᣂالمقاول توف ᣢجب عᘌ ، بᣄᙬمادة الفوم لتجنب الᗷ

  ᢝᣒمات مهندᘭا لرسومات وتعل
᠍
الᣄᙬب ، وᗫجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

الموقع.

M^2 260

H.3.3

Windows:

Provide materials, labor, and tools to implement a Slide Aluminum window  

dimensions 60 cm * 150 cm consisting  of two parts  and part as a net as 

follows:

the section consisting of the section 9.5 cm and thickness not less than 2 mm, 

and also reinforcement glass not less than 5 mm

‐ protection  grill consisting of the tube 2X3 cm, and thickness, not less than 2 

mm, and also welding a net with a dimension of 1 cm and thickness 2mm on 

the protection grill 

‐ and also provide and install marble around the windows with a width of 30 

cm best quality. 

All work is done according to the attached drawings (sheet #7) and the site 

engineer's instructions.

 المواد والعمالة والأدوات اللازمة لتنفᘭذ شᘘاك ألمنيوم سحاب  ᢕᣂتوف

:  ᢝᣠالنحو التا ᣢعاد 60 سم * 150 سم مكون من جزأين عᗷأᗷ

ᘌكون مقطع المنيوم ᗷاᗷعاد 9.5 سم وسماᜧة لا تقل عن 2 مم وكذلك زجاج 

ᘻسليح لا ᘌقل عن 5 مم

‐ حماᘌة لشᘘاك تتكون من بروفᘭلات مقطع  2X3 سم سماᜧة 2 مم ᛿ل 10 

 ᣢة 2 مم عᜧ1 سم وسماX1  فتحات ( ولᗖᖁغ ) كةᘘضا لحام شᘌسم وا

شᘘكة حماᘌة

‐ السعر ᛒشمل دهان حماᘌة حدᘌد بثلاث طᘘقات من  دهان ( طᘘقة مقاومة 

(  ᢝ
ᡨᣎᗫمن دهان ز  ᡧ ᢕᣌقتᘘللصدأ+ ط

‐ وأᘌضا تورᗫد وتركᘭب الرخام حول النوافذ ᗷعرض 30 سم ᗷأفضل جودة.

يتم تنفᘭذ جميع الأعمال حسب الرسومات المرفقة (صفحة رقم 7) 

وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 14

H.3.4

SLIDE DOORS 300X300: 

Provision and installation of metallic slide door consisting of two parts each 

part  150X260 cm consisting with specifications as follows:

1‐ The door main structure, partition, and X‐bracing consist of an HSS pipe 

section 40x60x4mm, covered by a metal sheet with a thickness of 3 mm, 

with Door frame main structure: profile section minimum 50x50x2mm from 

above and below for slide wheels best quality, with all accessories handle 

and two rim locks for metal doors, heavy‐duty (high quality). size shall not be 

less than 14 X 9.5 X 2.5 cm and all needed for installing doors

2‐The price includes opening the door inside the main door with the same 

specification and all accessories ( two rim locks, hinges and handle) all work 

should be done according to the site engineer's instructions.

   ᢝᣠنحو التا ᣢ300سم: مواصفات عX300 
ْ
ابواب نᖔع سحاب ᗷأᗷعاد

 ᛿ل درفة ᗷاᗷعاد  ᡧ ᢕᣌد تتكون من درفتᘌع سحاب حدᖔب ابواب نᘭد و تركᗫتور

:  ᢝᣢᘌ ل درفة تتكون مما᛿ 150 سمX260

 للᘘاب و تقسمᘭات تتكون من مقاطع بروفᘭلات  ᢝᣓᛳᜓل الرئᘭ1‐ اله

 تتكون  ᢝᣓᛳة لا تقل عن 3 مم ,واطار رئᜧسما  ᢝ
ᡧᣍ60مم و صاج معدX40X4

  ᣢضا عجلات من اسفل و اعᘌمم و ا L 50X50X2 ل حرفᘭمن بروف

 السوق , مع ᛿ل اᜧسسوارات اللازمة مقاᗷض اقفال طᛞش  ᢝ
ᡧ
ᣚ افضل جودةᗷ

عدد 2 افضل جودة قᘭاس لا تقل عن 14X9.5X2.5 سم و ᛿ل ما ᘌلزم  

كᘭب الᘘاب. ᡨᣂلل

 بنفس المواضفات (  ᢝᣓᛳاب الرئᗷ اب داخلᗷ ضا فتحᘌشمل اᛒ السعر  ‐

اقفال عدد 2 و مفصلات و مقاᗷض ) و᛿ل الاعمال ᘌجب ان يتم حسب 

توجيهات مهندس الموقع .

(  ᢝ
ᡨᣎᗫمن دهان ز  ᡧ ᡨᣌقيᘘقة مقاومة للصدأ + طᘘقات ( طᘘضا دهان بثلاث طᘌا ‐

NO 2

H.4

H.4.2

Provision and installation distribution box (30x30x15)cm with thickness 1.5 

mm at least and contain :[main circuit breaker(63 A, 2 poles) + four breakers 

(20Amp,2pole) + one circuit breaker (6Amp, 2pole) ].and Circuit breaker 

installed in the power source (63Amp, 2P).

The work shall be done according to the instructions of the site engineer.

 وتركᘭب صندوق توزᗫــــع (30x30x15) سم ᚽسمك 1.5 مم عᣢ الأقل  ᢕᣂتوف

 ، 2 قطب) + أرᗖعة قواطع (20  ᢕᣂ63 أمب)  ᢝᣓᛳقاطع دارة رئ] :ᣢحتوي عᗫو

  ᢝ
ᡧ
ᣚ 2 قطب)]. وقاطع دارة يركب ،  ᢕᣂ2 قطب) + قاطع دائرة (6 أمب ،  ᢕᣂأمب

 ، 2 قطب) ᢕᣂة (63 أمبᘌمصدر التغذ

أن يتم العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 1

H.4.1

Control box and operation:

Providing and installing Iron Box of 1,5mm thickness and dimensions 

(50cmx50cm) (appropriate to contain all the required parts and protect from 

outside factors (rain, sunshine…etc.), and installed inside the panel properly 

and sturdy all the following:

The electrical supply should be connected during the day and disconnected at 

night automatically by a photocell, with the possibility of a manual 

connection to the electrical supply at night if necessary. The box contains the 

following:

1‐ Contactor 60 amp (NO.1).

2‐ Contactor 32 amp (NO.1).

3‐ Contactor 9 amp (NO.1).

4‐ Main Circuit Breaker (MCCB),2p, 60 Amp (No.1).

5‐ Optional switch for automatic and manual operation, 10 Amp (NO.1).

6‐ Push the button (Start and Stop) for fans and internal lighting (NO.4).

7‐ LED bulb 220 volts (NO.3)

With all connections between the parts of the panel are made, with copper 

cables in a plastic tube, with all accessories for installation.

The circuit breakers and contactors must be of the best quality in the market, 

fixing the box to the wall with the installation of protection from rain and 

sunlight and connect the box to power source by cable (4x2 mm) all the work 

should be done according to the detail and site engineer instruction

صندوق التحᜓم والᙬشغᘭل:

 وتركᘭب صندوق حدᘌد ᚽسماᜧة 1،5 ملم عᣢ الاقل وأᗷعاد (50 سم ×  ᢕᣂتتوف

50 سم) (مناسب لاحتواء ᛿افة الأجزاء المطلᗖᖔة وحمايتها من العوامل 

الخارجᘭة (المطر ، أشعة الشمس ...

 تلقائᘭ᠍ا بواسطة خلᘭة 
ً
ᢿᘭأثناء النهار وفصله ل  ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁه᜻ار الᘭل التᘭجب توصᘌ

 إذا لزم الأمر. 
ً
ᢿᘭل  ᢝ

᡽ᣍاᗖᖁه᜻المصدر الᗷ دويᘭل الᘭة التوصᘭة ، مع إمᜓانᘭضوئ

:  ᢝᣢᘌ ما ᣢحتوي الصندوق عᘌ

 عدد 1. ᢕᣂتور 60 امبᜧ1‐ كونتا

  عدد 1. ᢕᣂتور 32 امبᜧ2‐ كونتا

  عدد 1. ᢕᣂتور 9 أمبᜧ3‐ كونتا

 ( عدد1). ᢕᣂ60 أمب ،   ᢝ
᡽ᣍثنا ، (MCCB) ةᘭسᛳ4‐ قاطع الدائرة الرئ

 (عدد 1). ᢕᣂدوي ، 10 أمبᘭوال  ᢝᣠل الآᘭشغᙬاري للᘭ5‐ مفتاح اخت

6‐ اضغط عᣢ زر (Start and Stop) للمراوح والإضاءة الداخلᘭة ( عدد 4).

7‐ لمᘘة لᘭد 220 فولت ( عدد 3)

 انبوب  ᢝ
ᡧ
ᣚ ةᘭلات نحاسᗷا᛿ ح ، معᖔاجزاء الل  ᡧ ᢕᣌلات بᘭمع جميع التوص

كᘭب. ᡨᣂمع جميع الملحقات لل ،  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ

 السوق ، مع  ᢝ
ᡧ
ᣚ جب أن تكون قواطع الدائرة والموصلات من أفضل جودةᘌ

ت᙭بᘭت الصندوق عᣢ الحائط مع تركᘭب الحماᘌة من المطر وأشعة الشمس , 

وتوصᘭل الصندوق اᣠ مصدر التغذᘌة بواسطة كᘘل (4×2 مم)، ᘌجب أن يتم 

ا لتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.
᠍
تنفᘭذ جميع الأعمال وفق

NO 1

METAL ROOF WORK :

TOTAL COST OF (H.3) IN USD $

ELECTRICITY WORK FOR New Gas cylinders Storage 
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H.4.3

Gas discharge:

Providing and installation of fourteen shutter exhaust metal fans 220 v, 50 

Hz, diameter  16 inches, fixing in the wall, The cable used should be (2x4) 

mm² Cu/ PVC shield NYA, and all cables are fixed to the wall and inside the 

plastic tube, and connecting the fans to the control box, with all needed 

works, materials, and accessories. all the work should be done according to 

the detail and the site engineer's instruction

تᗫᣆف الغاز:

 مروحة معدنᘭة للشفط 220 فولت ، 50 هرتز ،  ᡫᣄعة عᗖب أرᘭوترك  ᢕᣂتوف

قطر 16 بوصة ، مثᙫتة ᗷالجدار ، ᘌجب أن ᘌكون الᝣاᗷل المستخدم (2 × 4) 

مم² درع النحاس / PVC NYA ، وᗫتم ت᙭بᘭت جميع الᝣاᗷلات عᣢ الحائط 

 ورᗖط المراوح ᗷصندوق التحᜓم مع ᛿افة الأعمال  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ وداخل أنبوب

والمواد والملحقات اللازمة وᗫتم تنفᘭذ جميع الأعمال حسب التفاصᘭل 

وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 1

H.4.4

Internal lighting:

providing and installing 16X LED lamps with plastic Ceiling holders,30 watts 

The cable used should be (2x2.5)mm² and connect these lamps to the control 

box, all cables are fixed to the wall inside a plastic tube with all needed 

works, materials and accessories. all the work should be done according to 

the detail and site engineer instructions.

الإضاءة الداخلᘭة:

 وتركᘭب مصᘘاح لᘭد عدد 16  مع حوامل اسقف ᗷلاسᘭᙬك 30 وات  ᢕᣂتوف

ᘌجب ان ᘌكون الᝣاᗷل المستخدم (2x2.5) مم² وتوصᘭل هذە المصابيح 

 مع  ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ الحائط داخل انبوبᗷ تةᙫلات مثᗷاᝣصندوق التحᜓم وجميع الᗷ

᛿افة الاعمال اللازمة والمواد. و الملحقات. ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل حسب 

التفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع.

NO 1

H.4.5

External lighting:

Providing and installing six solar floodlights according to the following 

specifications:

1‐ Capacity 100 Watts

2‐ Kelvin: 6000 Kelvin

3‐ IP 65

solar panel:

1‐ Capacity: at least 30 watts

2‐ Type: Polycrystalline or monocrystalline

3‐ Battery capacity: at least 170 W/h

4‐ Battery type:Lithium‐Ion

All the work should be done according to the detail and site engineer 

instruction

الإضاءة الخارجᘭة:

 وتركᘭب ستة كشافات شمسᘭة حسب المواصفات التالᘭة: ᢕᣂتوف

1‐ سعة 100 واط

᛿ ‐2لفن: ᛿ 6000لفن

IP 65 ‐3

الألواح الشمسᘭة:

1‐ السعة: 30 وات عᣢ الأقل

2‐ النᖔع: متعدد الᘘلورات أو أحادي الᘘلورᗫة

3‐ سعة الᘘطارᗫة: 170 واط / ساعة عᣢ الأقل

4‐ نᖔع الᘘطارᗫة: لي᙭يوم أيون

ا للتفاصᘭل وتعلᘭمات مهندس الموقع
᠍
ᘌجب أن يتم ᛿ل العمل وفق

NO 6

H.4.6

Removal‐Reinstallation Electricity poles with dimensions 10X10 cm and 

high 6 M,

‐ excavation earthwork with dim 75X75X80 cm, and removal debris from the 

site

‐Provision and installation of a doubly reinforced concrete base. 

reinforcement consist rebars 12mm/15cm, c/c both direction. Concrete 

cement ratio is 350kg/m3. The metal pole base dimensions are 70x70x85cm. 

Steel plate dimensions are 40x40x1cm to be fixed by the concrete base using 

four anchors  Ø 22 mm, 100 cm long and associated nuts and  washers. All 

the work shall be done according to the design details and the instructions of 

the site engineer.     

فك ‐ إعادة تركᘭب أعمدة كهᗖᖁاء ᗷأᗷعاد 10 × 10 سم وارتفاع 6 م ،

‐ اعمال حفر ارضᘭة خافتة 75 * 75 * 80 سم وازالة المخلفات من الموقع

 وتركᘭب قاعدة خرسانᘭة مزدوجة الᙬسليح. تتكون التعᗫᖂزات من  ᢕᣂتوف ‐

ᙏ . ᡧسᘘة الأسمنت  ᢕᣌلا الاتجاه᛿  ᢝ
ᡧ
ᣚ سليح 12 مم / 15 سم ، ج / جᙬد الᘌحد

 70x70x85 سم.  ᢝ
ᡧᣍعاد قاعدة العمود المعدᗷ350 كجم / م 3. أ  ᢝ

ᡧᣍالخرسا

أᗷعاد الصفᘭحة الفولاذᘌة 40x40x1 سم يتم ت᙭بᚏتها ᗷالقاعدة الخرسانᘭة 

 ᗷقطر 22 مم وطول 100 سم وصوامᘭل وغسالات  ᢝᣒــع مراᗖاستخدام أرᗷ

مرتᘘطة بها. تتم جميع الأعمال حسب تفاصᘭل التصمᘭم وتعلᘭمات مهندس 

الموقع.

NO 1

H.5 Addressable fire alarm system

H.5.1

 Providing and installation control panel with all installation accessories 

according to the at least the following specifications:

‐ GSM+PSTN+WIFI alarm system.

‐ Support 50 PCS wireless sensors at least.

‐ Support 2 PCS remote controllers at least.

‐ Support 2 PCS wired sensors at least.

‐ 6 groups alarm phone call and 5 groups SMS phone number at least.

‐ Input voltage: 9 ‐ 12 Vdc, to turn on the device and charge the battery.

‐ Rechargeable and replaceable battery for the panel: lithium type               A 

catalog and user manual must be provided, and all work should be done 

according to the detail and the instructions of the electrical engineer.

كᘭب ,وفق المواصفات 
ᡨ

ᣂافة مستلزمات ال᛿ ب لوحة تحᜓم معᘭوترك  ᢕᣂتوف

التالᘭة عᣢ الاقل :

. GSM + PSTN + WIFI نظام إنذار ‐

 عᣢ الأقل. ᢝᣟشعار لاسلᙬدعم 50 جهاز اسᘌ ‐

‐ ᘌدعم 2 قطعة أجهزة التحᜓم عن ᗷعد عᣢ الأقل.

 عᣢ الأقل. ᢝᣟشعار سلᙬدعم 2 جهاز اسᘌ ‐

‐ 6 مجموعات مᜓالمة هاتفᘭة للت بᘭه و 5 أرقام هاتف SMS مجموعات.

‐ جهد الدخل: 9‐12 فولت تᘭار مستمر, لᙬشغᘭل الجهاز وشحن الᘘطارᗫة.

‐ ᗷطارᗫة قاᗷلة لإعادة الشحن والتᘘدᘌل للوحة: نᖔع اللي᙭يوم.

 كتالᖔج ودلᘭل المستخدم وتتم ᛿افة الاعمال حسب تعلᘭمات  ᢕᣂجب توفᘌ

  ᢝ
᡽
ᣍاᗖᖁه᜻المهندس ال

NO 1

H.5.2

Providing and installation wireless smoke detector with all installation 

accessories according to the at least the following specifications:

‐ Easily installable on the wall or ceiling.

‐ Voice alarm when smoke is detected.

‐ Wireless connected with the control panel.

‐ Fully compatible with the control panel.

‐ It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery.

A catalog and user manual must be provided, and all work should be done 

according to the detail and the instructions of the electrical engineer.

كᘭب 
ᡨ

ᣂافة مستلزمات ال᛿ مع  ᢝᣟب جهاز كشف دخان لاسلᘭوترك  ᢕᣂتوف

وفق المواصفات التالᘭة عᣢ الاقل :

كᘭب عᣢ الحائط و السقف .
ᡨ

ᣂسهل ال ‐

 عند اᙬᜧشاف الدخان . ᢝ
ᡨ
ᣍإنذار صو ‐

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متصل لاسلᘭ᜻ا

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متوافق تماما

‐ ᘌعمل بواسطة ᗷطارᗫة قاᗷلة للشحن والتᘘدᘌل نᖔع لي᙭يوم .

 كتالᖔج ودلᘭل المستخدم وتتم ᛿افة الاعمال حسب تعلᘭمات  ᢕᣂجب توفᘌ

  ᢝ
᡽
ᣍاᗖᖁه᜻المهندس ال

NO 14

H.5.3

Providing and installation wireless heat detector with all installation 

accessories according to the at least the following specifications:

‐ The temperature alarm is changeable or fixed within the range 60° ‐ 65°    ‐ 

Easily installable on the wall or ceiling.

‐ Voice alarm when heat is detected.

‐ Wireless connected with the control panel.

‐ Fully compatible with the control panel.

‐ It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery.

A catalog and user manual must be provided, and all work should be done 

according to the detail and the instructions of the electrical engineer.

كᘭب وفق 
ᡨ

ᣂافة مستلزمات ال᛿ مع  ᢝᣟب جهاز حرارة لاسلᘭوترك  ᢕᣂتوف

المواصفات التالᘭة عᣢ الاقل :

 النطاق 60‐°65° ᢝ
ᡧ
ᣚ تᗷأو ثا  ᢕᣂل للتغيᗷإنذار درجة الحرارة قا ‐

كᘭب عᣢ الحائط و السقف . ᡨᣂسهل ال ‐

 عند اᙬᜧشاف الحرارة. ᢝ
ᡨᣍإنذار صو ‐

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متصل لاسلᘭ᜻ا

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متوافق تماما

‐ ᘌعمل بواسطة ᗷطارᗫة قاᗷلة للشحن والتᘘدᘌل نᖔع لي᙭يوم .

 كتالᖔج ودلᘭل المستخدم وتتم ᛿افة الاعمال حسب تعلᘭمات  ᢕᣂجب توفᘌ

المهندس ال᜻هᗖᖁا

NO 14

H.5.4

Providing and installation  wireless manual call point with all installation 

accessories according to the at least the following specifications:

‐ Easily installable on the wall.

‐ Wireless connected with the control panel.

‐ Fully compatible with the control panel.

‐ It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery.

A catalog and user manual must be provided, and all work should be done 

according to the detail and the instructions of the electrical engineer.

كᘭب 
ᡨ

ᣂافة مستلزمات ال᛿ ة معᘭ᜻ة لاسلᗫدوᘌ ب نقطة استدعاءᘭوترك  ᢕᣂتوف

وفق المواصفات التالᘭة عᣢ الاقل :

كᘭب عᣢ الحائط .. ᡨᣂسهل ال ‐

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متصل لاسلᘭ᜻ا

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متوافق تماما

‐ ᘌعمل بواسطة ᗷطارᗫة قاᗷلة للشحن والتᘘدᘌل نᖔع لي᙭يوم .

 كتالᖔج ودلᘭل المستخدم وتتم ᛿افة الاعمال حسب تعلᘭمات  ᢕᣂجب توفᘌ

  ᢝ
᡽
ᣍاᗖᖁه᜻المهندس ال

NO 4

TOTAL COST OF (H.4) IN USD $
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H.5.5

Providing and installation   wireless alarm sound device with the at least 

the following specifications:

‐ resistant to weather conditions IP65.

‐ Easily installable on the wall or ceiling.

‐ Wireless connected with the control panel.

‐ Fully compatible with the control panel.

‐ It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery.

A catalog and user manual must be provided, and all work should be done. 

According to the detail and the instructions of the electrical engineer.

كᘭب وفق  ᡨᣂافة مستلزمات ال᛿ مع  ᢝᣟلاسل  ᢝ
ᡨᣍب  جهاز انذار صوᘭوترك  ᢕᣂتوف

المواصفات التالᘭة عᣢ الاقل :

. IP65 مقاوم لظروف الطقس ‐

كᘭب عᣢ الحائط .. ᡨᣂسهل ال ‐

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متصل لاسلᘭ᜻ا

 مع لوحة التحᜓم .
᠍
‐ متوافق تماما

‐ ᘌعمل بواسطة ᗷطارᗫة قاᗷلة للشحن والتᘘدᘌل نᖔع لي᙭يوم .

 كتالᖔج ودلᘭل المستخدم وتتم ᛿افة الاعمال حسب تعلᘭمات  ᢕᣂجب توفᘌ

المهندس ال᜻هᗖᖁا

NO 2

H.5.6

Providing and installation automatic fire extinguisher with all installation 

accessories according to the at least the following specifications:

‐ Dry powder extinguishing item.

‐ Internal pressure at least 12 bar.

‐ Internal pressure gauge.

‐ Powder weight 6 kg

‐ The valve opens automatically at the temperature of 68°.

‐ Hung on the ceiling so that the powder spreads towards the ground.

All work should be done according to the detail and the instructions of the 

electrical engineer.

كᘭب وفق 
ᡨ

ᣂافة مستلزمات ال᛿ ة معᘭكᘭق اوتوماتᗫᖁة حᘌب طفاᘭوترك  ᢕᣂوف

المواصفات التالᘭة عᣢ الاقل:

‐ مادة الإطفاء ᗷالبودرة الجافة.

 عᣢ الاقل ᗷ 12ار . ᢝᣢضغط داخ ‐

.  ᢝᣢاس للضغط الداخᘭمق ‐

‐ وزن البودرة 6 كᘭلو

 عند درجة حرارة 68 درجة.
᠍
‐ ᘌفتح الصمام أوتوماتᘭكᘭا

 المسحوق نحو الأرض . ᡫᣄᙬين  ᡨᣎالسقف ح ᣢتتعلق ع ‐

  ᢝ
᡽
ᣍاᗖᖁه᜻مات المهندس الᘭافة الاعمال حسب تعل᛿ تتم

NO 14

H.6

H.6.1

Rain inlets:

Excavation work Supply machine and hiring technical staff to excavations 

work for any of type  (soil & rocky) to with dimensions not less than (40cm 

for width) and not less than (50cm for depth), to be ready to extend the 

pipes,  with appropriate tendencies towards rain manholes and removal 

debris to the location determined by the camp administration. All the work 

shall be done according to the instructions of the site engineer.

مداخل المطر:

 من اجل الأعمال الحفر مهما  ᢝ
ᡧᣎادر الف᛿د الالات مناسب وᗫأعمال الحفر تور

᛿ان نوعها  (ترابᘭة او صخᗫᖁة) ᗷأᗷعاد لا تقل عن (40 سم للعرض) ولا تقل 

عن (50 سم للعمق) ، لتكون جاهزا لتمدᘌد الأنابᛳب ، مع اخذ الاتجاهات 

 الاعتᘘار وលزالة الحطام إᣠ الموقع  ᡧ ᢕᣌعᗷ ة نحو فتحات الأمطارᘘالميول المناس

الذي تحددە إدارة المخᘭم. جميع الأعمال تتم حسب تعلᘭمات مهندس 

الموقع

NO 10

H.6.2

Excavation work Supply machine and hire technical staff for excavation 

work for any type  (soil & rocky) with dimensions not less than 

(60x180)cm and depth not less than 90 cm for the manholes locations, to be 

ready to construct the manholes, with removal debris to a location 

determined by the camp administration. All the work should be done 

according to the instructions of the site engineer.

 من اجل الأعمال  ᢝ
ᡧᣎادر الفᝣف الᘭة وتوظᘘد آلالات مناسᗫأعمال الحفر تور

الحفرمهما ᘌكون نوعها (تᗖᖁة وصخᗫᖁة) ᗷأᗷعاد لا تقل عن (60x180) سم 

وعمق لا ᘌقل عن 90 سم لمواقع غرف التفتᛳش ، لᘭكون جاهزا لبناء غرف 

التفتᛳش ، مع إزالة الحطام إᣠ موقع تحددە إدارة المخᘭم. ᘌجب أن يتم 

جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M.L 70

H.6.3

Pipe Work Supply and installation of high‐pressure 6" diameter PVC pipes 

( Best quality) with all necessary accessories and fittings ( elbow 45, 90, T, 

..etc.) to connect the rain manholes with the main manholes (sewage 

network) by making a hole on the main sewage manhole and extend the pipe 

then re‐fixing the hole with appropriate way, the price includes laying fine 

sand under, over, and around pipe not less than 10 cm, backfilling’s by clean 

soil, All the work should be done according to the site engineer instructions.

أعمال الأنابᛳب, تورᗫد وتركᘭب أنابᛳب ᗷ PVCقطر 6 بوصات (أفضل جودة) 

ات اللازمة (كᖔع T ، 90 ، 45 ، .. إلخ) لᗖᖁط  ᡧ ᢕᣂمع جميع الملحقات والتجه

 (  ᢝᣑف الصᣆكة الᘘة (شᘭسᛳش الرئᛳفتحات التفتᗷ ةᗫᖁش المطᛳغرف التفت

 الرئᛳسᘭة ومد الأنبوب ثم  ᢝᣑف الصᣆفتحة ال  ᢝ
ᡧ
ᣚ ق عمل ثقبᗫᖁعن ط

إعادة إصلاح الحفرة ᗷالطᗫᖁقة المناسᘘة ، السعر ᛒشمل وضع رمل ناعم 

ᗖة النظᘭفة ، ᘌجب  ᡨᣂالᗷ قل عن 10 سم ، ردمᘌ تحت ، فوق وحول الأنبوب لا

أن ᘌكون ᛿ل العمل حسب تعلᘭمات مهندس الموقع.

M.L 70

H.6.4

Manhole work Implementation rains manholes internal dimensions 

(30*150)cm with a depth not less than 80 cm with wall concrete thickness 

of 15cm and floor concrete thick 15cm rate 300 Kg/m3 with metal angle 

fixing 50*50*5mm with painting with one layer of anti‐rust paint and three 

layers of oil paint. All the work should be done according to the site 

engineer's instructions.

اعمال المناهل تنفᘭذ فوهات امطار اᗷعاد داخلᘭة (30 * 150) سم ᗷعمق 

 15 سم وᚏᗖتون ارضᘭات ᚽسمك  ᢝ
ᡧᣍسمك جدار خرساᚽ قل عن 80 سمᘌ لا

15 سم ᗷمعدل 300 كجم / م 3مع ت᙭بᘭت الزاوᗫا معدنᘭة 50 * 50 * 5 مم 

مع الطلاء ᗷطᘘقة واحدة من الطلاء المضاد للصدأ وثلاث طᘘقات من الطلاء 

 . ᘌجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموق ᢝ
ᡨᣎᗫᖂال

NO 10

H.6.5

Provision and install metal covering for all concrete rains manholes 

consisting of angle metal 40*40*4mm with metal profile wide 3 cm and 

thick 2mm each 2cm with all necessary accessories, hinges, locks..., the price 

includes painting with one layer of anti‐rust paint and three layers of oil 

paint, All the works should be done according to the site engineer instructions

 تتكون من زاوᗫا  ᢝ
ᡨᣎةالᗫᖁة لجميع فوهات المطᘭة معدنᘭب أغطᘭوترك  ᢕᣂتوف

معدنᘭة 40 * 40 * 4 مم و قضᘘان معدنᘭة ᗷعرض 3 سم وسمك 2 مم ᛿ل 

2 سم مع ᛿افة الملحقات اللازمة والمفصلات والأقفال ... السعر ᛒشمل 

الطلاء ᗷطᘘقة واحدة من دهان مقاوم للصدأ وثلاث طᘘقات من الدهان 

 ، جميع الأعمال ᘌجب أن تتم حسب تعلᘭمات مهندس الموقع ᢝ
ᡨᣎᗫᖂال

NO 10

Rain inlets 

TOTAL COST OF (H.6) IN USD $

TOTAL COST OF (H.5) IN USD $
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I

I.1

cleaning FOR the WHOLE OF AREA:

Provision of materials, tools, manpower, and a suitable machine for cleaning 

the site from the rubble, grass, wood and skimming the site with a depth 

average of 5 cm, and all necessary work for completing all cleaning work and 

should be transported the rubbles to the site determined by the camp 

administration. All work should be done according to the site engineer's 

instructions

 الموقع لجميع المنطقة: ᢕᣂتحض

 المواد والأدوات والقوى العاملة والآلة المناسᘘة لتنظᘭف الموقع من  ᢕᣂتوف

الر᛿ام والعشب والخشب وكشط الموقع ᗷعمق متوسط 5 سم وجميع 

المستلزمات تعمل لإتمام جميع أعمال التنظᘭف وᗫجب أن يتم نقل الأنقاض 

إᣠ الموقع الذي تم تحدᘌدە من قᘘل ادارة المخᘭم وᗫجب ان يتم جميع 

الاعمال حسب تعلᘭمات مهندس الموقع

M^2 355.75

I.2

Supply tools, manpower, and a suitable machine

with watering and good compacting, and laying a layer of the sub‐base 10 cm 

and also the layer of the crushed stones 20 cm should be leveling, watering 

and good compaction all work should be done according to the site 

engineer's instructions 

تورᗫد العدد والقوى العاملة والᘭات مناسᘘة لوضع طᘘقة  من ᗷقاᘌا ᚽسماᜧة 

لا تقل عن 10 سم واᘌضا الطᘘقة من حجر مكᚽ ᣄسماᜧة 20 سم

 وضغط جᘭد ،  ᘌجب أن يتم ᘻسᗫᖔتها وسقيها وضغطها ᚽشᜓل جᘭد  ᢝ
ᡨᣛمع س

ا لتعلᘭمات مهندس الموقع
᠍
، ᘌجب أن يتم عمل جميع الأعمال وفق

M^2 1280

GRAND TOTAL COST "(A.1)+(A.2)+(B.1)+(B.2)+(B.3)+(C)+(D.1)+(D.2)+(E.1)+(E.2)+(F.1)+(F.2)+(G)+(H.1)+(H.2)+(H.3)+(H.4)+(H.5)+(H.6)+(I)" IN USD 

Signature & stamp:

Date of Signing:__________________________________________________

NOTE:

1. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.

2. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

3. The work must delivered to Roj Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.

4. The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Roj Camp in North East SYRIA.

5. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.

6. The company must specify at least two qualified site‐civil engineers, one electrical engineer and a survey team for the project

 7. Cleaning the site aŌer compleƟng all implemented acƟviƟes and remove the debris to the idenƟfied locaƟon by the local authority. 

ملاحظة: 

 جدول الᝣمᘭات. ᢝ
ᡧ
ᣚ املة المذكورةᝣة الᘭمᝣاء ال ᡫᣄᚽ ست ملزمةᛳ1. منظمتنا ل

كة. ᡫᣃ من 
ᡵ

ᣂᜧأ  ᡧ ᢕᣌمكن تجزئة العطاء بᘌ كة واحدة، و ᡫᣃ ان تتعاقد معᗷ ست ملزمةᛳ2. المنظمة ل

وع للمنظمة . ᡫᣄف الم ᡫᣄل مᘘا وحسب الخطة المقدمة من قᗫق سور ᡫᣃ شمال 
ᡧ
ᣚ م روجᘭمخ ᣠم العمل المذكور اعلاە اᘭسلᙬ3. يتم ال

ق سورᗫا . ᡫᣃ شمال  ᢝ
ᡧ
ᣚ م روجᘭمخ  ᢝ

ᡧ
ᣚ ذ للمناطق المذكورةᘭم والتنفᘭسلᙬل و الᘭف من نقل و تحمᗫ4. ألاسعار المقدمة جميع المصار

ف للمنظمة و ᘌجب ارفاقها مع مسᙬندات العطاء المقدم. ᡫᣄل المهندس المᘘارة الموقع موقعة و معتمدة من قᗫم استمارة زᘌكة تقد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .5

وع . ᡫᣄق مسح للمᗫᖁوف  ᢝ
᡽
ᣍاᗖᖁومهندس كه ، ᡧ ᢕᣌمؤهل  ᡧ ᢕᣌمدني  ᡧ ᢕᣌالأقل مهندس ᣢد عᘌكة تحد ᡫᣄال ᣢجب عᘌ .6

7. تنظᘭف الموقع ᗷعد الانتهاء من جميع الأᙏشطة المنفذة وលزالة الحطام إᣠ الموقع المحدد من قᘘل السلطة المحلᘭة.

Name of Signatory:________________________________________________

Title of Signatory:_________________________________________________

Name of Bidder:__________________________________________________

CLEANING FOR THE WHOLE OF AREA

TOTAL COST OF (I) IN USD $
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